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บทที่ 3 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

จากการศึกษามาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร  

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามเลขท่ี ทส 

1010.5/14907 ลง วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสรา้ง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ดงั ตารางที่ 3-1  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 3-1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์

วิภาวดี-จตุจกัร  (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2563   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ    

1.1 สภาพภูมิประเทศ    

 - จัดใหม้ีรั้วชัว่คราวตลอดแนวเขตท่ีดินโครงการ เป็นรั้ว Metal 

Sheet สูง 6 เมตร ยกเวน้ดา้นทิศเหนือเป็นรั้วผา้ใบทึบสูง 6 เมตร 

เพ่ือจ ากดัขอบเขตและกิจกรรมก่อสรา้งไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดด้ าเนินการรื้ อถอน Metal Sheet ท่ีเป็น

รั้วชัว่คราวออกแลว้ เน่ืองจากตอ้งจัดท ารั้วถาวรตาม

แบบก่อสรา้งจริง เพ่ือส่งมอบตึกและเปิดใชอ้าคาร 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 1) 

ภาคผนวก ข1 

 - จดัระเบียบพ้ืนท่ีก่อสรา้งและกองเก็บวสัดุใหเ้ป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

เช่น ไมแ้บบ นัง่รา้น เป็นตน้ 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการจดัใหเ้จา้หน้าท่ีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

(จป.) ด าเนินการควบคุมคนงานก่อสรา้งใหเ้ก็บกอง

วสัดุก่อสรา้งไวต้ามจุดต่างๆ ท่ีก าหนดไวเ้ท่าน้ัน เพ่ือ

ความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และได้

จดัใหม้ีหอ้งสโตรเ์พ่ือจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งท่ียัง

ไม่ผ่านการใชง้าน โดยมีเจา้หน้าท่ีส าหรับเบิก-จ่าย

อุปกรณ์ เพ่ือคอยดูแลและตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อสรา้ง

อย่างสม า่เสมอ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3, 35) 

ภาคผนวก ข12  - จดัใหม้ีหอ้งเก็บวสัดุและมีการดูแลอย่างเป็นระบบ  

 - ควบคุมระดบัพ้ืนท่ีก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแบบแปลนท่ีออกแบบไว ้ ทางโครงการจัดใหม้ีวิศวกรประจ าโครงการ คอย

ควบคุมดูแลการก่อสรา้งอย่างเคร่งครัด เพ่ือใหก้าร

ก่อสรา้งเป็นไปตามแบบแปลนท่ีก าหนดไว ้

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี  17) 

ภาคผนวก ข11 

1.2 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ไม่มีมาตรการฯ ก าหนด - - 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (ต่อ)     

1.3 คุณภาพอากาศ    

 ช่วงการรื้ อถอนพ้ืนคอนกรีตเดิม มาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง   

 - จัดใหม้ีรั้วชัว่คราวตลอดแนวเขตท่ีดินโครงการ เป็นรั้ว Metal 

Sheet สูง 6 เมตร ยกเวน้ดา้นทิศเหนือเป็นรั้วผา้ใบทึบสูง 6 เมตร 

เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดด้ าเนินการรื้ อถอน Metal Sheet ท่ีเป็น

รั้วชัว่คราวออกแลว้ เน่ืองจากตอ้งจัดท ารั้วถาวรตาม

แบบก่อสรา้งจริง เพ่ือส่งมอบตึกและเปิดใชอ้าคาร 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 1) 

ภาคผนวก ข1 

 - จัดหาเครื่องสูบน ้ าหรือรถน ้ าส าหรับฉีดน ้ าลดฝุ่นละอองขณะ

ท างานทุกขั้นตอน 

ทางโครงการจัดใหค้นงานก่อสรา้งท าความสะอาด

เศษวัสดุอุปกรณ์จากการปฏิบัติงาน บริเวณภายใน

พ้ืนท่ีโครงการและดา้นหน้าโครงการเป็นประจ าทุก

วนั และก าชบัใหฉี้ดพรมน ้าทุก 2 ชัว่โมงหรือทุกครั้ง

ท่ีมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 

 - ฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีท่ีรื้ อถอนอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน และเพ่ิม

ความถ่ีใหม้ากขึ้ นตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีอากาศแหง้หรือ

มีปริมาณฝุ่นละอองสูง 

  

 - จดัใหม้ีสถานท่ีส าหรับลา้งลอ้รถพรอ้มอุปกรณ์ท่ีใชฉี้ดท่ีความดัน

สูงเพ่ือล้างลอ้รถหรือตัวถังรถ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือท า

ความสะอาดรถก่อนออกจากพื้ นท่ี 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดร้ื้ อถอนจุดลา้งลอ้รถแลว้ เน่ืองจากมีการ

เทพ้ืนดว้ยคอนกรีต จึงไม่มีเศษดินจากลอ้รถบรรทุก

ท่ีเขา้มายงัพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (ต่อ)     

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 ช่วงการรื้ อถอนพ้ืนคอนกรีตเดิม มาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง (ต่อ)   

 - ปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งวัสดุท่ีไดจ้ากการรื้ อถอนอย่างมิดชิด เพ่ือ

ป้องกนัการร่วงหล่นของเศษวสัดุต่างๆ 

ทางโครงการจัดให ้เจ ้าหน้ า ท่ี  รปภ. ก าชับให ้

รถบรรทุกทุกคนัท่ีเขา้-ออกโครงการ ตอ้งใชผ้า้ใบปิด

คลุมท้ายรถบรรทุก ทุกครั้ งก่อนออกจากพ้ืน ท่ี

โครงการ เพ่ือป้องกันการตกหล่นของเศษวัสดุท่ีท า

การขนยา้ย 

-  ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 5, 19, 20) 

 - ดูแลรักษาบริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้ง โดยการท าความสะอาดเศษดิน 

เศษหิน และเศษวัสดุจากการรื้ อถอนบริ เวณโดยรอบพ้ืนท่ี

โครงการทุกวนั 

ทางโครงการจัดใหค้นงานก่อสรา้งท าความสะอาด

เศษวัสดุอุปกรณ์จากการปฏิบัติงาน บริเวณภายใน

พ้ืนท่ีโครงการและดา้นหน้าโครงการเป็นประจ าทุก

วนั และก าชบัใหฉี้ดพรมน ้าทุก 2 ชัว่โมงหรือทุกครั้ง

ท่ีมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 

 - การกองวัสดุท่ีมีฝุ่นตอ้งปิดหรือคลุม หรือเก็บในท่ีท่ีปิดล้อมทั้ง

ดา้นบนและดา้นขา้งอีก 2 ดา้น หรือฉีดพรมน ้า เพ่ือท่ีจะใหผิ้ว

เปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ทางโครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ ก าชับคนงาน

ก่อสรา้งทุกคนใหเ้ก็บกองวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วจะตอ้งใช ้

ผา้ใบปิดคลุมทุกครั้งหลังเลิกใชง้าน และเก็บกองวัสดุ 

อุปกรณ์ก่อสรา้งไวภ้ายในหอ้งสโตรอ์ย่างเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยหลังเสร็จงานก่อสรา้ง ทั้งน้ีโครงการจัดให ้

คนงานก่อสร้าง ฉีดพรมน ้ าทุกครั้ง ท่ีขนย้ายวัส ดุ

ก่อสร้างและท าความสะอาดบริเวณภายในพ้ืนท่ี

โครงการและดา้นหน้าโครงการเป็นประจ าทุกวัน 

เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3, 7, 

35) 

 - การขนยา้ยวสัดุท่ีมีฝุ่นตอ้งฉีดพรมดว้ยน ้าก่อนการขนยา้ย   

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ (ต่อ)     

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 ช่วงการรื้ อถอนพ้ืนคอนกรีตเดิม มาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง (ต่อ)   

 - ก าหนดใหร้ถหวัเจาะท างาน 1 ชัว่โมง และพัก 20 นาทีและไม่

ท างานวนัอาทิตย ์

ทางโครงการอยู่ระหว่างช่วงงานสถาปัตยกรรม

ภายใน-ภายนอกอาคาร ซึ่งผ่านช่วงด าเนินการ

เรียบรอ้ยแลว้ 

- - 

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีของโครงการประสานงานชุมชนขา้งเคียงพ้ืนท่ี

โครงการก่อนเร่ิมด าเนินการ แนะน าตวัแจง้ชื่อพรอ้มเบอร์โทรเพ่ือ

สามารถติดต่อได ้

โครงการจัดใหเ้จ ้าหน้าท่ี จป. และผู ้ควบคุมงาน

ก่อสร้างก่อสร้างเขา้พบปะพูดคุย ชี้ แจงแผนการ

ก่อสร้างให ้กับบ้านพักอาศัยข ้างเคียงก่อนและ

ระหว่างการก่อสรา้ง พรอ้มติดตั้งป้ายรายละเอียด

ของโครงการไวด้า้นหน้าโครงการ ทั้งน้ีไดม้ีการติดตั้ง

กล่องรับเรื่องร ้องเรียนพร้อมเบอร์โทรศัทพ์ของ

เจา้หน้าท่ีโครงการ  กรณีมีผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการ

ด าเนินกิจกรรมของโครงการ  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15) 

ภาคผนวก ข3,    

ข12 

 มาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสรา้งภายในพ้ืนท่ีโครงการ    

 - จัดใหม้ีรั้วชัว่คราวตลอดแนวเขตท่ีดินโครงการ เป็นรั้ว Metal 

Sheet สูง 6 เมตร ยกเวน้ดา้นทิศเหนือเป็นรั้วผา้ใบทึบสูง 6 เมตร 

เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดด้ าเนินการรื้ อถอน Metal Sheet ท่ีเป็น

รั้วชัว่คราวออกแลว้ เน่ืองจากตอ้งจัดท ารั้วถาวรตาม

แบบก่อสรา้งจริง เพ่ือส่งมอบตึกและเปิดใชอ้าคาร 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 1) 

ภาคผนวก ข1 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 - ติดตั้งผา้ใบก่อสรา้ง Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม คลุมตัวอาคาร

ตลอดแนวความสูงท่ีมีการก่อสรา้งตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการได้รื้ อถอนผ้าใบก่อสรา้ง (Mesh Sheet) 

บางส่วนออกแล้ว เน่ืองจากได้ติดตั้งผนังรอบตัว

อาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งน้ีไดต้ิดตั้งผา้ใบ

ก่อสรา้ง (Mesh Sheet) คลุมตัวอาคารท่ีอยู่ระหว่าง

รอการติดตั้งผนังของอาคาร เพ่ือป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองจากการปฏิบตัิงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 8, 11) 

 - ฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้ง ดว้ยความถ่ี 3-4 ครั้ง/วัน เพ่ือ

ป้องกันและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเพ่ิมความถ่ีให ้

มากขึ้ นตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีอากาศแหง้หรือมีปริมาณ

ฝุ่นละอองสูง และจดัหาแหล่งน ้าท่ีจะใชฉี้ดพรมน ้า เพ่ือลดฝุ่นใหม้ี

ความเพียงพอ 

โครงการจดัใหค้นงานท าความสะอาดบริเวณภายใน

พ้ืนท่ีก่อสรา้งและทางเขา้-ออกของโครงการ พรอ้ม

จัดใหม้ีการฉีดพรมน ้าทุก 2 ชัว่โมง หรือทุกครั้งท่ีมี

การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 

 - จดัวางต าแหน่งเครื่องจกัร และกิจกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดฝุ่นละอองให ้

ใหอ้ยู่ห่างจากผูร้ับฝุ่นมากท่ีสุด 

โครงการจัดให ้ผู ้จัดการโครงการ จัดหาพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสมต่อการวางเครื่องจักร โดยจัดวางใหห้่าง

จากบา้นพกัอาศยัขา้งเคียงในระยะ 300-500 เมตร 

เพ่ือลดความดังของการเดินเครื่องจักร และลดการ

ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองหรือมลพิษอากาศ ทั้งน้ีทาง

โครงการจดัใหเ้จา้หน้าท่ี จป. ไดก้ าชับคนงานใหพ้ัก

เครื่องจกัร ปิดหรือหยุดเดินเครื่องจักรในขณะท่ีไม่ได ้

ใชง้าน และเปิดเมื่อใชง้านเท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ข12 

 - ไม่เดินเครื่องจกัรขณะไม่ใชง้าน   

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 - หลีกเล่ียงการใชเ้ครื่องจักรท่ีใชน้ ้ ามันเป็นเชื้ อเพลิง ถ้าเป็นไปได้

ควรใชเ้ครื่องจกัรท่ีเดินเครื่องดว้ยไฟฟ้า 

โครงการได้จัด ให ้ผู ้รับ เหมาก่อสร้าง เ ลื อกใช ้

เครื่องจักรท่ีเดินเครื่องดว้ยไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ และ

ก าชบัใหห้ลีกเล่ียงการใชเ้ครื่องจักรท่ีเดินเครื่องดว้ย

น ้ ามันเป็นเชื้ อเพลิง เพ่ือเป็นการลดมลพิษทาง

อากาศท่ีเกิดจากการใชเ้ครื่องจักรท่ีเดินเครื่องดว้ย

น ้ามนัเชื้ อเพลิง 

- - 

 - ควบคุมความเร็วของรถท่ีวิ่งภายในโครงการใหม้ีความเร็วไม่เกิน 

25 กม./ชม. เพ่ือป้องกันไม่ใหฝุ่้นละอองจากดินฟุ้งกระจายหรือ

เศษดินร่วงหล่นลงสู่เสน้ทางท่ีใชข้นส่งและเป็นการป้องกนัการเกิด

อุบตัิเหตุต่อประชาชนผูร้่วมใชเ้สน้ทาง 

โครงการไดต้ิดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วภายในพ้ืนท่ี

โครงการ โดยก าหนดใหม้ีความเร็วไม่ เกิน 25 

กิโลเมตร/ชัว่ โมง โดยให ้เจ ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยั (รปภ.) คอยควบคุมและก าชับใหปิ้ดคลุม

ทา้ยกระบะรถบรรทุกก่อนเคล่ือนรถออกจากพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือป้องกันการตกหล่นของเศษวัสดุ และ

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุต่อผูท่ี้ร่วมใชเ้สน้ทาง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 5, 6, 19) 

 - ก าหนดใหร้ถบรรทุกท่ีใชข้นส่งดิน และวัสดุก่อสรา้งต่างๆ ตอ้งมี

ผา้ใบปิดคลุมอย่างมิดชิด 

โครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี รปภ. ก าชับใหร้ถบรรทุก

ทุกคันท่ีเขา้และออกโครงการ ตอ้งใชผ้า้ใบปิดคลุม

ทา้ยรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

เพ่ือป้องกนัการตกหล่นของเศษวสัดุท่ีท าการขนยา้ย 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 5, 19) 

 - จัดใหม้ีพนักงานของโครงการลา้งท าความสะอาดพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

ทางเทา้ และถนนสาธารณะบริเวณทางเขา้-ออกโครงการทุกวนั 

โครงการจัดใหค้นงานก่อสรา้งท าความสะอาดเศษ

วสัดุอุปกรณ์จากการปฏิบัติงาน บริเวณภายในพ้ืนท่ี

โครงการและดา้นหน้าโครงการเป็นประจ าทุกวัน 

และก าชบัใหฉี้ดพรมน ้าทุก 2 ชัว่โมงหรือทุกครั้งท่ีมี

การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 - วางแผนใชเ้สน้ทาง และเวลาการขนส่งวัสดุเพ่ือลดปัญหาฝุ่นและ

การจราจร โดยใชย้านพาหนะในการขนส่งทั้งประเภท และเวลา

ตามขอ้ก าหนดของพนักงานจราจรในพ้ืนท่ี 

ทางโครงการจดัใหผู้จ้ัดการโครงการ ก าชับใหค้นขับ

รถบรรทุกทุกคันปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจร 

การขนส่ง โดยท าการขนส่งตามช่วงเวลาท่ีเจ ้า

พนักงานจราจรก าหนด โดยทางโครงการไดจ้ัดท า

แผนการขน ส่ งวัส ดุ โ ดยก าหนดให ้ห ลี ก เ ล่ี ย ง

การจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน ในช่วงเชา้และช่วงเย็น 

(เวลา 06.00 - 08.00 น. และ 17.00-19.00 

น .) เ พ่ือหลีก เ ล่ียงผลกระทบต่อ ผู ้ใ ช ้เส้นทาง

การจราจรร่วมกนั 

- - 

 - ขนส่งวัสดุก่อสรา้งในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลา

เร่งด่วน และใหส้อดคลอ้งกับประกาศเจา้พนักงานจราจร หากมี

การขนส่งในเวลากลางคืนตอ้งไดร้ับอนุญาตจากเจา้หนักงาน

จราจร 

  

 - ใชส้ายยางสเปรยน์ ้าในการตดัเสาเข็มเพ่ือป้องกนัฝุ่น ทางโครงการอยู่ระหว่างช่วงงานสถาปัตยกรรม

ภายใน-ภายนอกอาคาร แต่ในช่วงงานฐานรากและ

เสาเข็มทางโครงการไดด้ าเนินการใชส้ายยางสเปรย์

ฉีดน ้าในขณะท่ีท าการตดัเสาเข็มเรียบรอ้ยแลว้ 

- - 

 - การล าเลียงเศษวัสดุก่อสรา้งจากอาคารท่ีก่อสรา้ง ตอ้งมีการปิด

คลุมเพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

ทางโครงการจดัใหค้นงานก่อสรา้งมีการล าเลียงวัสดุ

ก่อสรา้งขนาดเล็กโดยใชลิ้ฟต์โดยสารชัว่คราวและ

กระเชา้ ส าหรบัวสัดุก่อสรา้งขนาดใหญ่จะใชเ้ครนยก

ส่ิงของเพ่ือล าเลียงขึ้ นอาคาร  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 9, 30) 

ภาคผนวก ข5,    

ข6, ข7, ข8 

 - จดัใหม้ีสถานท่ีส าหรับลา้งลอ้รถพรอ้มอุปกรณ์ท่ีใชฉี้ดเพ่ือลา้งลอ้

รถหรือตวัถังรถ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือท าความสะอาดรถ

ก่อนออกจากสถานท่ีก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดร้ื้ อถอนจุดลา้งลอ้รถแลว้ เน่ืองจากมีการ

เทพ้ืนดว้ยคอนกรีต จึงไม่มีเศษดินจากลอ้รถบรรทุก

ท่ีเขา้มายงัพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 - ผงซีเมนตท่ี์มีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ตอ้งคลุมผา้คลุมหรือเก็บใน

พ้ืนท่ีท่ีปิดลอ้มทั้งดา้นบนและดา้นขา้งอีก 3 ดา้น 

ทางโครงการไดเ้ลือกใชปู้นซีเมนต์ส าเร็จรูปในการ

ก่อสรา้งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนซีเมนต์ท่ีก่อฝุ่นละอองได้

จดัใหม้ีการคลุมผา้ใบปิดมิดชิดทั้ง 3 ดา้น เพ่ือใชใ้น

การก่ อ-ฉาบ และ ป้องกัน ฝุ่นจากเครื่ องผสม

ปูนซีเมนต ์ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 3) 

 - ผงซีเมนตห์รือเคมีภัณฑ์ท่ีใชใ้นการก่อสรา้งตอ้งบรรจุในภาชนะท่ี

ปิดมิดชิด 

  

 - การกองวัสดุท่ีมีฝุ่น ตอ้งปิดหรือคลุม หรือเก็บในท่ีท่ีปิดลอ้ม ทั้ง

ดา้นบนและด้านขา้งอีก 2 ดา้น หรือฉีดพรมดว้ยน ้ าเพ่ือใหผิ้ว

เปียกอยู่เสมอ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  

ทางโครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ ก าชับคนงาน

ก่อสรา้งทุกคนใหเ้ก็บกองวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วจะตอ้งใช ้

ผา้ใบปิดคลุมทุกครั้งหลังเลิกใชง้าน และเก็บกองวัสดุ 

อุปกรณ์ก่อสรา้งไวภ้ายในหอ้งสโตรอ์ย่างเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยหลังเสร็จงานก่อสรา้ง ทั้งน้ีโครงการจัดให ้

คนงานก่อสร้าง ฉีดพรมน ้ าทุกครั้ง ท่ีขนย้ายวัส ดุ

ก่อสร้างและท าความสะอาดบริเวณภายในพ้ืนท่ี

โครงการและดา้นหน้าโครงการเป็นประจ าทุกวัน 

เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3, 7, 

35) 

 - การขนยา้ยวสัดุท่ีมีฝุ่น ตอ้งฉีดพรมน ้าก่อนการขนยา้ย   

 - การผสมคอนกรีต การไสไม ้หรือการกระท าใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิด

มลภาวะตอ้งจัดท าในพ้ืนท่ีปิดคลุมดว้ยผา้คลุม หรือในหอ้งท่ีมี

หลังคาและผนังปิดดา้นขา้งอีก 3 ดา้น หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับท ากิจกรรม

การผสมคอนกรีต การไสไม ้การเจาะ การตัด การ

ขดัผิววสัดุ ใหอ้ยู่ภายใตต้ัวอาคารเพ่ือป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองออกมายงัภายนอกอาคาร 

- - 

 - การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุท่ีมีฝุ่น โดยใชเ้ครื่องจักร หรือ

เครื่องยนตต์อ้งฉีดน ้าหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเน่ือง เวน้แต่ไดม้ี

การติดตั้งอุปกรณ์ท่ีแยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไวแ้ลว้ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 - เศษวสัดุเหลือใชต้อ้งปิดคลุมดว้ยผา้คลุมหรือวสัดุท่ีปิดมิดชิด ทางโครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ ก าชับคนงาน

ก่อสรา้งทุกคนใหล้ดการท ากิจกรรมท่ีอาจก่อเกิดฝุ่น

ละออง หรือแมก้ระทัง่การเก็บกองวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว

จะตอ้งใชผ้า้ใบปิดคลุมทุกครั้งหลังเลิกใชง้าน และ

เก็บกองวัสดุ อุปกรณ์ก่อสรา้งไวภ้ายในหอ้งสโตร์

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังเสร็จงานก่อสรา้ง

ประจ าวนัเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3, 35) 

 - จดัใหม้ีปล่องชัว่คราวส าหรับท้ิงหรือล าเลียงมูลฝอยหรือเศษวัสดุ

ก่อสรา้งท่ีเกิดขึ้ นจากการท างาน 

ทางโครงการจดัใหค้นงานก่อสรา้งมีการล าเลียงวัสดุ

ก่อสรา้งขนาดเล็กโดยใชลิ้ฟต์โดยสารชัว่คราวและ

กระเชา้ ส าหรบัวสัดุก่อสรา้งขนาดใหญ่จะใชเ้ครนยก

ส่ิงของเพ่ือล าเลียงขึ้ นอาคาร  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 9, 30) 

ภาคผนวก ข5,    

ข6, ข7, ข8 

 - จดัใหม้ีกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้งพรอ้มแสดง

ป้ายชื่อโครงการ เจา้ของโครงการ บริษัทผูร้ับเหมา และเบอร์

โทรศัพท์ส าหรับติดต่อกับโครงการไวท่ี้ด ้านหน้าพ้ืนท่ีก่อสรา้ง

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี จป. และผูค้วบคุมงาน

ก่อสร้างเข ้าพบปะพูดคุยกับผู ้พักอาศัยข ้างเคีย ง 

พร้อมทั้ ง ติ ดตั้ ง ก ล่อ ง รับ เ รื่ อง ร ้อ ง เ รี ยน  ป้ าย

รายละเอียดโครงการ และเบอร์ติดต่อไว ้บริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ เพ่ือใหผู้ท่ี้อาจจะไดร้ับผลกระทบ

จากกิจกรรมก่อสร้างได้แจ้งเรื่อ งร ้องเรียนต่อ

โครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15) 

ภาคผนวก ข3,    

ข12 

 - ใชอุ้ปกรณ์ในการก่อสรา้งท่ีก่อใหเ้กิดฝุ่นน้อย ทางโครงการก าชบัใหผู้ร้บัเหมาเลือกใชอุ้ปกรณ์ วัสดุ

ก่อสรา้งท่ีส าเร็จรูปหรือกึ่งส าเร็จรูป เพ่ือลดการเกิด

ฝุ่นละออง 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 - ดับเครื่องจักร/เครื่องยนต์ ทุกครั้ งเมื่อไม่ ใช ้งาน ในกรณีท่ี

เครื่องจักรเ ส่ือมสภาพลงน ามาเปล่ียนหรือซ่อมแซมให ้ได ้

มาตรฐานดงัเดิม เน่ืองจากเครื่องจักรส่วนใหญ่ใชน้ ้ ามันดีเซลเป็น

เชื้ อเพลิงเมื่อเผาไหมไ้ม่หมดจะก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศ 

ทางโครงการจัดใหผู้ร้ับเหมาจัดวางเครื่องจักรใหม้ี

ระยะห่างกันพอสมควร ไม่ให ้จัดวางเครื่องจักร

หลายๆ เครื่องอยู่ในบริเวณเดียวกัน และใหผู้จ้ัดการ

โครงการก าชับการใชเ้ครื่องจักร พักเครื่องจักรหรือ

ดับเครื่องจักรขณะพักเท่ียง เปิด-ปิดเครื่องจักร

เฉพาะเวลาใชง้านและเลิกใชง้านเท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ข5,     

ข6, ข7, ข8 

 - ละเวน้การเผาขยะและวสัดุก่อสรา้งภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง ทางโครงการก าชับใหค้นงานก่อสรา้งหา้มเผาขยะ

ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้งเป็นอันขาด โดยจัดใหม้ีการท า

ความสะอาดหลังเสร็จกิจกรรมก่อสรา้งแลว้บรรจุใส่

ถุงด า และน าไปเก็บกองไวท่ี้จุดพักขยะ เพ่ือรอการ

เก็บขนของส านักงานเขตภายในพ้ืนท่ี 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 25) 

ภาคผนวก ข9 

 - ลดปริมาณน ้าไหล และน ้าโคลนบนพ้ืนท่ีก่อสรา้ง ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดร้างระบายน ้ าถาวรและบ่อพักน ้ า เพ่ือ

ควบคุมปริมาณน ้าไหลภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยได้

มีการเทพ้ืนคอนกรีตบริเวณทางเดินรถภายในพ้ืนท่ี

โครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 13, 61) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีของโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพ่ือ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

โครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ีโครงการเขา้พบปะพูดคุย 

ชี้ แจงแผนการก่อสรา้ง ใหก้ับบา้นพักอาศัยขา้งเคียง

ก่อนและระหว่างการก่อสร้าง พร้อมติดตั้ง ป้าย

รายละเอียดของโครงการ และกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียน

ไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ เพ่ือใหผู้ท่ี้อาจจะไดร้ับ

ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสรา้งไดแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน

ต่อโครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15) 

ภาคผนวก ข3 

 - จดัท าป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 x 1.0 เมตร แสดงระยะเวลาท่ีใช ้

ในการก่อสรา้ง และเวลาเริ่ม และหยุดกิจกรรมก่อสรา้งในแต่ละ

วัน พรอ้มระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู ้รับผิดชอบในการ

ควบคุมการก่อสรา้งส านักงานเขต ท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการก่อสรา้ง 

และบอกมาตรการควบคุมและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยติดไว ้

บริเวณท่ีมีการก่อสรา้งใหเ้หน็อย่างชดัเจน 

โครงการติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ โดยระบุชื่อ

บริษัทเจา้ของโครงการ ผูร้ับเหมาก่อสรา้ง ผูค้วบคุม

งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เลขท่ีอนุญาตก่อสร้าง 

ประเภทหรือชนิดอาคารก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรผู ้

ควบคุมงานต่ างๆ เ ป็ นต้น  และติ ดตั้ งตารา ง

รายละเอียดมาตราการป้องกันฯ พรอ้มทั้งติดตั้งตูร้ับ

เรื่องร ้องเรียนพร้อมเบอร์ติดต่อเจ ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) ไวด้า้นหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14) 

ภาคผนวก ข3 

 - จัดท าบันทึกขอ้ร ้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความ

สัน่สะเทือนจากการก่อสรา้ง และระบุผลการแกไ้ข ท่ีสามารถ

ตรวจสอบแบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการรอ้งขอหรือตรวจสอบ 

ทั้งน้ีตอ้งระบุชื่อ วัน และเวลาท่ีรอ้งเรียน รวมทั้งกิจกรรมท่ีได้

ด าเนินการตามขอ้รอ้งเรียนดงักล่าว 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ยงัไม่

พบข้อร ้องเรียนจากผูพ้ักอาศัยขา้งเคียง ทั้งน้ีทาง

โครงการได้การเข ้าพบปะพูดคุยและปฏิบัติตาม

มาตรการฯ อย่างเคร่งครดั และจดัใหม้ีแบบฟอร์มขอ้

รอ้งเรียนไวท่ี้ป้อมยาม รปภ. เพ่ือใหผู้ท่ี้รับผลกระทบ

สามารถเขียนขอ้รอ้งเรียนและสามารถติดต่อไดท้นัที 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 15) 

ภาคผนวก ข3 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 - จัดท าบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ท่ีท าใหเ้กิดฝุ่นโดยระบุ

สาเหตุ และเวลา 

โครงการไดจ้ัดใหผู้จ้ัดการโครงการ คอยตรวจสอบ

กิจกรรมการก่อสร้าง เป็นประจ าวันและบันทึก

เหตุการณ์ท่ีผิดปกติ หรือเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะท าให ้

เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อผู ้พัก

อาศัยขา้งเคียง และตอ้งน าเสนอการบันทึกน้ีต่อท่ี

ประชุมประจ าสัปดาห ์เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

- - 

 - ตรวจสอบการท างานทัว่ไป และหาแนวทางแกไ้ขในกรณีท่ีมีผู ้

รอ้งเรียน 

  

 - โครงการตอ้งจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแกไ้ขปัญหาจาก

การพัฒนาโครงการใหแ้ล้วเสร็จก่อนการด าเนินการก่อสรา้ง

เพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทั้งภาคของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูน้ า

ชุมชน และเจา้ของโครงการในการแกไ้ขปัญหาร่วมกันและลด

ความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดในการก่อสรา้งโครงการ 

โครงการจัดให ้ผู ้จัดการโครงการเป็นผู ้รับเรื่อง

รอ้งเรียน มีหน้าท่ีรับเรื่องรอ้งเรียน พรอ้มทั้งแต่งตั้ง

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน เ พ่ือด าเนินการ

เสนอแนะมาตรการฯ และแนวทางป้องกันแกไ้ข ใน

กรณีท่ีอาจจะเกิดข ้อร ้องเรียนต่อโครงการ และ

ด า เนินการประสานงานกับทางโครงการเ พ่ือ

ด าเนินการแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด 

- ภาคผนวก ข3,    

ข12 

1.4 ระดบัเสียง    

 ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - ใชเ้สาเข็มเจาะในการก่อสรา้งเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบทางเสียง ทางโครงการอยู่ระหว่างช่วงงานสถาปัตยกรรม

ภายใน-ภายนอกอาคาร จึงไม่มีงานใชเ้สาเข็มเจาะ

แลว้ แต่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็มทางโครงการ

ไดด้ าเนินการปฏิบตัิตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครดั 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.4 ระดบัเสียง    

 ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - ก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้งโครงการใหม้ีการก่อสรา้งโครงการ

ในวันจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยหากมี

กิจกรรมการก่อสรา้งต่อเน่ืองท่ีตอ้งท าหลังจาก 18.00 น. จะ

สามารถท างานในพ้ืนท่ีก่อสรา้งไดไ้ม่เกิน 21.00 น. โดยกิจกรรม

ดังกล่าวตอ้งเป็นกิจกรรมเบาท่ีไม่ก่อใหเ้กิดเสียง แสง และความ

สัน่สะเทือนรบกวนผูพ้ักอาศัยขา้งเคียง รวมทั้งโครงการตอ้งแจง้

ล่วงหน้าใหผู้พ้กัอาศยัใกลเ้คียงทราบในแต่ละครั้งท่ีมีการก่อสรา้ง

เกินเวลาดังกล่าว (18.00 น.) ไม่น้อยกว่า 3 วัน ส่วนในวัน

อาทิตย์ เทศกาลปีใหม่ และวันแรงงานไม่มีการก่อสรา้งในพ้ืนท่ี

โครงการ 

โครงการก าหนดใหม้ีการปฏิบตัิงานก่อสรา้งวนัจันทร์

ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. ส าหรับวัน

อาทิตย ์วนัหยุดเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทาง

โครงการหยุดกิจกรรมก่อสร้าง  ในกรณีท่ีการ

ปฏิบัติงานเกินช่วงเวลาปกติทางโครงการจัดให ้

ผูจ้ัดการโครงการ เข ้าพบปะพูดคุยและแจ้งผู ้พัก

อาศยั พรอ้มกบัรบัฟังความคิดเหน็ เพ่ือน ามาปรับให ้

เหมาะสมกับกิจกรรมก่อสรา้ง และใหเ้กิดขอ้ตกลง

ร่วมกนัก่อนลงมือปฏิบตัิงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 15) 

 - ติดประกาศระยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการ โดยแสดงเวลาท่ี

เร่ิมงานจนกระทัง่ส้ินสุดงานไวท่ี้ดา้นหน้าโครงการ 

โครงการติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ โดยระบุชื่อ

บริษัทเจา้ของโครงการ ผูร้ับเหมาก่อสรา้ง ผูค้วบคุม

งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เลขท่ีอนุญาตก่อสร้าง 

ประเภทหรือชนิดอาคารก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรผู ้

ควบคุมงานต่ างๆ เ ป็ นต้น  และติ ดตั้ งตารา ง

รายละเอียดมาตราการป้องกันฯ พรอ้มทั้งติดตั้งตูร้ับ

เรื่องร ้องเรียนพร้อมเบอร์ติดต่อเจ ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) ไวด้า้นหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14) 

ภาคผนวก ข3 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.4 ระดบัเสียง    

 ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - ในกรณีท่ีกิจกรรมก่อสรา้งโครงการตรวจพบว่าพ้ืนท่ีขา้งเคียงไดร้ับ

ค่าระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานฯ (เกิน 70 dB(A)) โครงการ

ก าหนดใหม้ีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดา้นระดับเสียง 

โดยในกิจกรรมการก่อสรา้ง ชั้น 1 ไดแ้ก่ อยู่ระหว่างการเตรียม

งานโครงสร้าง  และงานอยู่ระหว่างการเตรียมงานโครงสรา้ง  

โครงการก าหนดใหต้ิดตั้งแผ่นกันเสียงแบบเคล่ือนยา้ยไดต้ิดตั้ง

หา่งจากแนวอาคารประมาณ 1 เมตร เป็นแผ่นไมอ้ัด (Plywood) 

ความหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร ติดตั้ง สูง 4 เมตร ส่วน

กิจกรรมการก่อสรา้งงานขึ้ นอยู่ระหว่างการเตรียมงานโครงสรา้ง  

โครงการก าหนดใหต้ิดตั้งแผ่นกันเสียงแบบเคล่ือนยา้ยตามแนว

อาคารโครงการ เป็นแผ่นไมอ้ัด (Plywood) ความหนาประมาณ 

20 มิลลิเมตร สูง 4 เมตร ทั้งน้ีแผ่นไมอ้ัด (Plywood) ความหนา

ประมาณ 20 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติในการลดทอนระดับเสียงท่ี

ทะลุผ่านลงได้เท่ากับ 28 dB(A) อ้างอิงจาก Beranek, L. L. 

1971 Noise and Vibration Control. McGraw-Hill, Newyork, 

N.Y. (หรือเลือกใชว้ัสดุอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติในการลดทอนค่าระดับ

เสียงท่ีทะลุผ่านไดไ้ม่น้อยกว่าน้ี) 

จากการด าเนินกิจกรรมในช่วงเดือนมกราคม ถึง

เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ค่าระดับการตรวจวัด

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มผ่านเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทุก

เดือนท่ีท าการตรวจวดั 

 

- ภาคผนวก ก 

(รปูท่ี 39) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.4 ระดบัเสียง    

 ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - ก าหนดให ้การก่อสร้างในขั้นตอนการเก็บงานและตกแต่ง 

ด าเนินการในหอ้งปิดภายในอาคาร โดยวสัดุกั้นเสียงเป็นคอนกรีต 

(Dense Concrete) ความหนาไม่น้อยกว่า 4 น้ิว 

โครงการมีการด าเนินการติดตั้งผนังรอบอาคารดว้ย

ชิ้ นส่วนส าเร็จรูป Precast Concrete เพ่ือลดมลภาวะ

เรื่องฝุ่นและเสียงจากการก่อสรา้ง และเป็นการเพ่ิม

ความแข็งแรงของโครงสรา้งอาคาร 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 8) 

 - ติดตั้ งผนังรอบอาคาร ด้วยวิ ธีระบบหล่อส าเร็จรูป Precast 

Concrete จากโรงงาน มีความหนาและเสริมเหล็กตามท่ีวิศวกรอยู่

ระหว่างการเตรียมงานโครงสรา้ง ค านวณไวเ้พ่ือลดผลกระทบดา้น

ฝุ่นละอองและเสียงจากการก่อสรา้ง 

  

 - ปิดการสัน่ของสายจ้ีคอนกรีต ก่อนยกหรือหย่อนผ่านตะแกรง

เหล็กเสริมท่ียงัไม่มีคอนกรีตคลุมทบั 

ทางโครงการอยู่ระหว่างช่วงงานสถาปัตยกรรม

ภายใน-ภายนอกอาคาร จึงไม่มีการใช ้เครื่อง จ้ี

คอนกรีตภายในพ้ืนท่ีโครงการแลว้ 

- - 

 - การใชเ้ครื่องจ้ีคอนกรีตหลีกเล่ียงการจ้ีโดนเหล็กเสน้และไม่จ้ีนาน

เกิน 

  

 - จดัใหม้ีการปิดรอบเครื่องยนตท่ี์มีเสียงดงัดว้ยวสัดุท่ีมีคุณสมบัติดูด

ซบัเสียง เช่น แผ่นยิปซัม่ เป็นตน้ 

ทางโครงการอยู่ระหว่างช่วงงานสถาปัตยกรรม

ภายใน-ภายนอกอาคาร จึงไม่มีการใชเ้ครื่องจักรท่ี

ก่อใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนชุมชนใกลเ้คียง 

- - 

 - จดัเวลาส าหรบักิจกรรมก่อสรา้งใหเ้หมาะสมโดยหลีกเล่ียงการใช ้

เครื่องจกัรอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียงดงัพรอ้มๆ กนั 

ทางโครงการไดป้ฏิบัติตามมาตรการฯ ก าหนด ซึ่ง

ก าหนดล าดับของงานต่างๆ ตามแผนการก่อสรา้ง 

เ พ่ือลดปัญหาความถ่ีของการเกิด เสียงดังจาก

กิจกรรมก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข1 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.4 ระดบัเสียง    

 ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยลดละดบัความดังของเสียงตามค าแนะน าของ

บริษัทผูผ้ลิต เช่น การเสริมแผ่นยางกันสัน่สะเทือนเขา้ไปท่ีฐาน

ของเครื่องจักรท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียงเพ่ือลดการสัน่พอ้งและลด

ระดบัเสียงดงัรบกวน 

ทางโครงการได้มี การเ ลือกใช ้เครื่ องจักรท่ี ได ้

มาตรฐาน ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยลดระดับเสียง

และแรงสัน่สะเทือน จากบริษัทผูผ้ลิตเป็นท่ีเรียบรอ้ย

แล้ว ทั้งน้ีไดจ้ัดใหเ้จ ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพ

เครื่องจกัรตามรอบการบ ารุงรักษา เพ่ือใหท้ างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

 - ก าหนดมาตรการปิดเครื่องจกัร/เครื่องยนต์ท่ีไม่ใชง้านหรือในช่วง

พักและติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ภายในพ้ืนท่ี

ก่อสรา้ง เพ่ือลดภาวะเสียงจากเครื่องยนต ์

ทางโครงการจดัใหผู้จ้ัดการโครงการ และ เจา้หน้าท่ี 

รปภ. ก าชับใหด้ับเครื่องยนต์ทุกครั้ง และไดต้ิดป้าย 

“กรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” เพ่ือลดเสียง

รบกวนและมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต ์

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 16, 19) 

 - ในการเคล่ือนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งใหท้ าดว้ยความระมัดระวัง

ไม่โยนลงบนพ้ืนซึ่งจะท าใหเ้กิดเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของ

ชุมชน 

ในการเคล่ือนย้ายวัส ดุก่อสร้างโครงการจัดให ้

ผูจ้ดัการโครงการ และผูค้วบคุมงานหน้างาน ก าชับ

และควบคุมดว้ยทุกครั้ง  เพ่ือลดการกระแทกของ

วัสดุท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดัง โดยจัดใหม้ีพ้ืนท่ีท่ีสะดวก

ส าหรบัการขนถ่ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 20) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.4 ระดบัเสียง    

 ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ    

 - จดัใหม้ีกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้งพรอ้มแสดง

ป้ายชื่อโครงการ เจา้ของโครงการ บริษัท ผูร้ับเหมา และเบอร์

โทรศัพท์ส าหรับติดต่อกับโครงการไวท่ี้ด ้านหน้าพ้ืนท่ีก่อสรา้ง

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี จป. และผูค้วบคุมงาน

ก่อสร้างเข ้าพบปะพูดคุยกับผู ้พักอาศัยข ้างเคีย ง 

พร้อมทั้ ง ติ ดตั้ ง ก ล่อ ง รับ เ รื่ อง ร ้อ ง เ รี ยน  ป้ าย

รายละเอียดโครงการ และเบอร์ติดต่อไว ้บริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ เพ่ือใหผู้ท่ี้อาจจะไดร้ับผลกระทบ

จากกิจกรรมก่อสร้างได้แจ้งเรื่องร ้องเรียนต่อ

โครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15) 

ภาคผนวก ข3,     

ข12  - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีของโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพ่ือ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหา ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

 

 - โครงการตอ้งจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแกไ้ขปัญหาจาก

การพัฒนาโครงการใหแ้ล้วเสร็จก่อนการด าเนินการก่อสรา้ง

เพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทั้งภาคของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูน้ า

ชุมชน และเจา้ของโครงการในการแกไ้ขปัญหาร่วมกันและลด

ความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดในการก่อสรา้งโครงการ 

โครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ มีหน้าท่ีรับเรื่อง

ร ้องเรียน พร้อมทั้ งแต่งตั้ งคณะกรรมการความ

ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน เพ่ือด าเนินการเสนอแนะมาตรการฯ และ

แนวทางป้องกันแก้ไข ในกรณีท่ีอาจจะเกิดข ้อ

รอ้งเรียนต่อโครงการ และด าเนินการประสานงาน

กบัทางโครงการเพ่ือด าเนินการแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด 

- ภาคผนวก ข3,    

ข12 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.5 ความสัน่สะเทือน    

 การลดความสัน่สะเทือนจากกิจกรรมการท าอยู่ระหว่างการเตรียมงานโครงสรา้ง และเสาเข็มอาคาร   

 - ใชเ้สาเข็มแบบเจาะ เพ่ือลดผลกระทบต่ออาคารโดยรอบโครงการ ทางโครงการอยู่ระหว่างช่วงงานสถาปัตยกรรม

ภายใน-ภายนอกอาคาร จึงไม่มีงานใชเ้สาเข็มเจาะ

แลว้ แต่ในช่วงงานฐานรากและเสาเข็มทางโครงการ

ไดด้ าเนินการปฏิบตัิตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครดั 

- - 

 - จดัล าดบัการเจาะเสาเข็มเป็นแนวดา้นใกลอ้าคารขา้งเคียง (แนว

รั้ว) ก่อนเขา้ไปในพ้ืนท่ีโครงการทุก Line เสา 

 

 - จัดใหม้ีการส ารวจสภาพปัจจุบันของอาคารท่ีอยู่ติดกับพ้ืนท่ี

โครงการพรอ้มทั้งถ่ายรูปอาคารต่างๆ โดยละเอียดก่อนท าการ

ก่อสรา้ง 

ทางโครงการจดัใหผู้จ้ดัการโครงการ และวิศวกรของ

โครงการ ด าเนินการเข ้าพบปะพูดคุย เข ้าส ารวจ

สภาพอาคารบา้นพกัอาศยัขา้งเคียงก่อนและระหว่าง

ด าเนินการก่อสรา้ง เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบ

จากการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 15) 

ภาคผนวก ข11,  

ข14  - จดัใหม้ีวิศวกรในการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสรา้ง

ต่ออยู่ระหว่างการเตรียมงานโครงสรา้ง อาคารขา้งเคียง 

 

 - จัดใหม้ีการประกันความเสียหายท่ีครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สิน

ของบุคคลภายนอกท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสรา้ง

โครงการ 

ทาง โครงการ ได้จัด ให ้มี กา รจัดท ากรมธรรม์

ประกันภัยของโครงการโดยครอบคลุมชีวิตและ

ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกท่ีอาจจะไดร้ับความ

เดือดรอ้นจากกิจกรรมก่อสรา้งของโครงการ 

- ภาคผนวก ข4 

 - ซ่อมแซมอาคารขา้งเคียงท่ีไดร้ับผลกระทบจากการก่อสรา้งโดย

ทนัทีท่ีไดร้บัแจง้ 

ทางโครงการจัดใหว้ิศวกรประจ าโครงการ และ

ผูจ้ดัการโครงการ เขา้พบปะพูดคุยกับบา้นพักอาศัย

ข ้าง  ร วม ถึ งการสอบถามและการตรวจสอบ

ผลกระทบท่ีอาจจะไดร้ับจากกิจกรรมก่อสรา้งของ

โครงการ หากตรวจสอบพบความเสียหายท่ีเกิดจาก

กิจกรรมก่อสรา้งจริง ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งด าเนินการประสานงานชดเชยความเสีย 

ซ่อมแซมตามความเหมาะสมของผลกระทบ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 15) 

ภาคผนวก ข11 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
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เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.5 ความสัน่สะเทือน (ต่อ)    

 การลดความสัน่สะเทือนจากกิจกรรมการท าอยู่ระหว่างการเตรียมงานโครงสรา้ง และเสาเข็มอาคาร   

 - จัดท าบันทึกขอ้ร ้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความ

สัน่สะเทือนจากการก่อสรา้ง และระบุผลการแกไ้ข ท่ีสามารถ

ตรวจสอบแบบบนัทึกดงักล่าวเมื่อมีการรอ้งขอหรือตรวจสอบ ทั้งน้ี

ต ้องระบุชื่อ วัน และเวลาท่ีร ้องเรียน รวมทั้ งกิจกรรมท่ีได้

ด าเนินการตามขอ้รอ้งเรียนดงักล่าว 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ยังไม่

พบข้อร ้องเรียนจากผูพ้ักอาศัยขา้งเคียง ทั้งน้ีทาง

โครงการได้การเข ้าพบปะพูดคุยและปฏิบัติตาม

มาตรการฯ อย่างเคร่งครดั และจดัใหม้ีแบบฟอร์มขอ้

รอ้งเรียนไวท่ี้ป้อมยาม รปภ. เพ่ือใหผู้ท่ี้รับผลกระทบ

สามารถเขียนขอ้รอ้งเรียนและสามารถติดต่อไดท้นัที 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 15) 

ภาคผนวก ข11 

 - ก าหนดเวลาก่อสรา้งงานเสาเข็มในวันจันทร์-เสาร์ ช่วงเวลา

ระหว่าง 08.00-18.00 น. โดยหากมีกิจกรรมการก่อสรา้ง

ต่อเน่ืองท่ีตอ้งท าหลังจาก 18.00 น. จะสามารถท างานในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างได้ไม่ เกิน 21.00 น. โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องเป็น

กิจกรรมเบาท่ีไม่ก่อใหเ้กิดเสียง แสง และความสัน่สะเทือนรบกวน

ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง รวมทั้งโครงการตอ้งแจง้ล่วงหน้าใหผู้พ้ักอาศัย

ใกล้เคียงทราบในแต่ละครั้งท่ีมีการก่อสรา้งเกินเวลาดังกล่าว 

(18.00 น.) ไม่น้อยกว่า 3 วัน ส่วนในวันอาทิตย์ เทศกาลปีใหม่ 

และวนัแรงงานไม่มีการก่อสรา้งในพ้ืนท่ีโครงการ 

ทางโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน-

ภายนอกอาคาร ซึ่งตลอดระยะเวลาช่วงท างาน

เสาเข็มและฐานราก โครงการได้ปฏิบัติตาม

มาตรการฯ อย่างเคร่งครดั  

- - 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

3-21 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.5 ความสัน่สะเทือน (ต่อ)    

 การลดความสัน่สะเทือนจากกิจกรรมการท าอยู่ระหว่างการเตรียมงานโครงสรา้ง และเสาเข็มอาคาร   

 - จดัใหม้ีกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้งพรอ้มแสดง

ป้ายชื่อโครงการ เจา้ของโครงการ บริษัท ผูร้ับเหมา และเบอร์

โทรศัพท์ส าหรับติดต่อกับโครงการไวท่ี้ด ้านหน้าพ้ืนท่ีก่อสรา้ง

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี จป. และผูค้วบคุมงาน

ก่อสร้างเข ้าพบปะพูดคุยกับผู ้พักอาศัยข ้างเคีย ง 

พร้อมทั้ ง ติ ดตั้ ง ก ล่อ ง รับ เ รื่ อง ร ้อ ง เ รี ยน  ป้ าย

รายละเอียดโครงการ และเบอร์ติดต่อไว ้บริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ เพ่ือใหผู้ท่ี้อาจจะไดร้ับผลกระทบ

จากกิจกรรมก่อสร้างได้แจ้งเรื่องร ้องเรียนต่อ

โครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15) 

ภาคผนวก ข3 

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีของโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพ่ือ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหา ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

  

 - โครงการตอ้งจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแกไ้ขปัญหาจาก

การพัฒนาโครงการใหแ้ล้วเสร็จก่อนการด าเนินการก่อสรา้ง

เพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทั้งภาคของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูน้ า

ชุมชน และเจา้ของโครงการในการแกไ้ขปัญหาร่วมกันและลด

ความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดในการก่อสรา้งโครงการ 

ทางโครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการเป็นผูร้ับเรื่อง

รอ้งเรียน มีหน้าท่ีรับเรื่องรอ้งเรียน พรอ้มทั้งแต่งตั้ง

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน เ พ่ือด าเนินการ

เสนอแนะมาตรการฯ และแนวทางป้องกันแกไ้ข ใน

กรณีท่ีอาจจะเกิดข ้อร ้องเรียนต่อโครงการ และ

ด า เนินการประสานงานกับทางโครงการเ พ่ือ

ด าเนินการแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด 

- ภาคผนวก ข3,     

ข12 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.5 ความสัน่สะเทือน (ต่อ)    

 มาตรการเชิงรุกในการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นความสัน่สะเทือนต่อพ้ืนท่ีติดต่อและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง   

 - ก่อนการเจาะเสาเข็มและการก่อสรา้งฐานรากท่ีท าใหเ้กิดความ

สัน่สะเทือน โครงการจะติดต่อประสานงานกับบา้นพักอาศัย และ

อาคารแวดล้อมท่ีอยู่ติด พ้ืนท่ีโครงการเพ่ือแจ้งและอธิบาย

รายละเอียดการท างานท่ีอาจก่อใหเ้กิดความสัน่สะเทือน และแจง้

มาตรการในการลดผลกระทบดา้นความสัน่สะเทือนและช่องทาง

การติดต่อในกรณีท่ีไดร้บัผลกระทบดา้นความสัน่สะเทือน 

ทางโครงการอยู่ระหว่างช่วงงานสถาปัตยกรรม

ภายใน-ภายนอกอาคาร จึงไม่มีงานใชเ้สาเข็มเจาะ

แลว้ แต่ในช่วงงานเสาเข็มและฐานรากทางโครงการ

ไดด้ าเนินการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด 

ทั้งน้ีจากกิจกรรมก่อสรา้งในช่วงเดือนมกราคม-

เมษายน พ.ศ.2563 ผลการตรวจวัดคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทุกเดือนท่ี

ท าการตรวจวัด และทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี 

จป. และผูค้วบคุมงานก่อสรา้งเขา้พบปะพูดคุยกับผู ้

พักอาศัยข ้างเคียง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่อง

รอ้งเรียน ป้ายรายละเอียดโครงการ และเบอร์ติดต่อ

ไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ เพ่ือใหผู้ท่ี้อาจจะไดร้ับ

ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสรา้งไดแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน

ต่อโครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15, 39) 

ภาคผนวก ข3,     

ข12 

 - โครงการใชเ้ข็มเจาะ ระบบหมุน ชนิด non vibro ในการกดและดึง

ปลอกเหล็กป้องกันดินพัง เพ่ือลดความสัน่สะเทือน (เข็มเจาะ 

ชนิด non vibro ดีกว่าเข็มเจาะทัว่ไปซึ่งเป็นระบบ vibro ท่ียังจะมี

แรงสัน่สะเทือนจากการกดและดึงปลอกเหล็กป้องกันดินพัง 12 

เมตรแรก นับจากผิวดิน) 

  

 - จัดตั้งเครื่องตรวจวัดความสั ่นสะเทือน ตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสรา้งภายในพ้ืนท่ี

โครงการท่ีใกลก้ับบา้นพักอาศัยหรืออาคารแวดล้อมท่ีติดพ้ืนท่ี

โครงการ ในขณะท่ีท าการเจาะเสาเข็มดา้นท่ีใกลก้ับบา้นพักอาศัย 

หรืออาคารแวดลอ้มในดา้นน้ัน 

  

 - ในกรณีท่ีผลการตรวจวัดความสั ่นสะเทือน มีค่าเกินเกณฑ์

มาตรฐานฯ โครงการจะหยุดท างาน เพ่ือหาสาเหตุและวิธีการ

แกไ้ขปัญหา และเพ่ิมมาตรการในการลดผลกระทบทนัที 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1.5 ความสัน่สะเทือน (ต่อ)    

 การลดความสัน่สะเทือนจากกิจกรรมการก่อสรา้งอ่ืนๆ    

 - ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือลดการสัน่สะเทือนตามค าแนะน าของผูผ้ลิต

เครื่องจกัร 

ทางโครงการได้มี การเ ลือกใช ้เครื่ องจักรท่ี ได ้

มาตรฐาน ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยลดระดับเสียง

และแรงสัน่สะเทือน จากบริษัทผูผ้ลิตเป็นท่ีเรียบรอ้ย

แล้ว ทั้งน้ีไดจ้ัดใหเ้จ ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพ

เครื่องจกัรตามรอบการบ ารุงรักษา เพ่ือใหท้ างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

 - ตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรท่ีใชใ้น

การก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

โครงการจัดใหม้ีการตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

ของเครื่องยนต ์เครื่องจักร ทาวเวอร์เครน ตามแบบ

รายงานตรวจ (ปจ.1, ปจ.2) ส าหรับลิฟต์ ตามแบบ

รายงานตรวจ (คป.1) และมีการบ ารุ งรักษา 

(Maintenance) ตามรอบของการใชง้านเครื่องจกัร  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 23) 

ภาคผนวก ข5,    

ข6, ข7, ข8 

 - ควบคุมความเร็วของยานพาหนะท่ีวิ่งภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้งใหม้ี

ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. 

โครงการไดต้ิดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วภายในพ้ืนท่ี

โครงการ โดยก าหนดใหม้ีความเร็วไม่ เกิน 25 

กิโลเมตร/ชัว่ โมง โดยให ้เจ ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยั (รปภ.) คอยควบคุมและก าชับใหปิ้ดคลุม

ทา้ยกระบะรถบรรทุกก่อนเคล่ือนรถออกจากพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือเป็นการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นและ

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุต่อผูท่ี้ร่วมใชเ้สน้ทาง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 5, 6, 19) 
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1.6 สภาพทางธรณีวิทยาและสภาพทางธรณีสัณฐาน    

 - ไม่มีมาตรการฯ ก าหนด - - 

1.7 ทรพัยากรดิน    

 - จัดใหม้ีการป้องกันดินพังโดย Sheet Pile ในต าแหน่งท่ีมีการ

ก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคใตด้ิน เช่น ถังเก็บน ้ าใตด้ิน บ่อหน่วง

น ้า และบ่อบ าบดัน ้าเสีย 

ทางโครงการอยู่ระหว่างช่วงงานสถาปัตยกรรม

ภายใน-ภายนอกอาคาร โดยทางโครงการไดถ้อน

การติดตั้ง Sheet Pile เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งในช่วง

งานติดตั้ง Sheet Pile ทางโครงการไดด้ าเนินการ

ปฏิบตัิตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครดั 

 

- - 

 - เมื่อเริ่มการก่อสรา้งอยู่ระหว่างการเตรียมงานโครงสรา้ง จะตอ้ง

ตอกแผงเหล็กพืด (Sheet Pile) โดยรอบบริเวณท่ีขุด เพ่ือป้องกัน

ดินในท่ีขา้งเคียงถล่ม 

  

 - จัดใหม้ีการส ารวจสภาพปัจจุบันของอาคารพักอาศัยท่ีอยู่ติดกับ

พ้ืนท่ีโครงการ พรอ้มทั้งถ่ายรูปอาคารต่างๆโดยละเอียดก่อนท า

การก่อสรา้ง 

โครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ และวิศวกรของ

โครงการ ด าเนินการเข ้าพบปะพูดคุย เข ้าส ารวจ

สภาพอาคารบา้นพกัอาศยัขา้งเคียงก่อนและระหว่าง

ด าเนินการก่อสรา้ง เพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบ

จากการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 15) 

ภาคผนวก ข11,  

ข14 

 - จัดใหม้ีประกันความเสียหายท่ีครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอกท่ีอาจไดร้ับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสรา้ง

โครงการ 

ทาง โครงการ ได้จัด ให ้มี กา รจัดท ากรมธรรม์

ประกันภัยของโครงการโดยครอบคลุมชีวิตและ

ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกท่ีอาจจะไดร้ับความ

เดือดรอ้นจากกิจกรรมก่อสรา้งของโครงการ 

- ภาคผนวก ข4 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

3-25 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
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1.7 ทรพัยากรดิน (ต่อ)    

 - จดัใหม้ีกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้งพรอ้มแสดง

ป้ายชื่อโครงการ เจา้ของโครงการ บริษัท ผูร้ับเหมา และเบอร์

โทรศัพท์ส าหรับติดต่อกับโครงการไวท่ี้ด ้านหน้าพ้ืนท่ีก่อสรา้ง

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี จป. และผูค้วบคุมงาน

ก่อสร้างเข ้าพบปะพูดคุยกับผู ้พักอาศัยข ้างเคีย ง 

พร้อมทั้ ง ติ ดตั้ ง ก ล่อ ง รับ เ รื่ อง ร ้อ ง เ รี ยน  ป้ าย

รายละเอียดโครงการ และเบอร์ติดต่อไว ้บริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ เพ่ือใหผู้ท่ี้อาจจะไดร้ับผลกระทบ

จากกิจกรรมก่อสร้างได้แจ้งเรื่องร ้องเรียนต่อ

โครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15) 

ภาคผนวก ข3,    

ข12  - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีของโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพ่ือ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหา ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

 

1.8 แหล่งน ้าผิวดินและคุณภาพน ้าผิวดิน    

 - จัดใหม้ีการบ าบัดน ้ าเสียจากหอ้งส้วมคนงานก่อสรา้ง 25 หอ้ง 

ดว้ยระบบบ าบัดส าเร็จรูปเพ่ือลดค่าความสกปรกในน ้าเสียก่อน

ระบายน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

โครงการไดจ้ัดท าระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพ่ือรองรับน ้ า

เสียจากกิจกรรมก่อสรา้ง น ้ าเสียจากหอ้งน ้ า หอ้ง

สว้ม การชะล้างของกิจกรรมต่างๆ บริเวณภายใน

พ้ืนท่ีก่อสรา้ง โดยท าการบ าบัดน ้ าระบายลงสู่ท่อ

ระบายน ้าสาธารณะ ทั้งน้ีขณะติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เมื่อเดือน

เมษายน พ.ศ.2563 ทางโครงการอยู่ระหว่างการรื้ อ

ถอนหอ้งน ้าชัว่คราวของคนงานและสูบส่ิงปฏิกูลออก

เรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือปรบัพ้ืนท่ีตามแบบก่อสรา้งจริง  

- ภาคผนวก ก 

(รปูท่ี 38, 61) 
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1.8 แหล่งน ้าผิวดินและคุณภาพน ้าผิวดิน (ต่อ)    

 - จดัใหม้ีรางระบายน ้าชัว่คราวโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสรา้ง ในการระบาย

น ้ าท้ิงจากการช าระลา้งของคนงานลงสู่บ่อดักตะกอนดินเพ่ือให ้

ตะกอนและดกัเศษขยะใหต้กลงก่อนระบายน ้ าท้ิงลงท่อระบายน ้ า

สาธารณะ 

ทางโครงการไดจ้ัดท ารางระบายน ้ าถาวรรอบพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือรองรับน ้ าจากกิจกรรมการก่อสรา้ง

ต่างๆ ก่อนไหลลงสู่บ่อดกัตะกอน บ่อดักขยะ และบ่อ

พกัน ้าสุดทา้ยของโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 13) 

 - ประสานรถสูบส่ิงปฏิกูลใหม้าสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจดั ทางโครงการไดด้ าเนินการจัดใหบ้ริษัทเอกชนเขา้มา

ด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลไปก าจัด ทั้งน้ีจัดใหค้นงาน

ก่อสรา้งท าความสะอาดหอ้งน ้ าหอ้งสว้มเป็นประจ า

ทุกวนัหรือทุกครั้งท่ีสกปรก 

- - 

 - จัดใหม้ีท่อระบายน ้ าโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสรา้ง ในการระบายน ้ าท้ิง

จากการช าระล้างท าความสะอาดของคนงานและน ้ าท้ิงจาก

กิจกรรมก่อสรา้ง ลงสู่บ่อดักตะกอนดินเพ่ือใหต้ะกอนและดักเศษ

ขยะใหต้กลงก่อนระบายน ้ าท้ิงลงท่อระบายน ้ าสาธารณะริมถนน

วิภาวดีรงัสิต ซอย 3 

ทางโครงการไดจ้ัดท ารางระบายน ้ าถาวรรอบพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือรองรับน ้ าจากกิจกรรมการก่อสรา้ง

ต่างๆ ก่อนไหลลงสู่บ่อดกัตะกอน บ่อดักขยะ และบ่อ

พกัน ้าสุดทา้ยของโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 13) 
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1.9 แหล่งน ้าใตด้ินและคุณภาพน ้าใตด้ิน    

 - จัดใหม้ีการบ าบัดน ้ าเสียจากหอ้งส้วมคนงานก่อสรา้ง 25 หอ้ง 

ดว้ยระบบบ าบัดส าเร็จรูปเพ่ือลดค่าความสกปรกในน ้าเสียก่อน

ระบายน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

ทางโครงการไดจ้ดัท าระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพ่ือรองรับ

น ้าเสียจากกิจกรรมก่อสรา้ง น ้ าเสียจากหอ้งน ้ า หอ้ง

สว้ม การชะล้างของกิจกรรมต่างๆ บริเวณภายใน

พ้ืนท่ีก่อสรา้ง โดยท าการบ าบัดน ้ าระบายลงสู่ท่อ

ระบายน ้าสาธารณะ ทั้งน้ีขณะติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เมื่อเดือน

เมษายน พ.ศ.2563 ทางโครงการอยู่ระหว่างการรื้ อ

ถอนหอ้งน ้าชัว่คราวของคนงานและสูบส่ิงปฏิกูลออก

เรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือปรบัพ้ืนท่ีตามแบบก่อสรา้งจริง  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 38, 61) 

 

 - จัดใหม้ีท่อระบายน ้ าโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสรา้ง ในการระบายน ้ าท้ิง

จากการช าระลา้งของคนงานลงสู่บ่อดักตะกอนดิน เพ่ือใหต้ะกอน

และดักเศษขยะให ้ตกลงก่อนระบายน ้ า ท้ิงลงท่อระบายน ้ า

สาธารณะ 

ทางโครงการไดจ้ัดท ารางระบายน ้ าถาวรรอบพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือรองรับน ้ าจากกิจกรรมการก่อสรา้ง

ต่างๆ ก่อนไหลลงสู่บ่อดกัตะกอน บ่อดักขยะ และบ่อ

พกัน ้าสุดทา้ยของโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 13) 

2. ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชีวภาพ    

2.1 ทรพัยากรชีวภาพบนบก (ป่าไมแ้ละสัตวป่์า)    

 - ไม่มีมาตรการฯ ก าหนด - - 
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2. ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชีวภาพ    

2.2 ทรพัยากรชีวภาพในแหล่งน ้า (ทรพัยากรประมง)    

 - จัดใหม้ีการบ าบัดน ้ าเสียจากหอ้งส้วมคนงานก่อสรา้ง 25 หอ้ง 

ดว้ยระบบบ าบัดส าเร็จรูปเพ่ือลดค่าความสกปรกในน ้าเสียก่อน

ระบายน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

ทางโครงการไดจ้ดัท าระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพ่ือรองรับ

น ้าเสียจากกิจกรรมก่อสรา้ง น ้ าเสียจากหอ้งน ้ า หอ้ง

สว้ม การชะล้างของกิจกรรมต่างๆ บริเวณภายใน

พ้ืนท่ีก่อสรา้ง โดยท าการบ าบัดน ้ าระบายลงสู่ท่อ

ระบายน ้าสาธารณะ ทั้งน้ีขณะติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เมื่อเดื อน

เมษายน พ.ศ.2563 ทางโครงการอยู่ระหว่างการรื้ อ

ถอนหอ้งน ้าชัว่คราวของคนงานและสูบส่ิงปฏิกูลออก

เรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือปรบัพ้ืนท่ีตามแบบก่อสรา้งจริง  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 38, 61) 

 

 - จัดใหม้ีท่อระบายน ้ าโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสรา้ง ในการระบายน ้ าท้ิง

จากการช าระลา้งของคนงานลงสู่บ่อดักตะกอนดิน เพ่ือใหต้ะกอน

และดักเศษขยะให ้ตกลงก่อนระบายน ้ า ท้ิงลงท่อระบายน ้ า

สาธารณะ 

ทางโครงการไดจ้ัดท ารางระบายน ้ าถาวรรอบพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือรองรับน ้ าจากกิจกรรมการก่อสรา้ง

ต่างๆ ก่อนไหลลงสู่บ่อดกัตะกอน บ่อดักขยะ และบ่อ

พกัน ้าสุดทา้ยของโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 13) 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์    

3.1 การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน    

 - ด าเนินการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามการออกแบบและขอ้ก าหนดท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

ทางโครงการจดัใหม้ีวิศวกรควบคุมการก่อสรา้งให ้

เป็นไปตามแบบแปลนท่ีไดก้ าหนด 

- ภาคผนวก ข11 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์    

3.2 การคมนาคมขนส่ง    

 - รถบรรทุกวสัดุก่อสรา้งตอ้งใชผ้า้ปิดคลุมกระบะหลังรถใหม้ิดชิด ทางโครงการจัดให ้เจ ้าหน้ า ท่ี  รปภ. ก าชับให ้

รถบรรทุกทุกคนัท่ีเขา้และออกโครงการ ตอ้งใชผ้า้ใบ

ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกจากพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือป้องกันการตกหล่นของเศษวัสดุท่ีท า

การขนยา้ย 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 5, 19) 

 - จดัพ้ืนท่ีในการขนถ่ายวสัดุก่อสรา้ง และรถท่ีใชใ้นการขนถ่ายไม่ให ้

ล ้าเขา้ไปในเขตทางสาธารณะ 

ทางโครงการจดัใหม้ีพื้ นท่ีส าหรบัขนยา้ย ขนถ่ายวัสดุ

ก่อสรา้งภายในขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการเท่าน้ัน โดยให ้

ผูจ้ัดการโครงการ และเจา้หน้าท่ี รปภ.ก าชับและ

ควบคุมมิใหข้นถ่าย ขนยา้ยวัสดุก่อสรา้งภายนอก

พ้ืนท่ีโครงการเด็ดขาด 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 19, 20) 

 - จดัเตรียมท่ีกองวสัดุภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้งไม่ใหล่้วงล ้าเขา้มาในเขต

ทางสาธารณะ 

ทางโครงการจัดให ้มี พ้ืน ท่ีส าหรับเก็บกองวัส ดุ

ก่อสรา้งท่ีไม่ใชแ้ล้วและท่ีรอการใช ้งานอยู่ภายใน

พ้ืนท่ีโครงการเท่าน้ัน และวัสดุก่อสรา้งบางส่วนถูก

จดัเก็บไวใ้นหอ้งสโตร ์หรือภายใตอ้าคารก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3, 35) 

 - จัดเจา้หน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกแก่รถส่งคนงานท่ีเขา้-

ออกจากอาคารในช่วงเวลาเร่งด่วน 

ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี รปภ.คอยควบคุมและ

จัดการจราจรในการเดินรถเขา้-ออกของโครงการ

ตลอดช่วงเวลาการท างาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 19) 

 - จดัพ้ืนท่ีก่อสรา้งใหร้ถขนส่งวัสดุก่อสรา้งสามารถกลับรถท่ีดา้นใน

ของพ้ืนท่ีก่อสร้างและไม่ใหร้ถบรรทุกถอยหลังออกจากพ้ืนท่ี

ก่อสรา้ง เน่ืองจากจะเป็นการกีดขวางการจราจร 

ทางโครงการไดจ้ัดใหม้ีทางเดินรถบรรทุกโดยรอบ

อาคารภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือลดปัญหาการเดินรถ 

ถอยรถ ยา้ยรถบรรทุก และลดปัญหาการจราจรกีด

ขวางภายนอกโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์    

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)    

 - ในกรณีท่ีตอ้งขนส่งวสัดุท่ีมีความยาวมากและตอ้งใชร้ถขนาดใหญ่

ในการขนส่ง ตอ้งจัดเจา้หน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกแก่รถ

ขนส่งในการเขา้ออกโครงการ เพ่ือลดผลกระทบต่อการจราจรบน

ถนนดา้นหน้าโครงการ 

ทางโครงการจดัใหเ้จา้หน้าท่ี รปภ. คอยควบคุมและ

จัดการจราจรในการเดินรถเขา้-ออกภายในพ้ืนท่ี

โครงการ และถนนดา้นหน้าโครงการ เพ่ือลดปัญหา

การจราจรติดขดัขณะเคล่ือนยา้ยรถบรรทุก 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 19) 

 - จดัใหม้ีการลา้งลอ้และตวัรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดร้ื้ อถอนจุดลา้งลอ้รถแลว้ เน่ืองจากมีการ

เทพ้ืนดว้ยคอนกรีต จึงไม่มีเศษดินจากลอ้รถบรรทุก

ท่ีเขา้มายงัพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 

 - ควบคุมความเร็วของยานพาหนะท่ีวิ่งภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้งใหม้ี

ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. 

ทางโครงการได้ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วภายใน

พ้ืนท่ีโครงการ โดยก าหนดใหม้ีความเร็วไม่เกิน 25 

กิโลเมตร/ชัว่ โมง โดยให ้เจ ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยั (รปภ.) คอยควบคุมและก าชับใหปิ้ดคลุม

ทา้ยกระบะรถบรรทุกก่อนเคล่ือนรถออกจากพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือเป็นการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นและ

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุต่อผูท่ี้ร่วมใชเ้สน้ทาง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 5, 6, 19) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์    

3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)    

 - โครงการตอ้งควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุกตามพิกัดของประกาศเจา้

พนักงานจราจรเพ่ือป้องกันการช ารุดทรุดโทรมของเส้นทาง

คมนาคม 

ทางโครงการจดัใหผู้จ้ัดการโครงการ ก าชับใหค้นขับ

รถบรรทุกทุกคันปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจร 

การขนส่ง โดยท าการขนส่งตามช่วงเวลาท่ีเจ ้า

พนักงานจราจรก าหนด โดยทางโครงการไดจ้ัดท า

แผนการขน ส่ งวัส ดุ โ ดยก าหนดให ้ห ลี ก เ ล่ี ย ง

การจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน ในช่วงเชา้และช่วงเย็น 

(เวลา 06.00 - 08.00 น. และ 17.00-19.00 

น .) เ พ่ือหลีก เ ล่ียงผลกระทบต่อ ผู ้ใ ช ้เส้นทาง

การจราจรร่วมกนั 

- - 

 - ขนส่งวัสดุก่อสรา้งในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกช่วงเวลา

เร่งด่วน และสอดคลอ้งกบัประกาศเจา้พนักงานจราจร หากมีการ

ขนส่งในเวลากลางคืนตอ้งไม่เกินเวลา 22.00 น. ทั้งน้ีตอ้งไดร้ับ

อนุญาตจากเจา้พนักงานจราจรในแต่ละกรณี 

  

 - หา้มจอดรถทุกชนิดของโครงการตลอดถนนดา้นหน้าโครงการ 

เพ่ือไม่ใหก้ีดขวางเสน้ทางการจราจร 

ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี รปภ. ควบคุมการจอด

รถด้านหน้าโครงการ เพ่ือไม่ใหก้ีดขวางเส้นทาง

การจราจร 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 19) 

 - จัดให ้มี เจ ้าหน้า ท่ีรักษาความปลอดภัยหรือพนักงานคอย

ควบคุมดูแลการเข ้า-ออกของรถบรรทุกบริเวณทางเขา้-ออก

โครงการท่ีเชื่อมต่อกบัถนนสาธารณะ ดา้นหน้าโครงการเพ่ือไม่ให ้

รบกวนต่อรถทางตรงบนถนนดงักล่าว รวมทั้งดูแลป้องกันการเกิด

อุบตัิเหตุต่อประชาชนผูร้่วมใชเ้สน้ทาง 

ทางโครงการจัดใหเ้จ ้าหน้าท่ี รปภ. อ านวยความ

สะดวกในการเดินรถเขา้-ออกภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

และถนนดา้นหน้าโครงการ เพ่ือลดปัญหาการจราจร

ติดขดัขณะเคล่ือนยา้ยรถบรรทุก 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 19) 

 - ติดสัญญาณไฟเตือนเขตก่อสรา้ง เพ่ือแจง้ใหผู้ส้ัญจรผ่านบริเวณ

ดา้นหน้าโครงการดว้ยความระมดัระวงั 

ทางโครงการไดต้ิดตั้งไฟกระพริบ (ไฟฉุกเฉิน) ไว ้

บริ เวณด้านหน้าทางเข ้าของโครงการ เ พ่ือเป็น

สัญญาณเตือนส าหรับรถหรือผู ้คนท่ีสัญจรผ่าน

ดา้นหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 21) 
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3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)    

 - ระมัดระวังเรื่องความสะอาดของรถขนส่งวัสดุก่อสรา้งท่ีออกจาก

พ้ืนท่ีก่อสรา้งไม่ใหม้ีเศษวัสดุก่อสรา้ง หรือดินตกหล่นบนถนน

บริเวณหน้าโครงการ 

ทางโครงการจัดใหค้นงานก่อสรา้งท าความสะอาด

เศษวัสดุอุปกรณ์จากการปฏิบัติงาน บริเวณภายใน

พ้ืนท่ีโครงการและดา้นหน้าโครงการเป็นประจ าทุก

วนั และก าชบัใหฉี้ดพรมน ้าทุก 2 ชัว่โมงหรือทุกครั้ง

ท่ีมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 

 - ปรบัปรุงถนนในพ้ืนท่ีก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดด้ีเสมอ ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ยังไม่พบ

การช ารุดเสียหายของถนนในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และมี

การตรวจสอบสภาพถนนเป็นประจ าทุกเดือน 

- - 

3.3 การใชน้ ้า    

 - จัดใหม้ีท่ีเก็บส ารองน ้ าเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคอย่างน้อย 

1 วนั 

ทางโครงการจัดใหม้ีถังน ้ าส ารองใช ้และเพียงพอต่อ

การส าหรบัการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 4, 28) 

 - แนะน าใหค้นงานใชน้ ้าอย่างประหยดั ทางโครงการก าชบัใหค้นงานใชน้ ้ าอย่างประหยัด ใน

การอบรมก่อนเริ่มงานทุกเชา้ (Morning Talk) เพ่ือ

ลดปริมาณน ้ า เ สี ย ท่ีอาจจะ เกิดขึ้ นและช่วยกัน

ประหยดัน ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 66) 

 - ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายน ้าประปาใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย

และถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

ทางโครงการไดเ้ลือกใหผู้ร้บัเหมาท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ในการติดตั้งอุปกรณ์การจ่ายน ้ าประปาภายในพ้ืนท่ี

โครงการใหเ้ป็นไปตามแบบแปลนท่ีก าหนดไวแ้ละ

ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

- - 

 - จดัน ้าดื่มท่ีสะอาดใหก้บัคนงาน ทางโครงการไดต้ิดตั้งเครื่องกรองน ้ าดื่ม และจัดใหม้ี

น ้าดื่มท่ีสะอาดส าหรบัคนงานก่อสรา้งไดบ้ริโภค 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 26) 
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3.4 การใชไ้ฟฟ้า    

 - แนะน าใหค้นงานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั ทางโครงการไดแ้นะน าและก าชับใหค้นงานก่อสรา้ง 

บุคลากรภายในพ้ืนท่ีโครงการใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยัด 

เปิดเมื่อตอ้งการใชง้านและปิดเมื่อตอ้งการเลิกใชง้าน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 67) 

 - การติดตั้ง อุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้า ให ้เป็นไปด้วย ความ

เรียบรอ้ยและถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

ทางโครงการไดเ้ลือกใหผู้ร้บัเหมาท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การจ่ายไฟฟ้าภายใน

พ้ืนท่ีโครงการ ใหเ้ป็นไปตามแบบแปลนท่ีก าหนดไว ้

และถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

- - 

 - ซ่อมบ ารุงและดูแลรกัษาอุปกรณ์เครื่องจกัรท่ีใชใ้นงานก่อสรา้งเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการท างานและความปลอดภยัของคนงาน 

ทางโครงการจัดใหม้ีการตรวจสอบส่วนประกอบ

ต่างๆของเครื่องยนต ์เครื่องจกัร ทาวเวอร์เครน ตาม

แบบรายงานตรวจ (ปจ.1, ปจ.2) ส าหรับลิฟต์ ตาม

แบบรายงานตรวจ (คป.1) และมีการบ ารุงรักษา 

(Maintenance) ตามรอบของการใชง้านเครื่องจกัร  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 23) 

ภาคผนวก ข5,    

ข6, ข7, ข8 
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3.5 การส่ือสาร    

 - โครงการจะแจง้ใหผู้พ้ักอาศัยใกลเ้คียงติดต่อโครงการใหร้ับทราบ

ว่าในกรณีท่ีไดร้บัผลกระทบจากการรบกวนคล่ืนสัญญาณโทรทัศน์ 

โดยโครงการจะปรับต าแหน่งการติดตั้งปีกรับสัณญาณโทรทัศน์ 

จานรับสัญญาณดาวเ ทียมเดิมหรือติดตั้ งจานรับสัญญาณ

ดาวเทียมตวัใหม่ใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบในทันทีท่ีไดร้ับการติดต่อ

และพิสูจน์ได้ว่าการรับชมสัญญาณโทรทัศน์ได้รับการบดบัง

คล่ืนสัญญาณอนัเกิดจากอาคารของโครงการ โดยโครงการจะเป็น

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นทั้งหมดจากการแกไ้ขใหร้ับสัญญาณ

ไดต้ามเดิมและในการชดเชยจะตอ้งเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อสรา้งจนถึง

วันท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว้เป็นเวลา 1 ปี ทั้งน้ีใน

กร ณี ท่ี ไม่ สามารถตกลงกัน ได้จะ จัด ให ้มี คณะกรรมการ

ประสานงานแกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการเขา้มาช่วยเจรจา

ไกล่เกล่ีย 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการยังไม่พบเรื่องร ้องเรียนหรือแจ้งข ้อมูล

เกี่ยวกับการรบกวนคล่ืนสัญญาณโทรทัศน์ของ

บา้นพักอาศัยขา้ง ทั้งน้ีหากพบปัญหาดังกล่าวทาง

โครงการจะด าเนินการตามมาตรการฯ ก าหนด 

- - 

3.6 การจดัการขยะมูลฝอยและปฏิกูล    

 - จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 10 ถัง 

โดยจัดเป็นถังรองรับขยะเปียกและแหง้อย่างละ 5 ถัง ตั้งไวใ้น

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงการ หรือจัดใหเ้พียงพอและสอดคลอ้ง

กับจ านวนคนงานในแต่ละช่วงเพ่ือเป็นท่ีท้ิงขยะของคนงาน

ก่อสรา้ง 

โครงการไดจ้ัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอย และจัด

ใหม้ีถุงด าส าหรับใหค้นงานเก็บขยะจากกิจกรรม

ก่อสรา้งรายวัน โดยรวบรวมไวต้ามจุดพักขยะก่อน

ด าเนินการขนไปก าจัด และปัจจุบันจ านวนภาชนะ

รองรับมูลฝอยเพียงพอต่อการใชง้านจริง และจัดให ้

ผูจ้ดัการโครงการ ก าชบัคนงานใหท้ิ้งขยะไวภ้ายในท่ี

ท่ีจดัเตรียมไวใ้หเ้ท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 25) 

ภาคผนวก ข9 

 - ไม่เก็บกองขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง   

 - ก าชบัใหค้นงานท้ิงขยะในท่ีรองรับขยะท่ีจัดเตรียมไวเ้ท่าน้ัน และ

หา้มโยนหรือท้ิงขยะในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงอย่างเด็ดขาด 
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3.6 การจดัการขยะมูลฝอยและปฏิกูล (ต่อ)    

 - ตรวจสอบสภาพท่ีรองรบัขยะใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ีโครงการ ท าการตรวจสอบ 

ตรวจเช็คสภาพของภาชนะรองรับมูลฝอย ใหปิ้ด

มิดชิดและมีสภาพดีตลอดการใชง้าน 

- - 

 - ใหผู้ร้บัเหมาน าวัสดุจากการก่อสรา้ง รื้ อถอนส่ิงก่อสรา้ง (เฉพาะ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐมอญ และผนังปู 

เท่าน้ัน) ส่งไปเขา้กระบวนการแปรรูปแลว้น ากลับมาใชป้ระโยชน์ 

(recycling) ท่ีศูนย์ก าจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสรา้ง ซึ่ง

ตั้งอยู่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช รวมถึงมูลฝอยท่ีไม่สามารถน า

กลับมาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น แผ่นคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เศษเหล็กเสน้ เศษหิน และเศษปูน ใหผู้ร้ับเหมาเป็นผูร้ับผิดชอบ

ส่งมู ลฝอยดัง ก ล่า ว ไปก าจัด ท่ีศู นย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช

เช่นเดียวกนั โดยปฏิบตัิตามเงื่อนไขของศูนยฯ์ 

โครงการจัดใหม้ีพ้ืนท่ีส าหรับเก็บกองวัสดุก่อสรา้งท่ี

ไม่ใชแ้ลว้และท่ีรอการใชง้านอยู่ภายในพ้ืนท่ีโครงการ

เท่าน้ัน และวัสดุก่อสรา้งบางส่วนถูกจัดเก็บไวใ้น

หอ้งสโตร์ ส าหรับวัสดุก่อสรา้งท่ีไม่ใชแ้ลว้ผูร้ับเหมา

ไดป้ระสานงานกับโรงงานก าจัดวัสดุก่อสรา้งของ 

กทม. อ่อนนุช ในการก าจดั 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3, 35) 

 

 - ตอ้งขนยา้ยเศษวัสดุและขยะ ออกจากสถานท่ีก่อสรา้งอย่างน้อย

ทุกๆ 2 วัน หากยังไม่พรอ้มท่ีจะขนยา้ยตอ้งจัดใหม้ีท่ีพักรวมท่ีมี

ขนาดเพียงพออยู่ในต าแหน่งท่ีสะดวกต่อการจัดเก็บและตอ้งมี

มาตรการท าความสะอาดอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา เพ่ือป้องกัน

ไม่ใหเ้กิดฝุ่นละอองหรือส่ิงสกปรกเปรอะเป้ือน 

โครงการจัดใหค้นงานเก็บรวบรวมเศษวัสดุก่อสรา้ง

ลงถุงด าหรือภาชนะรองรับขยะประจ าวัน ไวต้ามจุด

พักขยะของโครงการ เพ่ือสะดวกต่อการขนยา้ยไป

ก าจัด และทุกเดือนไดจ้ัดใหค้นงานท าความสะอาด

จุดพักขยะอย่างสม า่เสมอ เพ่ือลดการสะสมของส่ิง

ปนเป้ือน 

- - 

 - ภายหลังการก่อสรา้งแลว้เสร็จใหร้ื้ อถอน สูบส่ิงปฏิกูลจากหอ้งน ้ า

หอ้งสว้มคนงานก่อสรา้งออกและท าความสะอาดพ้ืนท่ีใหเ้รียบรอ้บ

ตามเดิม 

ทางโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน-

ภายนอกอาคาร จึงด าเนินการรื้ อถอนและสูบส่ิง

ปฏิกูลไปก าจัด ทั้งน้ีจัดใหค้นงานท าความสะอาด

หอ้งน ้า หอ้งสว้มทุกวนัหรือทุกครั้งท่ีสกปรก 

- - 
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3.7 การบ าบดัน ้าเสีย    

 บริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้ง    

 - จดัใหม้ีระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป และมีหอ้งน ้ าหอ้งสว้มจ านวน 

25 หอ้ง ซึ่งเพียงพอตามขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งและสอดคลอ้งกับ

จ านวนคนงาน โดยมีการบ าบัดน ้ าเสียจากการราดส้วมก่อน

ระบายลงสู่ท่อสาธารณะ 

ทางโครงการไดจ้ดัท าระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพ่ือรองรับ

น ้าเสียจากกิจกรรมก่อสรา้ง น ้ าเสียจากหอ้งน ้ า หอ้ง

สว้ม การชะล้างของกิจกรรมต่างๆ บริเวณภายใน

พ้ืนท่ีก่อสรา้ง โดยท าการบ าบัดน ้ าระบายลงสู่ท่อ

ระบายน ้าสาธารณะ ทั้งน้ีขณะติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เมื่อเดือน

เมษายน พ.ศ.2563 ทางโครงการอยู่ระหว่างการรื้ อ

ถอนหอ้งน ้าชัว่คราวของคนงานและสูบส่ิงปฏิกูลออก

เรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือปรบัพ้ืนท่ีตามแบบก่อสรา้งจริง  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 38, 61) 

 

 - จัดใหม้ีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะภายหลังการก่อสรา้งแล้ว

เสร็จและรื้ อถอนหอ้งน ้าหอ้งสว้มใหเ้รียบรอ้ย 

ทางโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน-

ภายนอกอาคาร จึงด าเนินการรื้ อถอนและสูบส่ิง

ปฏิกูลไปก าจัด ทั้งน้ีจัดใหค้นงานท าความสะอาด

หอ้งน ้า หอ้งสว้มทุกวนัหรือทุกครั้งท่ีสกปรก 

- - 

 - จดัใหม้ีการก าจดักล่ินและท าความสะอาดหอ้งสว้มอย่างสม า่เสมอ

เพ่ือไม่ใหส่้งกล่ินเหม็นรบกวนผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่ติดต่อกบัโครงการ 

ทางโครงการจัดใหค้นงานก่อสรา้งท าความสะอาด

หอ้งน ้ า หอ้งส้วม เป็นประจ าทุกวันหรือทุกครั้งท่ี

สกปรก เพ่ือลดการส่งกล่ินไม่พึงประสงค์ออกสู่

ภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

- - 
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3.7 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ)    

 บริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จดัเจา้หน้าท่ีดูแลและตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย

อย่างสม า่เสมอ 

ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ีโครงการ ตรวจเช็ค

สภาพของระบบบ าบัดน ้ าเสียเป็นประจ า โดยมีการ

เก็บตัวอย่ างน ้ า ท้ิงก่ อนระบายออก สู่แหล่งน ้ า

สาธารณะเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการท างานของระบบ  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 22) 

 บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง    

 - จดัใหม้ีระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป และมีหอ้งน ้ าหอ้งสว้มจ านวน 

25 หอ้ง ซึ่งเพียงพอตามขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งและสอดคลอ้งกับ

จ านวนคนงาน โดยมีการบ าบัดน ้ าเสียจากการราดส้วมก่อน

ระบายลงสู่ท่อสาธารณะ 

ทางโครงการไดต้ิดตั้งถังบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป เพ่ือ

รองรบัน ้าเสียจากกิจวัตรประจ าวันของคนงาน ก่อน

ท าการระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ ปัจจุบัน

หอ้งน ้า หอ้งสว้ม มีจ านวนเพียงพอต่อคนงาน หากมี

จ านวนคนงานเพ่ิมขึ้ น โครงการจะด าเนินการ

จัดสร้างห ้องน ้ าให ้มีจ านวนเพียงพอตามความ

เหมาะสม 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 49, 56, 

62) 

 - จดัใหม้ีลานช าระลา้ง อาบน ้าส าหรบัคนงานก่อสรา้งและจัดท าราง

ระบายน ้ าโดยรอบลานอาบน ้า รวมทั้งตอ้งดูแลไม่ใหม้ีขยะไปอุด

ตนัภายในรางระบายน ้าดงักล่าว เพ่ือป้องกันไม่ใหท่้วมขังและเป็น

การรักษาประสิทธิภาพในการระบายน ้ าลงสู่ ท่อระบายน ้ า

สาธารณะดว้ย 

ทางโครงการจัดใหม้ีพ้ืนท่ีส าหรับอาบน ้ าและช าระ

ลา้งร่างกายภายในพ้ืนท่ีบา้นพกัคนงาน และไดจ้ัดให ้

คนงานก่อสร้างท าความสะอาดหอ้งน ้ า หอ้งส้วม 

ลานซกัลา้ง ลานช าระลา้งร่างกาย เป็นประจ าทุกวัน

หรือทุกครั้งท่ีสกปรก  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 62) 

 - จดัใหม้ีการสูบกากตะกอนในถังเกรอะตามความเหมาะสม ทางโครงการไดด้ าเนินการจดัใหบ้ริษัทเอกชน เขา้มา

ด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลไปก าจดั 

- - 
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3.7 การบ าบดัน ้าเสีย (ต่อ)    

 บริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จดัเจา้หน้าท่ีคอยดูแลตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสียอย่างสม า่เสมอ ทางโครงการจัดใหเ้จ ้าหน้าท่ีโครงการ ตรวจสอบ 

ตรวจเช็คสภาพของถังบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูปเป็น

ประจ าทุกเดือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

ของระบบ 

- - 

3.8 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม    

 - จัดท าท่อระบายน ้ าชัว่คราวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. 

โดยรอบพ้ืนท่ีก่อสรา้งส าหรับรองรับและระบายน ้ าฝนในบริเวณ

พ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

ทางโครงการไดจ้ัดท ารางระบายน ้ าถาวรรอบพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือรองรับน ้ าจากกิจกรรมการก่อสรา้ง

ต่างๆ ก่อนไหลลงสู่บ่อดกัตะกอน บ่อดักขยะ และบ่อ

พกัน ้าสุดทา้ยของโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 13) 

 - จดัท าบ่อดักตะกอนดิน ขนาด 22.78 ลบ.ม. และติดตั้งตะแกรง

ดกัขยะ เพ่ือรองรบัน ้าฝนจากท่อระบายน ้ าและตกตะกอนดินก่อน

ปล่อยน ้ าลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ โดยขนาดบ่อดักตะกอนดิน

ตอ้งมีระยะเวลากกัพกันานอย่างน้อย 5.58 นาที 

ทางโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน-

ภายนอกอาคาร จึงไดม้ีการรื้ อถอนบ่อดักตะกอนดิน 

โดยไดม้ีการจดัท าระบบบ าบัดน ้ าเสียและรางระบาย

น ้ าถาวรรอบพ้ืนท่ีโครงการ ก่อนปล่อยไปยังบ่อพัก

น ้าสุดทา้ยและปล่อยออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 13, 61) 

 - จัดใหม้ีท่อระบายน ้ าท้ิงจากหอ้งสว้มและจากการช าระล้างลงท่อ

ระบายน ้าสาธารณะ 

ทางโครงการจดัใหม้ีท่อระบายน ้าท้ิงจากหอ้งน ้ า หอ้ง

สว้ม โดยท่อดังกล่าวเชื่อมไปยังระบบบ าบัดน ้ าเสีย

ของโครงการ ก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 38) 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

3-39 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
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3.8 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม (ต่อ)    

 - เก็บกองวสัดุก่อสรา้งใหเ้ป็นระเบียบเพ่ือไม่ใหข้วางทิศทางการไหล

ของน ้า 

ทางโครงการจัดให ้มี พ้ืน ท่ีส าหรับเก็บกองวัส ดุ

ก่อสรา้งท่ีไม่ใชแ้ล้วและท่ีรอการใช ้งานอยู่ภายใน

พ้ืนท่ีโครงการเท่าน้ัน และวัสดุก่อสรา้งบางส่วนถูก

จัดเก็บไวใ้นหอ้งสโตร์ หรือภายใตอ้าคารก่อสรา้ง 

เพ่ือลดการจัดเก็บวัสดุก่อสรา้งกีดขวางการใชส้อย

ของพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3, 35) 

3.9 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั    

 - โครงการต้องควบคุมใหผู้ ้รับเหมาจัดท าแผนงานด้านความ

ปลอดภัยในการก่อสรา้ง และการระงับเหตุฉุกเฉิน แผนอพยพ 

ฯลฯ 

ทางโครงการจัดใหผู้ร้ับเหมาก่อสรา้งจัดท าแผนงาน

ความปลอดภัยในการก่อสรา้ง การปฏิบัติตนขณะ

เกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ ก าชับ

ด าเนินกิจกรรม Morning Talk ประจ าสัปดาห ์เพ่ือ

ก าชบัใหค้นงานก่อสรา้งปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ข2,    

ข15, ข16, ข17 

 

 - จดัใหม้ีการเดินสายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมโดย

มีผูม้ีความช านาญ 

ทางโครงการจดัใหผู้ร้บัเหมาควบคุมช่างไฟฟ้าในการ

ติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการให ้

ถูกตอ้งตามหลักการ 

- - 

 - เลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไดร้ับมาตรฐานและมีการใชง้านท่ีถูก

ประเภท 

ทางโครงการไดเ้ลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐาน 

และไดค้ัดเลือกผูร้ับเหมาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณ์ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกตอ้ง

และเป็นไปตามประเภทของการใชง้าน 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3.9 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั (ต่อ)    

 - จัดสถานท่ีเก็บเชื้ อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆ ท่ีอยู่ในท่ีปลอดภัย

แยกห่างจากตัวอาคารและมิดชิด เพ่ือป้องกันมิใหบุ้คคลท่ีไม่

เกี่ยวขอ้งเขา้ไปในบริเวณน้ันโดยจัดใหม้ีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุ

ไวไฟใหม้ิดชิดและปิดใหส้นิทเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของไอ

ระเหย รวมถึงการจดัท าสายดินในขณะเปล่ียนถ่ายเทภาชนะบรรจุ

เชื้ อเพลิงหรือสารติดไฟ 

ทางโครงการจัดใหม้ีหอ้งเก็บสารเคมี พ้ืนท่ีส าหรับ

เก็บวสัดุเชื้ อเพลิงและวสัดุไวไฟโดยหา่งจากตัวอาคาร

และจุดท่ีคาดว่าจะเกิดประกายไฟ พรอ้มทั้งไดต้ิดตั้ง

ถังดับ เพลิ งเคมีไว ้ตาม จุดต่ างๆ โดยรอบพ้ืน ท่ี

โครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 24, 27, 

46) 

 - อบรมพนักงานเพ่ือความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอ้ง

และปลอดภยั อีกทั้งจดัใหม้ีหวัหน้าคนงานคอยควบคุมการท างาน

ของคนงานอย่างเขม้งวด 

ทางโครงการจดัใหผู้จ้ดัการโครงการ ด าเนินกิจกรรม 

Morning Talk ประจ าสัปดาห ์เพ่ืออบรมและชี้ แจง

ความเขา้ใจในการปฏิบตัิงาน ปฏิบัติตนอย่างถูกตอ้ง

และก่อใหเ้กิดความปลอดภยัภายในงานก่อสรา้งมาก

ท่ีสุด 

- - 

 - หา้มสูบบุหรี่ และน าวตัถุไวไฟเขา้ไปในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการ

เกิดอคัคีภยั 

ทางโครงการไดจ้ัดใหม้ีพ้ืนท่ีส าหรับสูบบุหรี่ ซึ่งอยู่

ไกลจากพ้ืนท่ีท่ีอาจจะเกิดความเส่ียงต่อการเกิด

อัคคีภัย ซึ่งขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรการฯ ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.

2563 ทางโครงการไดร้ื้ อถอนพ้ืนท่ีส าหรับสูบบุหรี่

แลว้ 

- - 

 - หา้มใชก้ระแสไฟฟ้าเกินขนาดความตา้นทานของสายไฟท่ีก าหนด ทางโครงการไดเ้ลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐาน 

และไดค้ัดเลือกผูร้ับเหมาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณ์ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกตอ้ง

และเป็นไปตามประเภทของการใชง้าน 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

3.9 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั (ต่อ)    

 - ไม่ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุดเสียหาย โครงการจัดให ้วิ ศวกรและช่ าง ไฟฟ้า ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 

สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นประจ าทุกเดือนหรือตามรอบ

การตรวจสอบของอุปกรณ์ เพ่ือใหม้ีสภาพดีและ

พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 23) 

ภาคผนวก ข11 

 - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊ก ใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  

 - การเชื่อมหรือตดัโลหะจะตอ้งกระท าห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 

34 ฟุต 

โครงการจดัใหม้ีจุดตดั เชื่อมโลหะ โดยห่างจากจุดเก็บ

วัสดุไวไฟ พรอ้มจัดใหม้ีท่ีครอบส าหรับแท่นตัด เพ่ือ

ป้องกนัการกระจายของประกายไฟ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 18) 

 - หา้มน าวัสดุไวไฟเขา้ใกลอุ้ปกรณ์เครื่องมือและพ้ืนท่ีก่อสรา้งโดย

เด็ดขาด 

โครงการจัดใหม้ีหอ้งเก็บสารเคมี พ้ืนท่ีส าหรับเก็บ

วสัดุเชื้ อเพลิงและวสัดุไวไฟโดยหา่งจากตวัอาคารและ

จุดท่ีคาดว่าจะเกิดประกายไฟ พรอ้มทั้งไดต้ิดตั้งถัง

ดบัเพลิงเคมีไวต้ามจุดต่างๆ โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ก  

(รูปท่ี 24, 27, 

46)  - เตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิง 

 - ชนิดมือถือประจ าจุดท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอัคคีภัยและ

ตรวจสอบใหอ้ยู่ในสภาพท่ีพรอ้มใชง้าน 

  

 - หลังจากปฏิบตัิงานเสร็จส้ินในแต่ละวันควรตรวจสอบสภาพความ

เรียบรอ้ยของพ้ืนท่ีโครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไวใ้นบริเวณท่ี

จดัเตรียมไวทุ้กครั้ง 

โครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ ก าชับและควบคุม

คนงานก่อสรา้งใหเ้ก็บกองวัสดุ เศษวัสดุก่อสรา้ง

พรอ้มท าความสะอาด เก็บความเรียบรอ้ยของหน้า

งานให ้เป็นประจ าทุกวันหลังเสร็จจากกิจกรรม

ก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 3) 

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง

ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

ซึ่งเป็นการป้องกนัและบรรเทาเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้ น 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ี รปภ. ประจ าโครงการ 

เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยของพ้ืนท่ีโครงการ

ตลอด 24 ชัว่โมง  

- ภาคผนวก ก 

 (รูปท่ี 19) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม    

 - จัดใหม้ีรั้วชัว่คราวตลอดแนวเขตท่ีดินเป็นรั้ว Metal Sheet สูง 6 

เมตร ยกเวน้ดา้นทิศเหนือเป็นรั้วผา้ใบทึบสูง 6 เมตร เพ่ือจ ากัด

ขอบเขตและกิจกรรมก่อสรา้งไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดด้ าเนินการรื้ อถอน Metal Sheet ท่ีเป็น

รั้วชัว่คราวออกแลว้ เน่ืองจากตอ้งจัดท ารั้วถาวรตาม

แบบก่อสรา้งจริง เพ่ือส่งมอบตึกและเปิดใชอ้าคาร 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 1) 

ภาคผนวก ข1 

 - จัดใหม้ีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไว ้อย่างเพียงพอ

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้งเพ่ือไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

ทางโครงการได้จัดใหม้ี เครื่องอุปโภค บริโภคไว ้

ภายในพ้ืนท่ีโครงการอย่างครบครัน อาทิเช่น เครื่อง

กรองน ้า น ้าดื่มสะอาด ตูก้ดน ้า หอ้งน ้า หอ้งสว้ม  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 4, 26, 28, 

38, 45, 53) 

 - เขม้งวดในการดูแลความประพฤติของคนงานเพ่ือป้องกันปัญหา

อาชญากรรมต่างๆ ต่อชุมชนบริเวณใกลเ้คียงพ้ืนท่ีก่อสรา้งรวมทั้ง

บริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

ทาง โครงการได้มี กฎระ เบียบ ในการท าง าน 

กฎระเบียบการก่อสรา้ง เพ่ือควบคุมความพฤติกรรม

ของคนงานก่อสรา้งอยู่ในความเรียบรอ้ยและไม่ก่อ

ความร าคาญต่อบา้นพกัอาศยัขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14, 54)  

ภาคผนวก ข2 

 - ประชาสัมพันธ์ใหผู้ท่ี้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงทราบถึงช่วงเวลา

การก่อสรา้งโครงการ 

ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี จป. และผูค้วบคุมงาน

ก่อสร้างเข ้าพบปะพูดคุยกับผู ้พักอาศัยข ้างเคีย ง 

พรอ้มทั้งติดตั้งกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบอร์ติดต่อ

ไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ เพ่ือใหผู้ท่ี้อาจจะไดร้ับ

ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสรา้งไดแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน

ต่อโครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15) 

ภาคผนวก ข3,    

ข12 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)    

 - เลือกบริษัทผูร้ับเหมาก่อสรา้งท่ีมีความน่าเชื่อถือและการจา้ง

แรงงานท่ีถูกกฎหมาย และมีการตรวจสอบประวัติคนงานก่อสรา้ง

ก่อนรับเข ้าท างานรวมทั้งบันทึกประวัติคนงานก่อสรา้งไวห้ลัง

รบัเขา้ท างาน 

โ ค ร ง ก า ร ไ ด้คั ด เ ลื อ ก บ ริ ษั ท ผู ้ รั บ เ ห ม า ท่ี มี

ประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญเขา้

มาด าเนินการคัดเลือกคนงานก่อสรา้ง พรอ้มบันทึก

ขอ้มูลประวตัิคนงานก่อสรา้งทุกคน 

- ภาคผนวก ข13 

 - จดัท าแฟ้มประวตัิพรอ้มเก็บส าเนาบัตรประชาชนคนงานก่อสรา้ง

ทุกคน กรณีเป็นแรงงานต่างดา้วจะตอ้งเป็นคนงานท่ีมีใบอนุญาต

ถูกตอ้งตามกฎหมายเท่าน้ัน 

  

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมการเขา้-ออก ของคนงาน

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

โครงการจัดใหม้ีเจา้หน้าท่ี รปภ. ควบคุมการเขา้-

ออกของคนงานก่อสรา้งภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง พรอ้ม

ก าชับใหค้นงานปฏิบัติตามกฎระเบียบการก่อสรา้ง 

ความปลอดภยัภายในพ้ืนท่ีโครงการอย่างเคร่งครดั  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14, 19, 

43, 54) 

ภาคผนวก ข2 

 - น ารายละเอียดกฎระเบียบการปฏิบตัิตนภายในบา้นพักคนงานมา

ติดไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีบา้นพกัคนงานในท่ีท่ีสามารถเหน็ไดง้่าย 

โครงการไดต้ิดตั้งป้ายกฎระเบียบของการพักอาศัย

ร่วมกนัไวบ้ริเวณดา้นหน้าบา้นพกัคนงาน พรอ้มระบุ

บทลงโทษตามความผิดอย่างเหมาะสม พรอ้มจัดให ้

พ่อบา้นหรือผูดู้แลบา้นพักคนงาน คอยก าชับและ

ควบคุมความประพฤติของคนงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 54) 

 - ก าหนดบทลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจนและด าเนินการ

โดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืน 

  

 - จัดเตรียมระบบดับเพลิงเคมีไวภ้ายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และ

บา้นพกัคนงานเพ่ือป้องกนัผลกระทบดา้นอคัคีภัย 

โครงการไดต้ิดตั้งถังดับเพลิงเคมีไวต้ามจุดต่างๆ 

โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ และบา้นพักคนงาน อีกทั้งยัง

มีสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม ้และอุปกรณ์ป้องกัน

อคัคีภยัตามพื้ นท่ีต่างๆ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 24, 33, 

34, 41, 42, 46, 

47, 48, 52, 58, 

63, 64) 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)    

 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงการโดยระบุชื่อ

เจา้ของโครงการ บริษัทผูร้ับเหมา/ผูค้วบคุมงาน พร้อมเบอร์

โทรศัพท์ติดต่อ เพ่ือใหผู้พ้ักอาศัยท่ีอยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีก่อสรา้งได้

ทราบขอ้มูล และสามารถติดต่อกับผูร้ับเหมา/ผูค้วบคุมงานได้

โดยตรงในกรณีท่ีไดร้ับความเดือดรอ้นจากคนงานท่ีมีประวัติไม่ดี 

หรือมีประวตัิอาชญากรรมเขา้มาท างาน 

ทางโครงการติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ โดยระบุ

ชื่อบริษัทเจา้ของโครงการ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ผูค้วบคุม

งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เลขท่ีอนุญาตก่อสร้าง 

ประเภทหรือชนิดอาคารก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรผู ้

ควบคุมงานต่ างๆ เ ป็ นต้น  และติ ดตั้ งตารา ง

รายละเอียดมาตราการป้องกันฯ พรอ้มทั้งติดตั้งตูร้ับ

เรื่องร ้องเรียนพร้อมเบอร์ติดต่อเจ ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) ไวด้า้นหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14) 

ภาคผนวก ข3 

 - ออกกฎระเบียบการปฏิบตัิตนภายในบา้นพกัคนงาน อาทิเช่น ทางโครงการไดต้ิดตั้งป้ายกฎระเบียบของการพัก

อาศัยร่วมกันไว ้บริ เวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน 

พรอ้มระบุบทลงโทษตามความผิดอย่างเหมาะสม 

พรอ้มจัดใหพ่้อบา้นหรือผูดู้แลบา้นพักคนงาน คอย

ก าชบัและควบคุมความประพฤติของคนงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 54, 57, 

60) 

  1) หา้มก่อไฟก่อนไดร้บัอนุญาต เพ่ือป้องกนัการเกิดอคัคีภยั 

  2) หา้มเล่มการพนันทุกประเภท เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดการมัว่สุม

และการทะเลาะวิวาท 

  3) หา้มขายยาเสพติดทุกประเภท และมีไวค้รอบครองเพ่ือความ

ปลอดภยัของคนงานและผูพ้กัอาศยัในบริเวณใกลเ้คียง 

 

  4) หา้มส่งเสียงดงัรบกวนบุคคลขา้งเคียง    

  5) หา้มน าบุคคลภายนอกเขา้มาพักในพ้ืนท่ีบา้นพักคนงานโดย

ไม่ไดร้ับอนุญาตเพ่ือความเป็นระเบียบ และความปลอดภัยใน

บริเวณบา้นพกัคนงาน 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)    

 - จดัท าป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 0.5×1.0 เมตร โดยแสดงชื่อประเภท 

ขนาดของโครงการ เจา้ของโครงการ บริษัทรับเหมาก่อสรา้ง

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง (เวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสรา้ง

ในแต่ละวนั) พรอ้มระบุชื่อ และเบอรโ์ทรศัพท์ ของผูร้ับผิดชอบใน

การควบคุมการก่อสรา้ง หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีมีหน้าท่ีควบคุมการ

ก่อสรา้ง (ส านักงานเขตจตุจกัร) และเลขท่ีหนังสือเห็นชอบ พรอ้ม

ทั้งติดมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไวบ้ริเวณ

ดา้นหน้าพ้ืนท่ีโครงการใหเ้หน็ชดัเจน 

ทางโครงการติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ โดยระบุ

ชื่อบริษัทเจา้ของโครงการ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ผูค้วบคุม

งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เลขท่ีอนุญาตก่อสร้าง 

ประเภทหรือชนิดอาคารก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรผู ้

ควบคุมงานต่ างๆ เ ป็ นต้น  แ ละติ ดตั้ งตารา ง

รายละเอียดมาตราการป้องกันฯ พรอ้มทั้งติดตั้งตูร้ับ

เรื่องร ้องเรียนพร้อมเบอร์ติดต่อเจ ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) ไวด้า้นหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14) 

ภาคผนวก ข3 

 - โครงการตอ้งจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแกไ้ขปัญหาจาก

การพัฒนาโครงการใหแ้ล้วเสร็จก่อนการด าเนินการก่อสรา้ง

เพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทั้งภาคของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูน้ า

ชุมชน และเจา้ของโครงการ ในการแกไ้ขปัญหาร่วมกันและลด

ความขัดแยง้ท่ีเกิดเกิดในการก่อสรา้งโครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์

วิภาวดี-จตุจกัร  โดยประกอบดว้ย 1) ภาครฐั ไดแ้ก่ ส่วนราชการ

ทอ้งถ่ินท่ีก ากับดูแลคือ ส านักงานเขตจตุจักร 2) ตัวแทนชุมชน

โดยรอบ และ 3) ตัวแทนบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ ากดั (มหาชน) เจา้ของโครงการ 

ทางโครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการเป็นผูร้ับเรื่อง

รอ้งเรียน มีหน้าท่ีรับเรื่องรอ้งเรียน พรอ้มทั้งแต่งตั้ง

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน เ พ่ือด าเนินการ

เสนอแนะมาตรการฯ และแนวทางป้องกันแกไ้ข ใน

กรณีท่ีอาจจะเกิดข ้อร ้องเรียนต่อโครงการ และ

ด า เนินการประสานงานกับทางโครงการเ พ่ือ

ด าเนินการแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 15) 

ภาคผนวก ข3,    

ข12 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)    

 - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตลอดแนวรั้วก่อสรา้งของโครงการ ทางโครงการไดต้ิดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามแนวรั้วของ

โครงการ และตามจุดต่างๆ ตามความเหมาะสมใน

การท างาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 40) 

 - ติดตั้งกลอ้ง CCTV ตลอดแนวรั้วก่อสรา้งของโครงการ ทางโครงการไดต้ิดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ 

โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 51) 

 - มีเจา้หน้าท่ีของโครงการออกตรวจความเรียบรอ้ยของสถานท่ีพัก

คนงานสม า่เสมอทุกๆ 1 เดือน 

ทางโครงการจดัใหผู้จ้ัดการโครงการ ด าเนินการเขา้

ตรวจสอบสภาพบ้านพักคนงานก่อสร้าง พร้อม

สอบถามความเป็นอยู่ของคนงานก่อสรา้งเป็นประจ า

ทุกเดือน โดยภายในบา้นพักคนงานมีส่ิงของอ านวย

ความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการพกัอาศยั 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 37, 44, 

49, 50, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 

62, 63, 64, 65, 

68) 

 - จัดใหม้ีเจ ้าหน้าท่ีตรวจสอบควบคุมความประพฤติกรรมของ

คนงานก่อสรา้ง 

ทางโครงการไดต้ิดตั้งป้ายกฎระเบียบของการพัก

อาศัยร่วมกันไว ้บริ เวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน 

พรอ้มระบุบทลงโทษตามความผิดอย่างเหมาะสม 

พรอ้มจัดใหพ่้อบา้นหรือผูดู้แลบา้นพักคนงาน คอย

ก าชบัและควบคุมความประพฤติของคนงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 54) 

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าอยู่บริเวณทางเขา้-

ออกโครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือคอยดูแลและรักษาความ

ปลอดภยัในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

ทางโครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ี รปภ. ประจ าโครงการ 

เพ่ืออ านวยความสะดวก ตรวจสอบความเรียบรอ้ย

ของพ้ืนท่ีโครงการตลอด 24 ชัว่โมง  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 19) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม (ต่อ)    

 - ในกรณีเกิดปัญหาความวุ่นวาย หรือปัญหาอาชญากรรมจาก

คนงานก่อสรา้งโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืน ทางโครงการ

จะรบัผิดชอบดูแลและใหค้วามช่วยเหลือทั้งหมด 

ทางโครงการไดต้ิดตั้งป้ายกฎระเบียบของการพัก

อาศัยร่วมกันไว ้บริ เวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน 

พรอ้มระบุบทลงโทษตามความผิดอย่างเหมาะสม 

พรอ้มจัดใหพ่้อบา้นหรือผูดู้แลบา้นพักคนงาน คอย

ก าชับและควบคุมความประพฤติของคนงาน หาก

เกิดความวุ่นวายท่ีมีสาเหตุมาจากคนงานก่อสรา้ง 

ทางโครงการจะดูแลและตรวจสอบพรอ้มใหค้วาม

ช่วยเหลือแก่ผูไ้ดร้บัความเดือดรอ้นอย่างเหมาะสม 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 54) 

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั    

 ฝุ่นละออง    

 - ควบคุมดูแลใหผู้ป้ฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให ้

เหมาะสมต่อการปฏิบตัิงานเช่น สวมผา้ปิดจมูก และแว่นตากันฝุ่น

ขณะท่ีปฏิบตัิงาน 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้งอย่างเคร่งครัด 

ส าหรับชัว่โมงในการปฏิบัติงานก่อสรา้งของคนงาน 

โครงการจัดใหม้ีการท างาน 8 ชัว่โมงต่อวันเท่าน้ัน 

เพ่ือลดการไดร้บัสัมผสัของเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง

ท่ีอาจจะส่งกระทบต่อสุขภาพของคนงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 

 - ก าหนดชัว่โมงการท างานของคนงานไม่เกินกว่ากฎหมายก าหนด   
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั    

 เสียงดงั    

 - จดัหาและใหค้นงานสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงท่ี

ไดร้ับเกิน 85 dB(A) ไดแ้ก่ ท่ีครอบหู (Ear Muff) ท่ีมีค่าการ

อตัราการลดเสียง (NRR) ไม่ต า่กว่า 31 dB(A) 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้งอย่างเคร่งครัด 

ส าหรับชัว่โมงในการปฏิบัติงานก่อสรา้งของคนงาน 

โครงการจัดใหม้ีการท างาน 8 ชัว่โมงต่อวันเท่าน้ัน 

เพ่ือลดการไดร้บัสัมผสัของเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง

ท่ีอาจจะส่งกระทบต่อสุขภาพของคนงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 

 - หากผูป้ฏิบตัิงานกบัเครื่องจกัรไดใ้ส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงแลว้แต่ยัง

ไดร้ับเสียงเกินค่ามาตรฐาน 85 dB(A) โครงการจะตอ้งควบคุม

ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือใหค้นงานไดร้ับสัมผัสระดับเสียงดัง

ลดลง โดยก าหนดระยะเวลาท างานของคนงานก่อสร้างให ้

เหมาะสมกบัระดบัเสียงท่ีคนงานก่อสรา้งจะไดร้บั 

  

 - จดัเตรียมอุปกรณ์ลดระดบัเสียงใหเ้พียงพอต่อคนงานท่ีท างานกับ

เครื่องจักรท่ีได ้รับเสียงเกิน 85 dB(A) ทุกคน และจัดเตรียม

อุปกรณ์ส ารองเพ่ือทดแทนท่ีช ารุดเสียหาย 

  

 - จดัใหม้ีการฝึกอบรมเกี่ยวกบัวิธีการใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี 

ทางโครงการไดจ้ัดอบรมการใชอุ้ปกรณ์วัสดุก่อสรา้ง 

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลใหแ้ก่คนงานก่อสรา้ง

ทุกคนก่อนเริ่มเขา้ปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

และก าชับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทุกสัปดาห์

ในกิจกรรม Morning Talk ของโครงการ 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั    

 เสียงดงั (ต่อ)    

 - ติดป้ายเตือน/ก าชับ ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วน

บุคคล เช่น ท่ีครอบห ู(Ear Muff) ขณะปฏิบตัิงานทุกครั้ง 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้งอย่างเคร่งครดั  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 

 - ก าหนดใหผู้ร้ับเหมาตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์

เครื่องจกัรท่ีใชใ้นการก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

ทางโครงการจัดใหม้ีการตรวจสอบส่วนประกอบ

ต่างๆ ของเครื่องยนต์ เครื่องจักร ทาวเวอร์เครน 

ตามแบบรายงานตรวจ (ปจ.1, ปจ.2) ส าหรับลิฟต ์

ตามแบบรายงานตรว จ (คป .1 )  และมี ก าร

บ ารุงรกัษา (Maintenance) ตามรอบของการใชง้าน

เครื่องจกัร  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 23) 

ภาคผนวก ข5,     

ข6, ข7, ข8 

 - ติดป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียง พรอ้มก าหนดใหม้ีการใชอุ้ปกรณ์

ป้องกนัภยัส่วนบุคคล เพ่ือลดเสียงก่อนเขา้ท างานบริเวณท่ีมีเสียง

ดงั 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนท่ีกอ่สรา้งอย่างเคร่งครดั  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั    

 เสียงดงั (ต่อ)    

 - ใหบ้ริษัทผูร้บัเหมาปฏิบตัิตามมาตรการอย่างเคร่งครดั ทางโครงการจัดจา้งบริษัทควบคุมงานก่อสรา้งท่ีมี

คุณภาพ มีประสบการณ์ในการท างาน คือ บริษัท 

ไตรกรุ๊ป จ ากัด ด าเนินการบริหารงานก่อสรา้ง โดย

ระบุใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด 

และจัดใหม้ีการประสานงานอย่างต่อเน่ืองกับผูพ้ัก

อาศยัขา้งเคียง  

- ภาคผนวก ข13 

 ความสัน่สะเทือน    

 - ตอ้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น เครื่องอุดหู (Ear 

Plug) หวมกกันกระแทก และรองเทา้หวัแข็ง เป็นตน้ ใหเ้พียงพอ

กับคนงานและเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายแรงงาน 

รวมทั้งควบคุมใหค้นงานแต่งกายใหร้ดักุม 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้งอย่างเคร่งครัด 

ส าหรับชัว่โมงในการปฏิบัติงานก่อสรา้งของคนงาน 

โครงการจัดใหม้ีการท างาน 8 ชัว่โมงต่อวันเท่าน้ัน 

เพ่ือลดการไดร้บัสัมผสัของเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง

ท่ีอาจจะส่งกระทบต่อสุขภาพของคนงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 

 - ก าหนดชัว่โมงการท างานของคนงานไม่เกินกว่ากฎหมายก าหนด   

 - ตรวจสอบและควบคุมดูแลใหม้ีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบัประเภทของงาน 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนทีก่อสรา้งอย่างเคร่งครดั  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 
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โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

3-51 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั    

 อุบตัิเหตุและความไม่ปลอดภยัในการก่อสรา้งของโครงการ    

 - ปิดกั้นรั้วชัว่คราวเป็นรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร ยกเวน้ดา้นทิศ

เหนือเป็นรั้วผา้ใบทึบสูง 6 เมตร ตลอดแนวเขตท่ีดินโครงการ 

เพ่ือจ ากดัขอบเขตและกิจกรรมก่อสรา้งไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดด้ าเนินการรื้ อถอน Metal Sheet ท่ีเป็น

รั้วชัว่คราวออกแลว้ เน่ืองจากตอ้งจัดท ารั้วถาวรตาม

แบบก่อสรา้งจริง เพ่ือส่งมอบตึกและเปิดใชอ้าคาร 

 - ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 1) 

ภาคผนวก ข1 

 - ติดป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณท่ีอาจจะเกิดอันตราย เช่น 

“เขตก่อสรา้งหา้มเขา้ก่อนไดร้ับอนุญาต” “หา้มสูบบุหรี่” “ลด

ความเร็วรถยนต”์ “เขตก่อสรา้งโปรดใชค้วามระมดัระวัง” เป็นตน้ 

ซึ่งขนาดของป้ายเตือนตอ้งมีขนาดท่ีสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

ทางโครงการไดต้ิดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย ป้าย

เขตก่อสรา้ง และป้ายเตือนความเร็วของรถบรรทุก

ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง เพ่ือเพ่ิมความระมดัระวังในการ

สัญจรภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 6, 14, 23, 

36) 

 - ตอ้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เครื่องอุดหู (Ear Plug) 

หมวกกันกระแทก และรองเทา้หัวแข็ง เป็นตน้ ใหเ้พียงพอกับ

คนงานและเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายแรงงาน รวมทั้ง

ควบคุมใหค้นงานแต่งกายใหร้ดักุม 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนท่ีกอ่สรา้งอย่างเคร่งครดั  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 

 - ตรวจสอบและควบคุมดูแลใหม้ีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบัประเภทของงาน 

ทางโครงการไดจ้ัดอบรมการใชอุ้ปกรณ์วัสดุก่อสรา้ง 

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลใหแ้ก่คนงานก่อสรา้ง

ทุกคนก่อนเริ่มเขา้ปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

และก าชับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทุกสัปดาห์

ในกิจกรรม Morning Talk ของโครงการ 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั    

 อุบตัิเหตุและความไม่ปลอดภยัในการก่อสรา้งของโครงการ (ต่อ)    

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานสภาพของเครื่องจักร

อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือใหป้ฏิบัติงานได้

อย่างปลอดภยั 

โครงการจัดใหม้ีการตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

ของเครื่องยนต์ เครื่องจักร ทาวเวอร์เครน ตามแบบ

รายงานตรวจ (ปจ.1, ปจ.2) ส าหรับลิฟต์ ตามแบบ

รายงานตรวจ (คป.1) และมีการบ ารุงรักษา 

(Maintenance) ตามรอบของการใชง้านเครื่องจกัร  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 23) 

ภาคผนวก ข5,     

ข6, ข7, ข8 

 - จัดใหม้ียาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้ องตน้ไวใ้นพ้ืนท่ี

ก่อสรา้ง 

โครงการจดัใหม้ีหอ้งปฐมพยาบาล พรอ้มกับอุปกรณ์

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 29) 

 - ประสานงานกับหน่วยงานท่ีให ้บริการทางการแพทย์ และ

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขา้มาตรวจสุขภาพคนงานเป็นประจ า 1 ครั้ง/ปี 

โครงการจัดให ้คนงานก่อสร้างได้ตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ก่อนและระหว่างการท างาน 

- ภาคผนวก ข10 

 - ควบคุมการกวาดแขน (Boom) ของเครนใหอ้ยู่ในภายในพ้ืนท่ี

โครงการ 

โครงการจดัใหว้ิศวกรหน้างานควบคุมการกวาดแขน

ของเครนเป็นประจ าทุกครั้งท่ีมีการใชง้าน เพ่ือให ้

แขนของเครนอยู่ภายในพ้ืนท่ีโครงการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ข11 

 - การน าวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้งขึ้ นไปยังท่ีสูง ตอ้งผูร้ัดของใหถู้กตอ้ง

และปลอดภัย หรือมีภาชนะใส่วัสดุส่ิงของหรือใชต้าข่ายคลุม

ป้องกันการตกหล่นโดยมีแผ่นกั้นผา้ใบหรือตาข่ายรองรับ เพ่ือ

ป้องกนัการกระเด็นของเศษวสัดุ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั    

 อุบตัิเหตุและความไม่ปลอดภยัในการก่อสรา้งของโครงการ (ต่อ)    

 - ท า Chain Link ยื่นจากอาคารเพ่ือกันเศษวัสดุร่วงหล่น และยา้ย

ตามไปทุก 2-3 ชั้น  

ทางโครงการด าเนินการรื้ อถอน Chain Link 

เ น่ื อง จากการด า เ นินกิ จก รรมอยู่ ใ นช่ ว งง าน

สถาปัตยกรรมภายใน-ภายนอกอาคาร ทั้งน้ีมีราว

กั้นใหเ้วน้ระยะหา่งจากตวัอาคาร ซึ่งตลอดระยะเวลา

การก่อสร้างรอบอาคารโครงการได้ปฏิบัติตาม

มาตรการฯ อย่างเคร่งครดั 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 8, 10)  

 - ท าแผงตาข่ายกั้นรอบอาคาร เมื่อยา้ย Chian Link ไปแลว้ โดยใช ้

โครงเหล็กขึงดว้ยตาข่ายถ่ีทุกชั้น 

  

 - พ้ืนท่ีวางวสัดุตอ้งมีพื้ นปูชิดติดกนัไม่น้อยกว่า 34 ซม. และตอ้งจัด

ใหม้ีขอบกนัวสัดุตกหล่น 

ทางโครงการจัดใหม้ีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บวัสดุก่อสรา้ง 

และ ปิดมิดชิด  บางส่ วนเก็บไว ้ท่ีห ้องสโตร์ของ

โครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3) 

 - นั่งรา้นและเหนือช่องท่ีก าหนดเป็นทางเดินตอ้งจัดใหม้ีผา้ใบ/

สังกะสี/ไมแ้ผ่น ปิดรอบนอกนั่งรา้น เพ่ือป้องกันอันตรายจาก

ส่ิงของตกหล่น 

ทางโครงการไดต้ิดตั้งนั่งรา้นของโครงการจัดใหม้ี

ทางเดินปลอดภัย เพ่ือป้องกันเศษวัสดุก่อสรา้งตก

หล่น 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั    

 อุบตัิเหตุและความไม่ปลอดภยัในการก่อสรา้งของโครงการ (ต่อ)    

 - การท างานบนท่ีสูงเกิน 2 เมตรขึ้ นไป เช่น บนหลังคา บนขอบ

ระเบียงดา้นนอก ตอ้งจดัใหม้ีนัง่รา้นมาตรฐานตามท่ีก าหนดไวใ้น

กฎหมายความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้ง 

ทางโครงการไดต้ิดตั้งนั่งรา้น ราวกันตก และบันได

ทางขึ้ น-ลงถาวร พร้อมจัดให ้วิ ศวกรหน้ างาน

ตรวจสอบดูแลสภาพ ความแข็งแรงในการใชง้าน 

เป็นประจ าทุกเดือน และตรวจเช็คซ่อมแซมทุกครั้ง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชง้านและลดการเกิด

อุบัติเหตุในการท างาน ทั้งน้ีคนงานก่อสร้างท่ีจะ

ปฏิบตัิงานบนท่ีสูงจะตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคลใหค้รบพรอ้มก่อนด าเนินงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 31) 

 - การท างานบนท่ีสูงเกิน 4 เมตรข้ึนไป ตอ้งป้องกันการตกหล่นของ

คนงานก่อสรา้ง และส่ิงของโดยจัดท าราวกันตกหรือตาข่ายนิรภัย

หรือจดัใหม้ีเข็มขดันิรภยัและสายช่วยชีวิต หรืออุปกรณ์ป้องกันอ่ืน

ใดท่ีมีลักษณะคลา้ยกนัตลอดระยะเวลาท่ีมีการท างาน 

  

 ดา้นอุบตัิเหตุจากการตกจากท่ีสูง    

 - ในกรณีท่ีมีการท างานบนท่ีลาดชันเกิน 15 องศา ตอ้งจัดใหม้ี

นั่งรา้นมาตรฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายความปลอดภัยใน

การท างานก่อสรา้งว่าดว้ยนั่งรา้นหรือเข็ดขัดนิรภัยและสายช่วง

ชีวิต หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีมีลักษณะคล้ายกัน ส าหรับใชใ้นการ

ปฏิบตัิงาน 

โครงการไดต้ิดตั้งนั่งรา้น ราวกันตก และบันไดทาง

ขึ้ น-ลงถาวร พรอ้มจัดใหว้ิศวกรหน้างานตรวจสอบ

ดูแลสภาพ ความแข็งแรงในการใชง้าน เป็นประจ า

ทุกเดือน และตรวจเช็คซ่อมแซมทุกครั้ง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใชง้านและลดการเกิดอุบัติเหตุ

ในการท างาน ทั้งน้ีคนงานก่อสรา้งท่ีจะปฏิบัติงาน

บนท่ีสูงจะตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให ้

ครบพรอ้มก่อนด าเนินงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 31) 

 - ในกรณีท่ีตอ้งใชบ้นัไดไต่ชนิดเคล่ือนยา้ยไดเ้พ่ือปฏิบัติงานบนท่ีสูง 

บันไดตอ้งมีสภาพท่ีปลอดภัยต่อการใช ้งาน มีอยู่ระหว่างการ

เตรียมงานโครงสรา้ง ท่ีแข็งแรงทนทาน ไม่ช ารุดเส่ือมสภาพ มี

ความกวา้งของบนัไดไม่น้อยกว่าสามสิบเซนติเมตรและมีขาบันได

หรือส่ิงยึดโยงท่ีสามารถป้องกนัการล่ืนไถลของบนัไดได ้
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั(ต่อ)    

 ดา้นอุบตัิเหตุจากการตกจากท่ีสูง(ต่อ)    

 - บริเวณช่องทางข้ึน-ลงบนัไดตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวาง ช่องว่าง หรือช่อง

เปิดต่างๆ ไม่ควรเปิดท้ิงไว ้และท าราวกันตกในส่วนท่ีเป็นระเบียง 

หรือพ้ืนท่ีท่ีไม่มีผนังกั้น 

โครงการไดจ้ัดท าราวกันตก และบันไดทางขึ้ น-ลง

ถาวร พร้อมจัดใหว้ิศวกรหน้างานตรวจสอบดูแล

สภาพ ความแข็งแรงในการใชง้าน เป็นประจ าทุก

เดือน และตรวจเช็คซ่อมแซมทุกครั้ ง  เ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการใชง้านและลดการเกิดอุบัติเหตุ

ในการท างาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 31) 

 - หา้มคนงานก่อสรา้งท างานบนท่ีสูงในขณะท่ีมีพายุลมแรง ฝนตก 

หรือฟ้าคะนอง 

โครงการจดัใหเ้จา้หน้าท่ี จป. ก าชบัใหค้นงานลดการ

ท างานในบริเวณท่ีไม่ปลอดภยัขณะท่ีมีลมพายุรุนแรง 

และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลทุกครั้งก่อน

การปฏิบตัิงาน ทั้งน้ีก่อนการท างานทุกครั้งเจา้หน้าท่ี 

จป. จะด าเนินการอบรม ชี้ แจงการปฏิบัติตนอย่าง

ปลอดภัยในการท างานก่อสรา้งของโครงการ และ

ก าชบัใหค้นงานปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั  

- ภาคผนวก ข12 

 - ก่อนเร่ิมงานก่อสรา้งตอ้งมีการอบรมผูป้ฏิบัติงานก่อสรา้งก่อนทุก

ครั้ง เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ 

  

 - ก าหนดใหค้นงานท่ีปฏิบัติงานบนท่ีสูงสวมใส่และใช ้อุปกรณ์

ป้องกนัการตกตลอดเวลา 

  

 - ก าหนดหา้มคนงานก่อสร้างเคล่ือนย้ายร่างกายบนท่ีสูงโดย

ปราศจากการเกาะเกี่ยวเข็มขดันิรภยั 

 

 - ในกรณีใชเ้ข็มขดันิรภยัและสายช่วงชีวิตจะตอ้ง จดัท าท่ียึดตรึงสาย

ช่วยชีวิตไวก้ับส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารหรืออยู่ระหว่างการ

เตรียมงานโครงสรา้ง ท่ีมัน่คง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั(ต่อ)    

 ดา้นอุบตัิเหตุจากการตกจากท่ีสูง(ต่อ)    

 - จัดใหม้ีเจ ้าหน้าท่ีความปลอดภัยตรวจสอบดูแลตลอดเวลาท่ี

ปฏิบตัิงาน 

ทางโครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ และผูค้วบคุม

หน้างานใหค้ าแนะน า ค าชี้ แจง การปฏิบัติตนอย่าง

ปลอดภัยในการก่อสรา้ง พรอ้มควบคุมดูแลในการ

ปฏิบตัิงานอย่างใกลช้ิด  

- - 

 ดา้นการป้องกนัเศษวสัดุร่วงหล่นจากการก่อสรา้ง    

 - โครงการตอ้งมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องยก และกวา้นซักรอกท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ส าหรบัการก่อสรา้ง โดยการ

ติดตั้งการเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวตอ้งได้รับอนุมัติจากผู ้

ควบคุมงานก่อนหรืออย่างน้อยตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากผู้

ควบคุมงานเสียก่อน จึงด าเนินการไดแ้ละตอ้งมีการตรวจสอบ

เครื่องจักรอย่างสม า่เสมอ เพ่ือใหเ้กิดความพรอ้มในการใชง้าน

และป้องกนัอุบตัิเหตุท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้

ทางโครงการจัดใหม้ีการตรวจสอบส่วนประกอบ

ต่างๆ ของเครื่องยนต์ เครื่องจักร ทาวเวอร์เครน 

ตามแบบรายงานตรวจ (ปจ.1, ปจ.2) ส าหรับลิฟต ์

ตามแบบรายงานตรว จ  (คป .1 )  แล ะมี ก าร

บ ารุงรกัษา (Maintenance) ตามรอบของการใชง้าน

เครื่องจักร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชนิด และป้องกันการเกิด

อุบตัิเหตุท่ีไม่คาดคิด 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 23) 

ภาคผนวก ข5,    

ข6, ข7, ข8 

 - หลังจากก่อสรา้งขึ้ นไประดับ 10 ม. แล้วจะยื่นโครงท่อเหล็กด า

ขนาด 2 น้ิวท ามุม 45 องศา ยึดกับโครงนั่งรา้นอย่างแน่นหนา

ออกไปไม่เกิน 1 ม. โดยปูแผ่นไมอ้ัดหนา 10 มม. เป็นปีกรองรับ

วสัดุโดยรอบอาคาร 

ทางโครงการไดป้ฏิบตัิตามมาตรการฯ ก าหนดอย่าง

เคร่งครัด และในการติดตั้งท่อเหล็กด ายึดกับโครง

นั่งร ้าน ได้มีวิศวกรหน้างานและเจ้าหน้าท่ี จป. 

คอยควมคุมก ากับดูแลทุกขั้นตอน เพ่ือลดความ

ผิดพลาดและป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุท่ีไม่คาดคิด 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัและการสาธารณสุข     

 ดา้นการป้องกนัเศษวสัดุร่วงหล่นจากการก่อสรา้ง    

 - ส่วนของอาคารท่ีสูงเกิน 10 ม.ขึ้ นไป จะหุม้ดว้ยผา้ใบอย่างหนา

โดยรอบอาคารจากจุดท่ีก าลังก่อสรา้งถึงแผงไมอ้ดักนัเศษวัสดุและ

ยึดเป็นระยะๆ กนัการกระพือของตาข่าย 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดร้ื้ อถอนผา้ใบก่อสรา้ง (Mesh Sheet) 

บางส่วนออกแล้ว เน่ืองจากได้ติดตั้งผนังรอบตัว

อาคารเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว แต่ทั้งน้ีไดต้ิดตั้งผา้ใบ

ก่อสรา้ง (Mesh Sheet) คลุมตัวอาคารท่ีอยู่ระหว่าง

รอการติดตั้งผนังของอาคาร เพ่ือป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองจากการปฏิบตัิงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 8, 11) 

 - ผูร้ับเหมาก่อสร้างต้องขออนุมัติแบบนั่งร ้านจากควบคุมงาน

ก่อสรา้งก่อนติดตั้ง 

ทางโครงการไดต้ิดตั้งนั่งรา้น ราวกันตก และบันได

ทางขึ้ น-ลงถาวร พร้อมจัดให ้วิ ศวกรหน้ างาน

ตรวจสอบดูแลสภาพ ความแข็งแรงในการใชง้าน 

เป็นประจ าทุกเดือน และตรวจเช็คซ่อมแซมทุกครั้ง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชง้านและลดการเกิด

อุบัติเหตุในการท างาน ทั้งน้ีคนงานก่อสร้างท่ีจะ

ปฏิบตัิงานบนท่ีสูงจะตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคลใหค้รบพรอ้มก่อนด าเนินงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 31) 

 - ท าบนัไดทางข้ึนลงชัว่คราวใหค้นงานและจดัท านั่งรา้นขณะท างาน

ใหท้ าราวกันตกสูง 80 ซม. โดยนั่งรา้นตอ้งมัน่คงแข็งแรงและ

ถูกตอ้งตามกฎกระทรวงก าหนด 

  

 - จัดใหม้ีลิฟต์ขนถ่ายวัสดุใหค้รบถ้วน การจัดท าตอ้งควบคุมให ้

มัน่คงแข็งแรงตามกฎกระทรวงก าหนด 

ทางโครงการจดัใหค้นงานก่อสรา้งมีการล าเลียงวัสดุ

ก่อสรา้งขนาดเล็กโดยใชลิ้ฟต์โดยสารชัว่คราวและ

กระเชา้ ส าหรบัวสัดุก่อสรา้งขนาดใหญ่จะใชเ้ครนยก

ส่ิงของเพ่ือล าเลียงขึ้ นอาคาร  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี  9, 30) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัและการสาธารณสุข (ต่อ)    

 ดา้นการป้องกนัเศษวสัดุร่วงหล่นจากการก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - วสัดุอุปกรณ์ทุกชนิดจะตอ้งไม่วางกีดขวางทางเดิน ทางโครงการจัดใหม้ีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บวัสดุก่อสรา้ง 

บางส่วนเก็บไวท่ี้หอ้งสโตร์ของโครงการ เพ่ือลดการ

กีดขวางทางสัญจร 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3) 

 - จดัเก็บท าความสะอาดพ้ืนท่ีท างานอย่างต่อเน่ือง ทางโครงการจัดใหค้นงานก่อสรา้งท าความสะอาด

เศษวัสดุอุปกรณ์จากการปฏิบัติงาน บริเวณภายใน

พ้ืนท่ีโครงการและดา้นหน้าโครงการเป็นประจ าทุก

วนั และก าชบัใหฉี้ดพรมน ้าทุก 2 ชัว่โมงหรือทุกครั้ง

ท่ีมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 

 แสง/ความรอ้น/สะเก็ดไฟจากงานเชื่อม    

 - ควบคุมดูแลใหผู้ป้ฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีก่อให ้

เกดแสง ความรอ้น หรือสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม เช่น หน้ากาก

เชื่อม แว่นตาลดแสง ถุงมือหนัง รองเทา้พ้ืนยางหุม้สน้ เป็นตน้ 

ทางโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนทีก่อสรา้งอย่างเคร่งครดั  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 

 - ตรวจสอบและควบคุมดูแลใหม้ีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบัประเภทของงาน 

ทางโครงการไดจ้ัดอบรมการใชอุ้ปกรณ์วัสดุก่อสรา้ง 

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลใหแ้ก่คนงานก่อสรา้ง

ทุกคนก่อนเริ่มเขา้ปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

และก าชบัการปฏิบตัิงานอย่างเคร่งครดัทุกสัปดาหใ์น

กิจกรรม Morning Talk ของโครงการ 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัและการสาธารณสุข (ต่อ)    

 แสง/ความรอ้น/สะเก็ดไฟจากงานเชื่อม    

 อคัคีภยั    

 - ควบคุมใหผู้ร้ับเหมาจัดท าแผงงานดา้นความปลอดภัยในการ

ก่อสรา้ง และการระงบัเหตุฉุกเฉิน แผนอพยพ ฯลฯ 

ทางโครงการจัดใหผู้ร้ับเหมาก่อสรา้งจัดท าแผนงาน

ความปลอดภัยในการก่อสรา้ง การปฏิบัติตนขณะ

เกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ ก าชับ

ด าเนินกิจกรรม Morning Talk ประจ าสัปดาห ์เพ่ือ

ก าชบัใหค้นงานก่อสรา้งปฏิบตัิตามอย่างเครดั 

- ภาคผนวก ข2,    

ข15, ข16, ข17 

 - จดัใหม้ีการเดินสายไฟฟ้าใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมโดย

ผูม้ีความช านาญ เลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไดร้บัมาตรฐานและมีการ

ใชง้านท่ีถูกประเภท 

ทางโครงการจดัใหผู้ร้บัเหมาควบคุมช่างไฟฟ้าในการ

ติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ีโครงการให ้

ถูกตอ้งตามหลักการ 

- - 

 - จดัสถานท่ีเก็บเชื้ อเพลิงและวสัดุไวไฟต่างๆ ท่ีอยู่ในท่ีปลอดภัยแยก

หา่งจากตวัอาคารและมิดชิด เพ่ือป้องกันมิใหบุ้คคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง

เขา้ไปในบริเวณน้ัน โดยจัดใหม้ีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให ้

มิดชิดและปิดใหส้นิทเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย

รวมถึงการจัดท าสายดินในชณะเปล่ียนถ่ายเทภาชนะบรรจุ

เชื้ อเพลิงหรือสารติดไฟ 

ทางโครงการจัดใหม้ีหอ้งเก็บสารเคมี พ้ืนท่ีส าหรับ

เก็บวสัดุเชื้ อเพลิงและวสัดุไวไฟโดยหา่งจากตัวอาคาร

และจุดท่ีคาดว่าจะเกิดประกายไฟ พรอ้มทั้งไดต้ิดตั้ง

ถังดับเพลิงเคมีไว ้ตามจุดต่างๆ โดยรอบพ้ืน ท่ี

โครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 24, 46) 

 ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นต่อชุมชนจากคนงานก่อสรา้ง    

 - เลือกบริษัทผูร้บัเหมาก่อสรา้งท่ีมีความน่าเชื่อถือมีการจา้งแรงงาน

ท่ีถูกกฎหมาย และตรวจสอบประวตัิคนงานก่อสรา้ง 

ทางโครงการได้คัด เ ลือกบริ ษัท ผู ้รับ เหมา ท่ีมี

ประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญเขา้

มาด าเนินการคัดเลือกคนงานก่อสรา้ง พรอ้มบันทึก

ขอ้มูลประวตัิคนงานก่อสรา้งทุกคน 

- ภาคผนวก ข13 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยัและการสาธารณสุข (ต่อ)    

 ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นต่อชุมชนจากคนงานก่อสรา้ง    

 - จัดท ารั้วตลอดแนวพ้ืนท่ีก่อสรา้งเพ่ือจ ากัดขอบเขตและกิจกรรม

ก่อสรา้งไวภ้ายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง เพ่ือใหง้่ายต่อการควบคุมคนงาน

ก่อสร้าง รวมทั้งก าชับใหค้นงานก่อสร้างไม่รุกล ้ าไปยังพ้ืนท่ี

ขา้งเคียง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดด้ าเนินการรื้ อถอน Metal Sheet ท่ีเป็น

รั้วชัว่คราวออกแลว้ เน่ืองจากตอ้งจัดท ารั้วถาวรตาม

แบบก่อสรา้งจริง เพ่ือส่งมอบตึกและเปิดใชอ้าคาร 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 1) 

ภาคผนวก ข1 

 - เขม้งวดในการดูแลความประพฤติของคนงาน เพ่ือป้องกันปัญหา

อาชญากรรมต่างๆ ต่อชุมชนบริเวณใกลเ้คียงพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

โครงการไดม้ีกฎระเบียบในการท างาน กฎระเบียบ

การก่อสรา้ง เพ่ือควบคุมความพฤติกรรมของคนงาน

ก่อสรา้งอยู่ในความเรียบรอ้ยและไม่ก่อความร าคาญ

ต่อบา้นพักอาศัยขา้งเคียง พรอ้มจัดใหพ่้อบา้นหรือ

ผูดู้แลบา้นพักคนงาน คอยก าชับและควบคุมความ

ประพฤติของคนงาน พรอ้มบทลงโทษตามความผิด

อย่างเหมาะสม 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14, 54) 

 - จัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบควบคุมความประพฤติของคนงาน

ก่อสรา้ง 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ต่อ)    

 ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นต่อชุมชนจากคนงานก่อสรา้ง    

 - น ารายละเอียดการปฏิบัติตนภายในบา้นพักคนงานและในพ้ืนท่ี

ก่อสรา้งมาติดไวบ้ริเวณบา้นพักคนงานในท่ีท่ีสามารถเห็นไดง้่าย

โดยมีขอ้ก าหนด เช่น 

ทางโครงการไดต้ิดตั้งป้ายกฎระเบียบของการพัก

อาศัยร่วมกันไว ้บริ เวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน 

พรอ้มระบุบทลงโทษตามความผิดอย่างเหมาะสม 

พรอ้มจัดใหพ่้อบา้นหรือผูดู้แลบา้นพักคนงาน คอย

ก าชับและควบคุมความประพฤติของคนงาน พรอ้ม

บทลงโทษตามความผิดอย่างเหมาะสม และโครงการ

จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ี รปภ. ประจ าโครงการ เพ่ืออ านวย

ความสะดวก ตรวจสอบความเรียบร้อยของพ้ืนท่ี

โครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- ภาคผนวก ก 

(รปูท่ี 14, 19, 

54) 

  1. หา้มก่อไฟก่อนไดร้บัอนุญาตเพ่ือป้องกนัการเกิดอคัคีภยั 

  2. หา้มเล่นการพนันทุกประเภท เพ่ือป้องกันไม่เกิดการมัว่สุม 

และทะเลาะวิวาท 

  3. หา้มขายยาเสพติดทุกประเภทและมีไวใ้นครอบครอง เพ่ือความ

ปลอดภัยของคนงานและผู ้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ี

ก่อสรา้ง และบา้นพกัคนงาน 

  4. หา้มส่งเสียงดงัรบกวนบุคคลขา้งเคียง 

  5. หา้มน าบุคคลภายนอกเขา้มาพักในพ้ืนท่ีบา้นพักคนงานโดย

ไม่ไดร้บัอนุญาต เพ่ือความเป็นระเบียบและความปลอดภัยภายใน

บริเวณบา้นพกัคนงาน และประชาชนท่ีพกัอาศยัอยู่โดยรอบ 

 - ก าหนดบทลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน และด าเนินการ

โดยเด็ดขาดหากมีการฝ่าฝืน จัดให ้มีเจ ้าหน้า ท่ีรักษาความ

ปลอดภัยตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือตรวจดูแความสงบเรียบรอ้ยทั้ง

ภายในและภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ต่อ)    

 ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นต่อชุมชนจากคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)   

 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์บริเณพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงการและบา้นพัก

คนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผูร้ับเหมา/ผูค้วบคุมงาน พรอ้มเบอร์

โทรศัพท์ติดต่อเพ่ือใหผู้พ้ักอาศัยท่ีอยู่ใกลเ้คียงไดร้ับทราบขอ้มูล 

และสามารถติดต่อกับผูร้ับเหมาหรือผูค้วบคุมงานไดโ้ดยตรงใน

กรณีไดร้บัความเดือดรอ้นจากคนงานก่อสรา้ง 

ทางโครงการติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ โดยระบุ

ชื่อบริษัทเจา้ของโครงการ ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ผูค้วบคุม

งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ เลขท่ีอนุญาตก่อสร้าง 

ประเภทหรือชนิดอาคารก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรผู ้

ควบคุมงานต่ างๆ เ ป็ นต้น  และติ ดตั้ งตารา ง

รายละเอียดมาตราการป้องกันฯ พรอ้มทั้งติดตั้งตูร้ับ

เรื่องร ้องเรียนพร้อมเบอร์ติดต่อเจ ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) ไวด้า้นหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14, 12) 

ภาคผนวก ข3,    

ข12 

 - จดัใหม้ีกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาติดไวท่ี้ดา้นหน้าพ้ืนท่ีก่อสรา้ง

โครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี จป. และผูค้วบคุมงาน

ก่อสร้างเข ้าพบปะพูดคุยกับผู ้พักอาศัยข ้างเคีย ง 

พรอ้มทั้งติดตั้งกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบอร์ติดต่อ

ไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ เพ่ือใหผู้ท่ี้อาจจะไดร้ับ

ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสรา้งไดแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน

ต่อโครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 15) 

ภาคผนวก ข3,    

ข12 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพแ้ละโรคผิวหนัง    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง    

 - ควบคุมดูแลใหผู้ป้ฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให ้

เหมาะต่อการปฏิบัติงาน เช่นสวมผา้ปิดจมูกและแว่นตากันฝุ่น

ขณะท่ีปฏิบตัิงาน 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้งอย่างเคร่งครัด 

ส าหรับชัว่โมงในการปฏิบัติงานก่อสรา้งของคนงาน 

โครงการจัดใหม้ีการท างาน 8 ชัว่โมงต่อวันเท่าน้ัน 

เพ่ือลดการไดร้บัสัมผสัของเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง

ท่ีอาจจะส่งกระทบต่อสุขภาพของคนงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 

 - ก าหนดชัว่โมงการท างานของคนงานไม่เกินกว่ากฎหมายก าหนด   

 - จดัท ารัว่ชัว่คราวเป็นรั้ว Metal Sheet สูง 6 เมตร ยกเวน้ดา้นทิศ

เหนือเป็นรั้วผา้ใบทึบสูง 6 เมตร ตลอดแนวเขตท่ีดินโครงการ เพ่ือ

ลดการฟ้องกระจายของฝุ่นละออง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดด้ าเนินการรื้ อถอน Matel Sheet ท่ีเป็น

รั้วชัว่คราวออกแลว้ เน่ืองจากตอ้งจัดท ารั้วถาวรตาม

แบบก่อสรา้งจริง เพ่ือส่งมอบตึกและเปิดใชอ้าคาร 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 1) 

ภาคผนวก ข1 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพแ้ละโรคผิวหนัง (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - ติดตั้งผา้ใบก่อสรา้ง Mesh Sheet ชนิดกันไฟลามคลุมตัวอาคาร

ตลอดแนวความสูงท่ีมีการก่อสรา้ง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดร้ื้ อถอนผา้ใบก่อสรา้ง (Mesh Sheet) 

บางส่วนออกแล้ว เน่ืองจากได้ติดตั้งผนังรอบตัว

อาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งน้ีไดต้ิดตั้งผา้ใบ

ก่อสรา้ง (Mesh Sheet) คลุมตัวอาคารท่ีอยู่ระหว่าง

รอการติดตั้งผนังของอาคาร เพ่ือป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองจากการปฏิบตัิงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 8, 11) 

 - ฉีดพรมน ้าบริเวณท่ีมีการก่อสรา้งประมาณ 3-4 ครั้ง/วัน และ

เพ่ิมความถ่ีใหม้ากขึ้ นเมื่อพบว่าผิวหน้าดินเริ่มแหง้ เพ่ือลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละออง 

ทางโครงการจัดใหค้นงานท าความสะอาดบริเวณ

ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้งและทางเขา้-ออกของโครงการ 

พรอ้มจัดใหม้ีการฉีดพรมน ้ าทุก 2 ชัว่โมง หรือทุก

ครั้งท่ีมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 

 - ก าหนดภาระบรรทุกของรถบรรทุกดินไม่ใหบ้รรทุกหนักเกินกว่า

เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้ศษดินหรือฝุ่นละอองจากดิน

ร่วงหล่นไดง้่าย และเป็นการรักษาสภาพของเส้นทางท่ีใชใ้นการ

ขนส่งดิน 

ทางโครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ ควบคุมและ

ก าชับใหค้นขับรถบรรทุกบรรทุกน ้ าหนักของวัสดุ

ก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามประกาศเจา้พนักงานจราจร

ก าหนด และมีการประสานงานเพ่ือเลือกช่วงเวลาใน

การขนส่งวสัดุก่อสรา้งมิใหอ้ยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพแ้ละโรคผิวหนัง (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - ความเร็วไม่เกิน 25 กม.ชม. เพ่ือป้องกนัไม่ใหฝุ่้นละอองจากดินฟุ้ง

กระจายหรือเศษดินร่วงหล่นลงสู่เสน้ทางท่ีใชข้นส่งและเป็นการ

ป้องกนัเกิดอุบตัิเหตุต่อประชาชนผูร้่วมใชเ้สน้ทาง 

ทางโครงการได้ติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วภายใน

พ้ืนท่ีโครงการ โดยก าหนดใหม้ีความเร็วไม่เกิน 25 

กิโลเมตร/ชัว่ โมง โดยให ้เจ ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยั (รปภ.) คอยควบคุมและก าชับใหปิ้ดคลุม

ทา้ยกระบะรถบรรทุกก่อนเคล่ือนรถออกจากพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือเป็นการป้องกันเศษดินร่วงหล่นและ

ป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุต่อผูท่ี้ร่วมใชเ้สน้ทาง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 6) 

 - ก าหนดใหร้ถบรรทุกท่ีใชข้นส่งวัสดุก่อสรา้งต่างๆ ตอ้งมีผา้ใบปิด

คลุมอย่างมิดชิดเพ่ือป้องกนัการร่วงหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง

อ่ืนๆ 

ทางโครงการจัดให ้เจ ้าหน้ า ท่ี  รปภ. ก าชับให ้

รถบรรทุกทุกคนัท่ีเขา้และออกโครงการ ตอ้งใชผ้า้ใบ

ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกทุกครั้งก่อนออกจากพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือป้องกันการตกหล่นของเศษวัสดุท่ีท า

การขนยา้ย 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 5, 19) 

 - ลา้งลอ้รถบรรทุกท่ีใชใ้นการขนส่งวสัดุก่อสรา้ง ก่อนออกนอกพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือมิใหม้ีเศษดินเศษหินติดล้อรถ ซึ่งจะท าใหม้ีการ

ปนเป้ือนถนนสาธารณะท่ีใชเ้ป็นเสน้ทางขนส่ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดร้ื้ อถอนจุดลา้งลอ้รถแลว้ เน่ืองจากมีการ

เทพ้ืนดว้ยคอนกรีต จึงไม่มีเศษดินจากลอ้รถบรรทุก

ท่ีเขา้มายงัพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
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ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพแ้ละโรคผิวหนัง (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จดัใหม้ีพนักงานของโครงการกวาดถนนสาธารณะบริเวณทางเขา้-

ออกโครงการ 

ทางโครงการจัดใหค้นงานก่อสรา้งท าความสะอาด

เศษวัสดุอุปกรณ์จากการปฏิบัติงาน บริเวณภายใน

พ้ืนท่ีโครงการและดา้นหน้าโครงการเป็นประจ าทุก

วนั และก าชบัใหฉี้ดพรมน ้าทุก 2 ชัว่โมงหรือทุกครั้ง

ท่ีมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 

 - การล าเลียงเศษวัสดุก่อสรา้งจากอาคารท่ีก่อสรา้งตอ้งมีการปิด

คลุมเพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

ทางโครงการจดัใหค้นงานก่อสรา้งมีการล าเลียงวัสดุ

ก่อสร้างขนาดเล็กโดยใช ้ลิฟต์โดยสารชั ่วคราว 

ส าหรับวัสดุก่อสรา้งขนาดใหญ่จะใชเ้ครนยกส่ิงของ

เพ่ือล าเลียงขึ้ นอาคาร  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 9, 30) 

 - จดัใหม้ีสถานท่ีส าหรบัลา้งลอ้รถพรอ้มอุปกรณ์ท่ีใชฉี้ดท่ีมีความดัน

สูงเพ่ือลา้งลอ้รถหรือตัวถังรถหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือท า

ความสะอาดรถก่อนออกจากสถานท่ีก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดร้ื้ อถอนจุดลา้งลอ้รถแลว้ เน่ืองจากมีการ

เทพ้ืนดว้ยคอนกรีต จึงไม่มีเศษดินจากลอ้รถบรรทุก

ท่ีเขา้มายงัพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 7) 

 - ผงซีเมนตท่ี์มีปริมาณมากกว่า 20 ถุง ตอ้งคลุมผา้คลุมหรือเก็บใน

พ้ืนท่ีท่ีปิดลอ้มทั้งดา้นบนและดา้นขา้งอีก 3 ดา้น 

ทางโครงการไดเ้ลือกใชปู้นซีเมนต์ส าเร็จรูปในการ

ก่อสรา้งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนซีเมนต์ท่ีก่อฝุ่นละอองได้

จดัใหม้ีการคลุมผา้ใบปิดมิดชิดทั้ง 3 ดา้น เพ่ือใชใ้น

การก่อ-ฉาบ และ ป้องกัน ฝุ่นจากเครื่ องผสม

ปูนซีเมนต ์

- - 

 - ผงซีเมนตห์รือเคมีภัณฑ์ท่ีใชใ้นการก่อสรา้งตอ้งบรรจุในภาชนะท่ี

ปิดมิดชิด 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพแ้ละโรคผิวหนัง (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - การกองวสัดุท่ีมีฝุ่น ตอ้งปิดหรือคลุมเก็บในท่ีท่ีปิดลอ้ม ทั้งดา้นบน

และดา้นขา้งอีก 2 ดา้น หรือฉีดพรมดว้ยน ้ าเพ่ือใหผิ้วเปียกอยู่

เสมอ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ทางโครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ ก าชับคนงาน

ก่อสรา้งทุกคนใหเ้ก็บกองวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้วจะตอ้งใช ้

ผา้ใบปิดคลุมทุกครั้งหลังเลิกใชง้าน และเก็บกองวัสดุ 

อุปกรณ์ก่อสรา้งไวภ้ายในหอ้งสโตรอ์ย่างเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยหลังเสร็จงานก่อสรา้ง ทั้งน้ีโครงการจัดให ้

คนงานก่อสร้าง ฉีดพรมน ้ าทุกครั้ง ท่ีขนย้ายวัส ดุ

ก่อสร้างและท าความสะอาดบริเวณภายในพ้ืนท่ี

โครงการและดา้นหน้าโครงการเป็นประจ าทุกวัน 

เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3, 35)  

 - การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุท่ีมีฝุ่น โดยใชเ้ครื่องจักร หรือ

เครื่องยนตต์อ้งฉีดน ้าหรือสารเคมีบนผิวอย่างต่อเน่ือง เวน้แต่ไดม้ี

การติดตั้งอุปกรณ์ท่ีแยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไวแ้ลว้ 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับท ากิจกรรม

การผสมคอนกรีต การไสไม ้การเจาะ การตัด การ

ขดัผิววสัดุ ใหอ้ยู่ภายใตต้ัวอาคารเพ่ือป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองออกมายงัภายนอกอาคาร 

- - 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

3-68 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพแ้ละโรคผิวหนัง (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - เศษวสัดุเหลือใชต้อ้งปิดคลุมดว้ยผา้คลุมหรือปิดมิดชิดทั้งดา้นบน

และดา้นขา้งทั้ง 3 ดา้น 

ทางโครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ ก าชับคนงาน

ก่อสรา้งทุกคนใหล้ดการท ากิจกรรมท่ีอาจก่อเกิดฝุ่น

ละออง หรือแมก้ระทัง่การเก็บกองวัสดุท่ีไม่ใชแ้ล้ว

จะตอ้งใชผ้า้ใบปิดคลุมทุกครั้งหลังเลิกใชง้าน และ

เก็บกองวัสดุ อุปกรณ์ก่อสรา้งไวภ้ายในหอ้งสโตร์

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังเสร็จงานก่อสรา้ง

ประจ าวนัเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3, 35) 

 - จัดใหม้ีปล่องชัว่คราวส าหรับท้ิงหรือล าเลียงมูลฝอยหรือเศษวัสดุ

ก่อสร้างท่ีเกิดขึ้ นจากการท างาน เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นขณะท้ิงหรือล าเลียงมูลฝอย 

ทางโครงการจดัใหค้นงานก่อสรา้งมีการล าเลียงวัสดุ

ก่อสรา้งขนาดเล็กโดยใชลิ้ฟต์โดยสารชัว่คราวและ

กระเชา้ ส าหรบัวสัดุก่อสรา้งขนาดใหญ่จะใชเ้ครนยก

ส่ิงของเพ่ือล าเลียงขึ้ นอาคาร  

 ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 9, 30) 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพแ้ละโรคผิวหนัง (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จดัใหม้ีกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้งพรอ้มแสดง

ป้ายชื่อโครงการ เจา้ของโครงการ บริษัทผูร้ับเหมา และเบอร์

โทรศัพท์ส าหรับติดต่อกับโครงการไว ้ท่ีดา้นหน้าพ้ืนท่ีก่อสรา้ง

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี จป. และผูค้วบคุมงาน

ก่อสรา้งเขา้พบปะพูดคุยกบัผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพรอ้ม

ทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องรอ้งเรียน ป้ายรายละเอียด

โครงการ และ เบอร์ติดต่อ ไว ้บริ เ วณด้านหน้ า

โครงการ เ พ่ือใหผู้ ้ท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจาก

กิจกรรมก่อสรา้งไดแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนต่อโครงการได้

อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15) 

ภาคผนวก ข3,    

ข12 

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีของโครงการพบปะกับชุมชนอย่างสม า่เสมอเพ่ือ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

ทางโครงการจัดใหเ้จ ้าหน้าท่ีโครงการเข ้าพบปะ

พูดคุย ชี้ แจงแผนการก่อสรา้ง ใหก้ับบา้นพักอาศัย

ขา้งเคียงก่อนและระหว่างการก่อสรา้ง พรอ้มติดตั้ง

ป้ายรายละเอียดของโครงการ และกล่องรับเรื่อง

รอ้งเรียนไวบ้ริเวณด้านหน้าโครงการ เพ่ือใหผู้ ้ท่ี

อาจจะไดร้ับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสรา้งไดแ้จง้

เร่ืองรอ้งเรียนต่อโครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15) 

ภาคผนวก ข3 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคเกี่ยวกบัการไดย้ิน    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง    

 - จดัหาและใหค้นงานสวมใส่อุปกรณ์ลดระดับเสียงเมื่อระดับเสียงท่ี

ไดร้บัเกิน 85 dB(A) ไดแ้ก่ ท่ีครอบห ู(Ear Muff) ท่ีมีค่าการอัตรา

การลดเสียง (NRR) ไม่ต า่กว่า 31 dB(A) 

หากผูป้ฏิบตัิงานกบัเครื่องจกัรไดใ้ส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงแลว้แต่ยัง

ไดร้ับเสียงเกินค่ามาตรฐาน 85 dB(A) โครงการจะตอ้งควบคุม

ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือใหค้นงานไดร้ับสัมผัสระดับเสียงลดลง 

โดยก าหนดระยะเวลาท างานของคนงานก่อสรา้งใหเ้หมาะสมกับ

ระดบัเสียงท่ีคนงานก่อสรา้งจะไดร้บั 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนทีก่อสรา้งอย่างเคร่งครัด 

ส าหรับชัว่โมงในการปฏิบัติงานก่อสรา้งของคนงาน 

โครงการจัดใหม้ีการท างาน 8 ชัว่โมงต่อวันเท่าน้ัน 

เพ่ือลดการไดร้บัสัมผสัของเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง

ท่ีอาจจะส่งกระทบต่อสุขภาพของคนงาน 

- 

 

ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14, 43) 

ภาคผนวก ข2 

 - 

 - จดัเตรียมอุปกรณ์ลดระดับเสียงใหเ้พียงพอต่อคนงานท่ีท างานกับ

เครื่องจักรท่ีไดร้ับเสียงเกิน 85 dB(A) ทุกคน และจัดเตรียม

อุปกรณ์ส ารองเพ่ือทดแทนท่ีช ารุดเสียหาย 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคเกี่ยวกบัการไดย้ิน (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - จดัใหม้ีการฝึกอบรมเกี่ยวกบัวิธีการใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์

คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี 

ทางโครงการไดจ้ัดอบรมการใชอุ้ปกรณ์วัสดุก่อสรา้ง 

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลใหแ้ก่คนงานก่อสรา้ง

ทุกคนก่อนเริ่มเขา้ปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

และก าชับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทุกสัปดาห์

ในกิจกรรม Morning Talk ของโครงการ 

- - 

 - ติดป้ายเตือน/ก าชับ ใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วน

บุคคล เช่น ท่ีครอบห ู(Ear Muff) ขณะปฏิบตัิงานทุกครั้ง  

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนทีก่อสรา้งอย่างเคร่งครดั  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 

 - ก าหนดใหผู้ร้บัเหมาตรวจสอบคุณภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์และ

เครื่องจกัรท่ีใชใ้นการก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

ทางโครงการจัดใหม้ีการตรวจสอบส่วนประกอบ

ต่างๆของเครื่องยนต ์เครื่องจกัร ทาวเวอร์เครน ตาม

แบบรายงานตรวจ (ปจ.1, ปจ.2) ส าหรับลิฟต์ ตาม

แบบรายงานตรวจ (คป.1) และมีการบ ารุงรักษา 

(Maintenance) ตามรอบของการใชง้านเครื่องจกัร  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 23) 

ภาคผนวก ข5,    

ข6, ข7, ข8 

 - ติดป้ายเตือนบริเวณท่ีมีเสียงดัง พรอ้มก าหนดใหม้ีการใชอุ้ปกรณ์

ป้องกนัส่วนบุคคล เพ่ือลดเสียงก่อนเขา้ท างานบริเวณท่ีมีเสียงดงั 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนทีก่อสรา้งอย่างเคร่งครดั  

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคเกี่ยวกบัการไดย้ิน (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - ใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งโครงการตอ้งปฏิบัติตามมาตรการฯ ท่ีไดร้ับ

ความเหน็ชอบอย่างเคร่งครดั 

ทางโครงการจัดจา้งบริษัทควบคุมงานก่อสรา้งท่ีมี

คุณภาพ มีประสบการณ์ในการท างาน คือ บริษัท 

ไตรกรุ๊ป จ ากัด ด าเนินการบริหารงานก่อสรา้ง โดย

ระบุใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด 

และจัดใหม้ีการประสานงานอย่างต่อเน่ืองกับผูพ้ัก

อาศยัขา้งเคียง  

- ภาคผนวก ข13 

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง   

 - ก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้งโครงการใหม้ีการก่อสรา้งโครงการใน

วนัจนัทร-์เสาร ์ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยหากมีกิจกรรม

การก่อสรา้งต่อเน่ืองท่ีตอ้งท าหลังจาก 18.00 น. จะสามารถ

ท างานในพ้ืนท่ีก่อสรา้งไดไ้ม่เกิน 21.00 น. โดยกิจกรรมดังกล่าว

ต้อง เป็นกิ จกรรมเบา ท่ีไม่ก่ อให ้เกิดเ สียง แสง และความ

สัน่สะเทือนรบกวนผูพ้ักอาศัยขา้งเคียง รวมทั้งโครงการตอ้งแจง้

ล่วงหน้าใหผู้พ้กัอาศยัใกลเ้คียงทราบในแต่ละครั้งท่ีมีการก่อสรา้ง

เกินเวลาดังกล่าว (18.00 น.) ไม่น้อยกว่า 3 วัน ส่วนในวัน

อาทิตย์ เทศกาลปีใหม่ และวันแรงงานไม่มีการก่อสรา้งในพ้ืนท่ี

โครงการ 

ทางโครงการก าหนดใหม้ีการปฏิบัติงานก่อสรา้งวัน

จนัทรถึ์งวนัเสาร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. ส าหรับ

วันอาทิตย์ วันหยุดเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ทางโครงการหยุดกิจกรรมก่อสรา้ง ในกรณีท่ีการ

ปฏิบัติงานเกินช่วงเวลาปกติทางโครงการจัดให ้

ผูจ้ัดการโครงการ เข ้าพบปะพูดคุยและแจ้งผู ้พัก

อาศยั พรอ้มกบัรบัฟังความคิดเหน็ เพ่ือน ามาปรับให ้

เหมาะสมกับกิจกรรมก่อสรา้ง และใหเ้กิดขอ้ตกลง

ร่วมกนัก่อนลงมือปฏิบตัิงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 15) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคเกี่ยวกบัการไดย้ิน (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง   

 - ในกรณีท่ีกิจกรรมก่อสรา้งโครงการตรวจพบว่าพ้ืนท่ีขา้งเคียงไดร้ับ

ค่าระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานฯ (เกิน 70 dB(A)) โครงการ

ก าหนดใหม้ีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดา้นระดับเสียง 

โดยในกิจกรรมการก่อสรา้ง ชั้น 1 ไดแ้ก่ อยู่ระหว่างการเตรียม

งานโครงสรา้ง  และงานอยู่ระหว่างการเตรียมงานโครงสรา้ง  

โครงการก าหนดใหต้ิดตั้งแผ่นกนัเสียงแบบเคล่ือนยา้ยไดเ้ป็นแผ่น

ไมอ้ดั (Plywood) ความหนาประมาณ 20 มิลลิเมตร สูง 4 เมตร 

และติดตั้งหา่งจากแนวอาคารประมาณ 1 เมตร ส่วนกิจกรรมการ

ก่อสร้างชั้น 2-21 ได้แก่ งานขึ้ นอยู่ระหว่างการเตรียมงาน

โครงสรา้ง  โครงการก าหนดใหต้ิดตั้งแผ่นกนัเสียงแบบเคล่ือนยา้ย

ตามแนวอาคารโครงการ เป็นแผ่นไมอ้ัด (Plywood) ความหนา

ประมาณ 20 มิลลิเมตร สูง 4 เมตร ติดตั้งตามแนวอาคาร

โครงการ ทั้งน้ีแผ่นไมอ้ัด (Plywood) ความหนาประมาณ 20 

มิลลิเมตร มีคุณสมบัติในการลดทอนระดับเสียงท่ีทะลุผ่านลงได้

เท่ากับ 28 dB(A) อา้งอิงจาก Beranek, L. L. 1971 Noise and 

Vibration Control. McGraw-Hill, Newyork, N.Y. (หรือเ ลือกใช ้

วสัดุอ่ืนท่ีมีคุณสมบตัิในการลดทอนค่าระดับเสียงท่ีทะลุผ่านไดไ้ม่

น้อยกว่าน้ี) 

จากกิจกรรมก่อสรา้งในช่วงเดือนมกราคม-เดือน

เมษายน พ.ศ.2563 ผลการตรวจวัดคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทุกเดือนท่ี

ท าการตรวจวดั 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 39) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคเกี่ยวกบัการไดย้ิน (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง   

 - ก าหนดให ้การก่อสร้างในขั้นตอนการเก็บงานและตกแต่ง 

ด าเนินการในหอ้งปิดภายในอาคาร โดยวสัดุกั้นเสียงเป็นคอนกรีต 

(Dense Concrete) ความหนาไม่น้อยกว่า 4 น้ิวท่ีมีคุณสมบัติใน

การลดทอนระดับเสียงท่ีทะลุผ่านลงไดเ้ท่ากับ 40 dB(A) อา้งอิง

จาก FHWA; Federal Highway Administration 

โครงการมีการด าเนินการติดตั้งผนังรอบอาคารดว้ย

ชิ้ นส่วนส าเร็จรูป Precast Concrete เพ่ือลดมลภาวะ

เรื่องฝุ่นและเสียงจากการก่อสรา้ง และเป็นการเพ่ิม

ความแข็งแรงของโครงสรา้งอาคาร 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 8) 

 - ติดตั้ งผนังรอบอาคาร ด้วยวิ ธีระบบหล่อส าเร็จรูป Precast 

Concrete จากโรงงาน มีความหนาและเสริมเหล็กตามท่ีวิศวกรอยู่

ระหว่างการเตรียมงานโครงสรา้ง ค านวณไวเ้พ่ือลดผลกระทบดา้น

ฝุ่นละอองและเสียงจากการก่อสรา้ง 

  

 - ปิดการสั ่นของสายจ้ีคอนกรีต ก่อนยกหรือหย่อนผ่านตะแกรง

เหล็กเสริมท่ียงัไม่มีคอนกรีตคลุมทบั 

ทางโครงการอยู่ระหว่างช่วงงานสถาปัตยกรรม

ภายใน-ภายนอกอาคาร จึงไม่มีการใช ้เครื่อง จ้ี

คอนกรีตภายในพ้ืนท่ีโครงการแลว้  

- - 

 - ในการใชเ้ครื่องจ้ีคอนกรีตหลีกเล่ียงการจ้ีโดนเหล็กเสน้และไม่จ้ี

นานเกินไป 

  

 - จดัใหม้ีการปิดรอบเครื่องยนตท่ี์มีเสียงดงัดว้ยวสัดุท่ีมีคุณสมบัติดูด

ซบัเสียง เช่น ยิปซัม่ เป็นตน้ 

ทางโครงการจัดใหม้ีวัสดุครอบปิดหรือกั้น (Gurard) 

เครื่องยนต์ ท่ีมีคุณสมบัติช่วยลดระดังเสียงของ

เครื่องยนตใ์นขณะปฏิบตัิงานได ้

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคเกี่ยวกบัการไดย้ิน (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง   

 - จดัเวลาส าหรบักิจกรรมก่อสรา้งใหเ้หมาะสมโดยหลีกเล่ียงการใช ้

เครื่องจกัรอุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียงดงัพรอ้มๆกนั 

ทางโครงการไดป้ฏิบัติตามมาตรการฯ ก าหนด ซึ่ง

ก าหนดล าดับของงานต่างๆ ตามแผนการก่อสรา้ง 

เ พ่ือลดปัญหาความถ่ีของการเกิด เสียงดังจาก

กิจกรรมก่อสรา้ง 

-  

 - ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยลดระดับความดังของเสียงตามค าแนะน าของ

บริษัทผูผ้ลิต เช่น การเสริมแผ่นยางกันสัน่สะเทือนเขา้ไปท่ีฐาน

ของเครื่องจักรท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียงเพ่ือลดการสัน่พอ้งและลด

ระดบัเสียงดงัรบกวน 

ทางโครงการได้มี การเ ลือกใช ้เครื่ องจักรท่ี ได ้

มาตรฐาน ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยลดระดับเสียง

และแรงสัน่สะเทือน จากบริษัทผูผ้ลิตเป็นท่ีเรียบรอ้ย

แล้ว ทั้งน้ีไดจ้ัดใหเ้จ ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพ

เครื่องจกัรตามรอบการบ ารุงรักษา เพ่ือใหท้ างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  

 - ก าหนดมาตรการปิดเครื่องจกัร/เครื่องยนต์ท่ีไม่ใชง้านหรือในช่วง

พักและติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” ภายในพ้ืนท่ี

ก่อสรา้ง เพ่ือลดภาวะเสียงจากเครื่องยนต ์

ทางโครงการจดัใหผู้จ้ัดการโครงการ และ เจา้หน้าท่ี 

รปภ. ก าชับใหด้ับเครื่องยนต์ทุกครั้ง และไดต้ิดป้าย 

“กรุณาดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ” เพ่ือลดเสียง

รบกวนและมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต ์

-  

 - ในการเคล่ือนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งใหท้ าดว้ยความระมัดระวัง

ไม่โยนลงบนพ้ืนซึ่งจะท าใหเ้กิดเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของ

ชุมชน 

ในการเคล่ือนย้ายวัส ดุก่อสร้างโครงการจัดให ้

ผูจ้ดัการโครงการ และผูค้วบคุมงานหน้างาน ก าชับ

และควบคุมดว้ยทุกครั้ง  เพ่ือลดการกระแทกของ

วัสดุท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดัง โดยจัดใหม้ีพ้ืนท่ีท่ีสะดวก

ส าหรบัการขนถ่ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 20) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคเกี่ยวกบัการไดย้ิน (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง   

 - จดัใหม้ีกล่องรบัเรื่องรอ้งเรียนปัญหาจากการก่อสรา้งพรอ้มแสดง

ป้ายชื่อโครงการ เจา้ของโครงการ บริษัท ผูร้ับเหมา และเบอร์

โทรศัพท์ส าหรับติดต่อกับโครงการไว ้ท่ีดา้นหน้าพ้ืนท่ีก่อสรา้ง

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ทางโครงการจัดใหเ้จา้หน้าท่ี จป. และผูค้วบคุมงาน

ก่อสร้างเข ้าพบปะพูดคุยกับผู ้พักอาศัยข ้างเคีย ง 

พร้อมทั้ ง ติ ดตั้ ง ก ล่อ ง รับ เ รื่ อง ร ้อ ง เ รี ยน  ป้ าย

รายละเอียดโครงการ และเบอร์ติดต่อไว ้บริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ เพ่ือใหผู้ท่ี้อาจจะไดร้ับผลกระทบ

จากกิจกรรมก่อสร้างได้แจ้งเรื่องร ้องเรียนต่อ

โครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15) 

ภาคผนวก ข3,    

ข12 

 - จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีของโครงการพบปะกบัชุมชนอย่างสม า่เสมอ เพ่ือ

รับฟังปัญหาท่ีเกิดจากการก่อสร้างของโครงการ และชี้ แจง

ความกา้วหน้าในการด าเนินงานรวมถึงการแกไ้ขปัญหาตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

ทางโครงการจัดใหเ้จ ้าหน้าท่ีโครงการเข ้าพบปะ

พูดคุย ชี้ แจงแผนการก่อสรา้ง ใหก้ับบา้นพักอาศัย

ขา้งเคียงก่อนและระหว่างการก่อสรา้ง พรอ้มติดตั้ง

ป้ายรายละเอียดของโครงการ และกล่องรับเรื่อง

รอ้งเรียนไวบ้ริเวณด้านหน้าโครงการ เพ่ือใหผู้ ้ท่ี

อาจจะไดร้ับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสรา้งไดแ้จง้

เร่ืองรอ้งเรียนต่อโครงการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 12, 14, 

15) 

ภาคผนวก ข3 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคระบบกลา้มเน้ือรวมโครงร่าง และเน้ือยึดเสริม    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง    

 - ตอ้งจดัหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น เครื่องอุดหู (Ear plug) 

หมวกกันกระแทก และรองเทา้หัวแข็ง เป็นตน้ ใหเ้พียงพอกับ

คนงานและเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายแรงงาน รวมทั้ง

ควบคุมใหค้นงานแต่งกายใหร้ดักุม 

ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน

บุคคล และก าชับใหค้นงานก่อสรา้งทุกคนแต่งกาย

อย่างรดักุมก่อนเขา้สู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง และปฏิบัติ

ตามขอ้ก าหนดภายในพ้ืนท่ีก่อสรา้งอย่างเคร่งครัด 

ส าหรับชัว่โมงในการปฏิบัติงานก่อสรา้งของคนงาน 

โครงการจัดใหม้ีการท างาน 8 ชัว่โมงต่อวันเท่าน้ัน 

เพ่ือลดการไดร้บัสัมผสัของเสียงจากกิจกรรมก่อสรา้ง

ท่ีอาจจะส่งกระทบต่อสุขภาพของคนงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 14) 

ภาคผนวก ข2 

 - ก าหนดชัว่โมงการท างานของคนงานไม่เกินกว่ากฎหมายก าหนด   

 - ตรวจสอบและควบคุมดูแลใหม้ีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน

บุคคลอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบัประเภทของงาน 

ทางโครงการไดจ้ัดอบรมการใชอุ้ปกรณ์วัสดุก่อสรา้ง 

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลใหแ้ก่คนงานก่อสรา้ง

ทุกคนก่อนเริ่มเขา้ปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

และก าชับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทุกสัปดาห์

ในกิจกรรม Morning Talk ของโครงการ 

- - 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคท่ีเกิดจากสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค    

 1. น ้าเสียและส่ิงปฏิกูลของโครงการ    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง    

 - คว า่ภาชนะหรือวัสดุท่ีขังน ้ าและไม่มีฝาปิด เช่น ถังกระป๋อง และ

ถาดรองกระถางตน้ไมก้่อนเลิกกิจกรรมก่อสรา้งของทุกวนั 

ทางโครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ และพ่อบา้น

หรือผูค้วบคุมบา้นพักก าชับใหค้นงานก่อสรา้งดูแล

รักษาความสะอาด คว า่ภาชนะท่ีมีน ้ าขังอยู่เสมอ 

และจัดใหม้ีกิจกรรมการท าความสะอาดบริเวณ

บา้นพกัคนงานเป็นประจ าทุกเดือน 

- - 

 - น ้ าท้ิงจากการช าระล้างและท าความสะอาดส่ิงใดๆ จะต้องไม่

ปล่อยใหไ้หลนองตามพ้ืนเพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดน ้ าขังบนพ้ืน

เน่ืองจากอาจเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของยุงและแมลงต่างๆ  

ทางโครงการไดจ้ัดท ารางระบายน ้ าถาวรรอบพ้ืนท่ี

โครงการ เพ่ือรองรับน ้ าจากกิจกรรมการก่อสรา้ง

ต่างๆ ก่อนไหลลงสู่บ่อดกัตะกอน บ่อดักขยะ และบ่อ

พักน ้ าสุดทา้ยของโครงการ และโครงการไดจ้ัดให ้

คนงานก่อสร้างท าความสะอาดรางระบายน ้ าฝน 

หอ้งน ้า หอ้งสว้มเป็นประจ าทุกครั้งท่ีสกปรก 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 13) 

 - ท าความสะอาดรางระบายน ้ าฝนใหส้ะอาดอยู่ เสมอดูแลรักษา

ความสะอาดของหอ้งน ้าและหอ้งสว้มอยู่เสมอ 

  

 - เก็บรักษาอาหารในภาชนะท่ีปิดมิดชิดและป้องกันการเขา้ไปกัด

แทะของหนู เช่น แกว้ กระเบื้ องดินเผา หรือ โลหะ เป็นตน้ และ

ลา้งภาชนะใส่อาหารใหส้ะอาด ป้องกนัไม่ใหเ้ป็นแหล่งดึงดูดใหห้นู 

แมลงสาบ แมลงวนัหรือสัตวพ์าหะน าโรคต่างๆ เขา้มาหาอาหาร 

ทางโครงการจัดใหผู้จ้ัดการโครงการ และพ่อบา้น

หรือผูค้วบคุมบา้นพักก าชับใหค้นงานก่อสรา้งดูแล

รักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุอาหารใหปิ้ด

มิดชิด และจัดใหม้ีกิจกรรมการท าความสะอาด

บริเวณบา้นพักคนงานเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือลด

การเกิดสัตวพ์าหนะน าโรค 

- - 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ลุมพินี ทาวเวอร ์วิภาวดี-จตุจกัร (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

3-79 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคท่ีเกิดจากสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค    

 1. น ้าเสียและส่ิงปฏิกูลของโครงการ (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - ซ่อมแซมรอยแตกหรือรอยแยกต่างๆ ตามท่อน ้ าประปา เพ่ือไม่ให ้

เป็นท่ีอยู่อาศัยหรือแหล่งอาหารของแมลงสาบและสัตว์พาหะน า

โรคต่างๆ เช่น หนูและแมลงสาบ เป็นตน้ 

ทางโครงการจัดใหค้นงานก่อสรา้งท าการตรวจสอบ

สภาพท่อน ้ าประปา ถังน ้ าประปา หากพบรอยแตก

รัว่ซึมตอ้งด าเนินการแจง้ใหผู้จ้ัดการโครงการ หรือผู ้

ควบคุมงานไดร้บัทราบเพ่ือจะไดด้ าเนินการซ่อมแซม

ใหพ้รอ้มใชง้านไดต้ามปกติโดยเร็วท่ีสุด 

- - 

 - ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะน าโรค เช่น ยุง หนู 

แมลงวันและแมลงสาบ เป็นตน้ รวมทั้งท าความสะอาดพ้ืนท่ีให ้

เรียบรอ้ยทั้งก่อนและหลังการรื้ อถอนบา้นพกัคนงาน ไดแ้ก่ 

ทางโครงการจัดใหม้ีกิจกรรมการท าความสะอาด

บริเวณบา้นพักคนงานเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือลด

การเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหนะน าโรคต่างๆ รวมถึง

ก าชบัมิใหค้นงานก่อสรา้งเล้ียงสัตว์ทุกชนิดไวบ้ริเวณ

บ้านพักคนงาน พร้อมจัดให ้ประสานงานกับ

ส านักงานเขตใกล้เคียงเขา้มาเก็บขยะไปก าจัดใน

ขั้นตอนต่อไป 

- - 

  1.ปรบัสภาพพ้ืนท่ีใหร้าบเรียบสม า่เสมอเพ่ือไม่ใหม้ีหลุมท่ีอาจเป็น

แหล่งกกัขงัน ้าฝน 

  

  2.ท าความสะอาดพ้ืนท่ีใหส้ะอาด ไม่ใหม้ีวัชพืช ส่ิงปฏิกูล ขยะมูล

ฝอย ท่ีอาจเป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ 

หนู และแมลงวนั เป็นตน้ 

  

  3.ก าจัดหนู โดยใชว้ิธีกรงดัก วางกาวดักหรืออาจใชส้ารเคมีตาม

ความเหมาะสม 

  

  4.ติดต่อใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีมาจัดเก็บขยะและเศษ

วสัดุก่อสรา้ง ไม่ใหต้กคา้งอยู่ในพ้ืนท่ี 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคท่ีเกิดจากสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค    

 1. น ้าเสียและส่ิงปฏิกูลของโครงการ (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)    

 - ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะน าโรค เช่น ยุง หนู 

แมลงวันและแมลงสาบ เป็นตน้ รวมทั้งท าความสะอาดพ้ืนท่ีให ้

เรียบรอ้ยทั้งก่อนและหลังการรื้ อถอนบา้นพกัคนงาน ไดแ้ก่ 

   

  5.สูบกากตะกอนในถังเกรอะภายหลังการก่อสรา้งแลว้เสร็จและรื้ อ

ถอนหอ้งน ้าหอ้งสว้มและปรบัพ้ืนท่ีใหเ้รียบรอ้ย 

ทางโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตยกรรมภายใน-

ภายนอกอาคาร จึงด าเนินการรื้ อถอนและสูบส่ิง

ปฏิกูลไปก าจัด ทั้งน้ีจัดใหค้นงานท าความสะอาด

หอ้งน ้า หอ้งสว้มทุกวนัหรือทุกครั้งท่ีสกปรก  

- - 

  6.ฉีดพ่นยาก าจัดยุง และแมลงสาบ เป็นตน้ บริเวณพ้ืนท่ีบา้นพัก

คนงานโดยต้องฉีดพ่นยาภายหลังจากท่ีคนงานก่อสร้างย้าย

ออกไปจากพ้ืนท่ีแลว้เท่าน้ัน 

โครงการมีการประสานงานใหเ้จา้หน้าท่ีเขา้มาฉีดพ่น

ยาฆ่าเชื้ อโรคบริเวณบา้นพักคนงานอยู่เสมอ เพ่ือลด

การเพาะพนัธุ์ของสัตวพ์าหนะน าโรคต่างๆ 

- - 

  7.ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ อโรคบริเวณบา้นพักคนงานภายหลังจากรื้ อถอน

บา้นพกัคนงานแลว้เสร็จทนัที 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
   

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคท่ีเกิดจากสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค    

 1. น ้าเสียและส่ิงปฏิกูลของโครงการ    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง   

 - จดับา้นพักคนงานไวน้อกพ้ืนท่ีก่อสรา้ง เพ่ือคนใหค้นงานพักหอ้ง

ละ 1-2 คน และไม่อนุญาตใหค้นงานพักในพ้ืนท่ีก่อสรา้งโดย

เด็ดขาด 

ทางโครงการจัดใหม้ีบ ้านพักคนงานก่อสร้างไว ้

ภายนอกโครงการการ และก าชับไม่ ให ้คนงาน

ก่อสรา้งเขา้พกัภายในพ้ืนท่ีโครงการเป็นอนัขาด 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 54, 57) 

 - จัดเตรียมหอ้งส้วมจ านวน 25 หอ้ง ต่อจ านวนคนงาน 500 คน 

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ วสท. และบ าบัดน ้ าเสียจากหอ้งสว้ม

ดว้ยระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปก่อนปล่อยน ้ าท้ิงลงท่อระบายน ้ า

ริมถนนสาธารณะดา้นหน้าโครงการ 

ทางโครงการไดจ้ดัท าระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพ่ือรองรับ

น ้าเสียจากกิจกรรมก่อสรา้ง น ้ าเสียจากหอ้งน ้ า หอ้ง

สว้ม การชะล้างของกิจกรรมต่างๆ บริเวณภายใน

พ้ืนท่ีก่อสรา้ง โดยท าการบ าบัดน ้ าเสียและระบายลง

สู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ ทั้งน้ีขณะติดตามตรวจสอบ

การปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เมื่อเดือน

เมษายน พ.ศ.2563 ทางโครงการอยู่ระหว่างการรื้ อ

ถอนหอ้งน ้าชัว่คราวของคนงานและสูบส่ิงปฏิกูลออก

เรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือปรบัพ้ืนท่ีตามแบบก่อสรา้งจริง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 38) 

 - จดัใหม้ีการสูบส่ิงปฏิกูล เพ่ือป้องกนัปัญหาสว้มเต็มและกล่ินเหม็น

รบกวนโดยติดต่อใหส้ านักงานเขตจตุจักรเขา้มาสูบส่ิงปฏิกูลและ

น าไปก าจดัตามหลักสุขาภิบาล 

ทางโครงการไดด้ าเนินการจัดใหบ้ริษัทเอกชนเขา้มา

ด าเนินการสูบส่ิงปฏิกูลไปก าจัด ทั้งน้ีจัดใหค้นงาน

ก่อสรา้งท าความสะอาดหอ้งน ้ าหอ้งสว้มเป็นประจ า

ทุกวนัหรือทุกครั้งท่ีสกปรก 

- - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคท่ีเกิดจากสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค    

 1. น ้าเสียและส่ิงปฏิกูลของโครงการ (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง (ต่อ)   

 - หลังจากการก่อสรา้งโครงการแลว้เสร็จ ผูร้ับเหมาตอ้งติดต่อให ้

บริษัทเอกชนท่ีไดร้บัการข้ึนทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(เช่น บริษัท เบตเตอร ์เวลิด ์กรีน จ ากดั (มหาชน)) บริษัท อีสเท

ริน์ ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด เป็นตน้) มา

สูบกากตะกอนและน ้าเสียท่ีคา้งอยู่ในระบบบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป

ไปก าจัด และตอ้งรื้ อถอนหอ้งน ้ าหอ้งส้วมรวมถึงระบบบ าบัดน ้ า

เสียส าเร็จรูปขึ้ นมาและปรบัสภาพพ้ืนท่ีใหเ้รียบรอ้ย 

โครงการไดจ้ัดท าระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพ่ือรองรับน ้ า

เสียจากกิจกรรมก่อสรา้ง น ้ าเสียจากหอ้งน ้ า หอ้ง

สว้ม การชะล้างของกิจกรรมต่างๆ บริเวณภายใน

พ้ืนท่ีก่อสรา้ง โดยท าการบ าบัดน ้ าเสียและระบายลง

สู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ ทั้งน้ีขณะติดตามตรวจสอบ

การปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ เมื่อเดือน

เมษายน พ.ศ.2563 ทางโครงการอยู่ระหว่างการรื้ อ

ถอนหอ้งน ้าชัว่คราวของคนงานและสูบส่ิงปฏิกูลออก

เรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือปรบัพ้ืนท่ีตามแบบก่อสรา้งจริง 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 38) 

 2. ขยะมูลฝอย    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง   

 - น าเศษอาหารและขยะต่างๆ ไปท้ิงยงัถังขยะ ท่ีจดัเตรียมใหเ้ท่าน้ัน โครงการจดัใหม้ีภาชนะรองรับมูลฝอยมีฝาปิด ซึ่งจัด

วางไวย้ังจุดส าหรับท้ิงขยะต่างๆ ส าหรับเศษอาหาร

และเศษขยะต่างๆ พ่อบา้นไดแ้นะน าใหค้นงานบรรจุ

ใส่ถุงด าพลาสติกก่อนน ามาท้ิงยังจุดพักขยะ เพ่ือลด

การกดั แทะของสัตวต์่างๆ 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 25)  - เลือกใชถ้ังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด ตัวถังเป็นวัสดุท่ีมีความทนต่อการ

กดัแทะของหนู เช่น ถังโลหะ และถังตอ้งไม่รัว่ซึม 

 

 - ปิดฝาถังขยะใหส้นิทเพ่ือป้องกันไม่ใหแ้มลงและสัตว์น าโรค เช่น 

หนู ยุง แมลงสาบ และแมลงวันใช ้เป็นแหล่งอาหารหรือท่ี

เพาะพนัธุ์ 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคท่ีเกิดจากสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค    

 2. ขยะมูลฝอย (ต่อ)    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง (ต่อ)   

 - จดัเก็บกองวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง ตลอดจนของใชส่้วนตัวคนงานให ้

มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบรอ้ย เพ่ือไม่ใหเ้ป็นแหล่งหลบ

ซ่อนของแมลงสาบ หนู และสัตวพ์าหะน าโรคต่างๆ เช่น เห็บ หมัด

และโลน (เหา) เป็นตน้ 

ทางโครงการจัดให ้มี พ้ืน ท่ีส าหรับเก็บกองวัส ดุ

ก่อสร้างไว ้ท่ีหอ้งสโตร์ ส าหรับของใช ้ส่วนตัวของ

คนงานก่อสรา้งเก็บกองไวบ้ริเวณจุดพัก พรอ้มก าชับ

ใหค้นงานช่วยกนัดูแลรกัษาความสะอาดเรียบรอ้ย 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2) 

 - ก าจัดวัชพืชท่ีขึ้ นปกคลุมตามพ้ืนท่ีว่างต่างๆ เพ่ือไม่ใหเ้ป็นแหล่ง

เพาะพันธุ์ของแมลงวันและเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของหนูหรือ

แมลงสาบดว้ยวิธีการทางกายภาพและไม่ใชส้ารเคมี 

ทางโครงการจัดใหม้ีกิจกรรมการท าความสะอาด

บริเวณบา้นพักคนงานเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือลด

การเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหนะน าโรคต่างๆ รวมถึง

ก าชบัมิใหค้นงานก่อสรา้งเล้ียงสัตว์ทุกชนิดไวบ้ริเวณ

บ้านพักคนงาน  พ ร้อมจัด ใ ห ้เ จ ้าหน้ า ท่ี  จป . 

ประสานงานกับส านักงานเขตใกล้เคียงเขา้มาเก็บ

ขยะไปก าจดัในขั้นตอนต่อไป 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 55) 

 - หา้มคนงานก่อสร้างเล้ียงสัตว์ใดๆ บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างและ

บา้นพักคนงาน เพ่ือไม่ใหต้ัวสัตว์เล้ียงหรือมูลสัตว์ท่ีถ่ายออกมา

เป็นแหล่งอาหารของแมลงหรือเป็นท่ีอยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์

ของสัตวพ์าหะน าโรคต่างๆ เช่น เหา เหบ็ หมดั เป็นตน้ 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคท่ีเกิดจากสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค    

 2. ขยะมูลฝอย    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง   

 - จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 10 ถัง 

โดยจัดเป็นถังรองรับขยะเปียกและแหง้อย่างละ 5 ถัง ตั้งไวใ้น

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสรา้งโครงการ หรือจดัใหเ้พียงพอและสอดคลอ้งกับ

จ านวนคนงานในแต่ละช่วง เพ่ือเป็นท่ีท้ิงขยะของคนงานก่อสรา้ง 

ทางโครงการไดจ้ดัเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอย และ

จัดใหม้ีถุงด าส าหรับใหค้นงานเก็บขยะจากกิจกรรม

ก่อสรา้งรายวัน โดยรวบรวมไวต้ามจุดพักขยะก่อน

ด าเนินการขนไปก าจัด และปัจจุบันจ านวนภาชนะ

รองรับมูลฝอยเพียงพอต่อการใชง้านจริง และจัดให ้

ผูจ้ดัการโครงการ ก าชบัคนงานใหท้ิ้งขยะไวภ้ายในท่ี

ท่ีจดัเตรียมไวใ้หเ้ท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 25) 

 - ไม่เก็บกองขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีก่อสรา้ง   

 - ก าชบัใหค้นงานท้ิงขยะในท่ีรองรบัขยะท่ีจดัเตรียมไวเ้ท่าน้ัน   

 - ตรวจสอบสภาพท่ีรองรบัขยะใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ทางโครงการจัดให ้ผู ้จัดการโครงการ ท าการ

ตรวจสอบ ตรวจเช็คสภาพของภาชนะรองรับมูลฝอย 

ใหปิ้ดมิดชิดและมีสภาพดีตลอดการใชง้าน 

- - 
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4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคท่ีเกิดจากสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค    

 2. ขยะมูลฝอย    

 - ใหผู้ร้ับเหมาน าวัสดุจากการก่อสรา้ง รื้ อถอนส่ิงก่อสรา้ง (เฉพาะ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐมอญ และผนังปู 

เท่าน้ัน) ส่งไปเขา้กระบวนการแปรรูปแลว้น ากลับมาใชป้ระโยชน์ 

(recycling) ท่ีศูนย์ก าจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสรา้ง ซึ่ง

ตั้งอยู่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช รวมถึงมูลฝอยท่ีไม่สามารถน า

กลับมาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น แผ่นคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เศษเหล็กเสน้ เศษหิน และเศษปูน ใหผู้ร้ับเหมาเป็นผูร้ับผิดชอบ

ส่งมู ลฝอยดั งก ล่ าว ไปก าจัด ท่ีศู นย์ก าจัดมูล ฝอยอ่อนนุช

เช่นเดียวกนั โดยปฏิบตัิตามเงื่อนไขของศูนยฯ์ 

ทางโครงการจัดให ้มี พ้ืน ท่ีส าหรับเก็บกองวัส ดุ

ก่อสรา้งท่ีไม่ใชแ้ล้วและท่ีรอการใช ้งานอยู่ภายใน

พ้ืนท่ีโครงการเท่าน้ัน และวัสดุก่อสรา้งบางส่วนถูก

จัดเก็บไวใ้นหอ้งสโตร์ หรือภายใตอ้าคารก่อสรา้ง 

ส าหรับ วัส ดุก่ อสร้า ง ท่ี ไม่ ใ ช ้แล้ว ผู ้รับ เหมาได้

ประสานงานกบัโรงงานก าจัดวัสดุก่อสรา้งของ กทม. 

อ่อนนุช ในการก าจดัเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 2, 3, 35) 

 - ประสานงานกับหน่วยงานท่ีให ้บริการทางการแพทย์ และ

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขา้มาตรวจสุขภาพคนงานเป็นประจ า 1 ครั้ง/

ปี 

ทางโครงการได้จัดใหม้ีการตรวจสุขภาพคนงาน

ก่อสร้าง ทั้ งน้ีทางโครงการได้ให ้เจ ้าหน้าท่ี จป . 

ด าเนินการให ้ค าแนะน าในเรื่องของสุขอนามัย

เบ้ืองตน้ เพ่ือใหค้นงานไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจขั้นตน้ 

และสามารถปฏิบตัิตนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  

- ภาคผนวก ข10,   

ข12 
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ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคท่ีเกิดจากคนท่ีเป็นพาหะน าโรค    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง   

 - ท าประวตัิคนงานก่อสรา้งทุกคน ทางโครงการ ได้คัด เ ลือกบริ ษัทผู ้รับ เหมา ท่ีมี

ประสบการณ์ มีความน่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญเขา้

มาด าเนินการคัดเลือกคนงานก่อสรา้ง พรอ้มบันทึก

ขอ้มูลประวตัิคนงานก่อสรา้งทุกคน 

- ภาคผนวก ข13 

 - ตรวจสอบประวตัิทางดา้นสุขภาพของคนงานก่อสรา้ง เพ่ือคัดกรอง

คนงานท่ีอาจเป็นโรคติดต่อรา้ยแรงออกเสียก่อนจะรบัเขา้ท างาน 

  

 - ตรวจสุขภาพคนงานในช่วงเวลาท่ีก่อสรา้ง 1 ครั้ง/ปี ทางโครงการจัดใหค้นงานก่อสรา้งไดต้รวจสุขภาพ

ประจ าปี ก่อนและระหว่างการท างาน 

- ภาคผนวก ข10 

 - ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร

ท่ีถูกตอ้งเพ่ือป้องกนัโรคติดต่อต่างๆ เช่น การใชช้อ้นกลาง ลา้งมือ

ใหส้ะอาดก่อนทานอาหาร และรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ๆ 

เป็นตน้ ใหใ้ชผ้า้ปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งท่ีไอหรือจาม 

ทางโครงการไดจ้ัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน

ดา้นสุขอนามัยเป็นประจ าทุกสัปดาห์ในกิจกรรม 

Morning talk ของโครงการและก าชับการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครดั 

- - 

 - ใหค้นงานรักษาความสะอาดผิวหนังอย่างสม า่เสมอ ปกป้อง

ผิวหนัง เมื่อมีความจ าเป็นตอ้งตากแดด เช่น การสวมเส้ือแขนยาว 

และหมวกปิดคลุมร่างกาย หลีกเล่ียงการถูกสารทุกอย่างท่ีท าให ้

ผิวหนังมีความผิดปกติใหพ้บแพทย์เพ่ือรักษาอย่างทันท่วงที เพ่ือ

ป้องกนัการเกิดโรคผิวหนังท่ีอาจเป็นโรคติดต่อได ้
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.3 การสาธารณสุข (ผลกระทบต่อสุขภาพ)    

 โรคลมแดด    

 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส าหรบัคนงานก่อสรา้ง   

 - หลีกเล่ียงการอยู่กลางแดดจัดติดต่อกันเป็นเวลานาน ดื่มหรือจิบ

น ้าระหว่างท างาน สวมเส้ือผา้ท่ีโปร่งสบาย ระบายอากาศไดด้ี ไม่

รดัรูป ทาโลชัน่กนัแดด หลีกเล่ียงการดื่มแอลกอฮอล์ 

ทางโครงการไดจ้ัดอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนใน

ดา้นสุขอนามัยเป็นประจ าทุกสัปดาห์ในกิจกรรม 

Morning talk ของโครงการและก าชับการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครดั 

- - 

 - หากพบเห็นผูเ้ป็นลมแดดใหร้ีบน าเขา้ท่ีร่ม อากาศถ่ายเทสะดวก 

ใหน้อนราบยกเทา้ทั้งสองขา้งข้ึนสูง ถอดเส้ือผา้ใหเ้หลือน้อยชิ้ น ใช ้

ผา้ชุบน ้าเย็น น ้าแข็ง ประคบตามซอกคอ หน้าผาก รักแร ้ขาหนีบ 

ร่วมกบัใชพ้ดัลมเป่า เพ่ือระบายความรอ้นและลดอุณหภูมิร่างกาย

ใหต้ า่ลงอย่างรวดเร็วท่ีสุด หากไม่หมดสติใหด้ื่มน ้ าเปล่ามากๆ 

และน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว 

  

4.4 ประวตัิศาสตรแ์ละโบราณคดี    

 - ไม่มีมาตรการฯ ก าหนด - - 
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มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต    

4.5 สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว    

 - จดัท ารั้วชัว่คราวตลอดแนวเขตท่ีดินโครงการ เป็นรั้ว Metal Sheet 

สูง 6 เมตร ยกเวน้ดา้นทิศเหนือเป็นรั้วผา้ใบทึบสูง 6 เมตร 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการไดด้ าเนินการรื้ อถอน Metal Sheet ท่ีเป็น

รั้วชัว่คราวออกแลว้ เน่ืองจากตอ้งจัดท ารั้วถาวรตาม

แบบก่อสรา้งจริง เพ่ือส่งมอบตึกและเปิดใชอ้าคาร 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 1) 

ภาคผนวก ข1 

 - จดัพ้ืนท่ีเก็บวสัดุอุปกรณ์ในการก่อสรา้งเป็นสัดส่วนแยกกับบริเวณ

เก็บกองเศษวสัดุก่อสรา้งอย่างชดัเจน 

ทางโครงการจัดให ้มี พ้ืน ท่ีส าหรับเก็บกองวัส ดุ

ก่อสรา้งไว ้ท่ีหอ้งสโตร์ ส าหรับของใชส่้วนตัวของ

คนงานก่อสรา้งเก็บกองไวบ้ริเวณจุดพัก พรอ้มก าชับ

ใหค้นงานช่วยกนัดูแลรกัษาความสะอาดเรียบรอ้ย  

- ภาคผนวก ข2 

 - จดัวสัดุปิดคลุมอาคาร เป็นผา้ใบก่อสรา้ง (Mesh Sheet) คลุมตัว

อาคารท่ีมีการก่อสรา้ง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

ขณะติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ของโครงการ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ทาง

โครงการได้รื้ อถอนผ้าใบก่อสรา้ง (Mesh Sheet) 

บางส่วนออกแล้ว เน่ืองจากได้ติดตั้งผนังรอบตัว

อาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งน้ีไดต้ิดตั้งผา้ใบ

ก่อสรา้ง (Mesh Sheet) คลุมตัวอาคารท่ีอยู่ระหว่าง

รอการติดตั้งผนังของอาคาร เพ่ือป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองจากการปฏิบตัิงาน 

- ภาคผนวก ก 

(รูปท่ี 8, 11) 

 

 


