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บทที่ 1  

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 

ตามท่ีบริษัท ภูศรีตรัง จำกัด ได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตในการดำเนินการทำเหมืองโครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดทรายแป้ง เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรท่ี 1/2558 ต้ังอยู่ท่ี หมู่ท่ี 3 ตำบลบ้านโพธิ์ 
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยจัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการตามข้ันตอนการพิจารณารายงานฯ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานฯ ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจา รณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งท่ี 16/2561 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ท้ังนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือท่ี  
ทส 1010.2/7221  ลงวันท่ี 11 มิถุนาคม 2561 ดังเอกสารแนบ 1 ทางโครงการได้รับอนุญาตเป็นประทานท่ี 
33387/16363 ต้ังแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ถึงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2569 รวมอายุประทานบัตร 7 ปี ดังเอกสารแนบ 2 

บริษัท ภูศรีตรัง จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเง่ือนไขท่ี
เห็นชอบรายงาน 

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

1.2.1 รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดทรายแป้ง เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

เจ้าของโครงการ บริษัท ภูศรีตรงั จำกัด 

สถานที่ต้ังโครงการ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ขนาดที่ตั้งโครงการ เนื้อท่ี 40-2-02 ไร่ 

โครงการผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการ 

วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 

โครงการได้รับอนุญาต ได้รับอนุญาตประทานบัตรต้ังแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562  
ถึงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2569 รวมอายุประทานบัตร 7 ป ี   
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1.2.2 จุดที่ต้ังโครงการ 

พื้นท่ีโครงการปรากฏในแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร ลำดับชุดท่ี L7018 
ระวาง 4924 III อยู่ระหว่างพิกัดฉากสากล (Universal Transverse Mercator : UTM) ระหว่างเส้นกริดต้ังท่ี 
838000-845000 เหนือ และเส้นกริดนอนท่ี 565000-572000 ตะวันออก อยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้าน
โพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดังรูปที่ 1-1   

1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่โครงการ 

พื้นท่ีโครงการมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาลอนคลลื่นขนาดเล็ก มีระดับความสูงระหว่าง 85-120 เมตร 
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นพื้นท่ีท่ีผ่านการขุดตักดินลูกรังมาเป็นเวลานาน สภาพพื้นท่ีในปัจจุบันเกือบ
ท้ังหมดจึงไม่มีชั้นหน้าดินปิดทับชั้นแร่หินทรายแป้งแต่อย่างใด ท้ังนี้บริเวณพื้นท่ีโครงการไม่มีทางหลวงแผ่นดิน 
และทางสาธารณประโยชน์ไหลผ่านพื้นท่ีโครงการบริเวณหลักหมุดหมายเลข 12-14 โดยทางโครงการได้กำหนด
แนวเว้นเขตไม่ทำเหมืองเข้าใกล้ทางน้ำดังกล่าว สำหรับบริเวณทางด้านทิศเหนือของพื้นท่ีโครงการมีทางหลวง
หมายเลข 419 ตัดเข้าใกล้ระยะห่างประมาณ 50 เมตร และมีทางน้ำธรรมชาติไหลผ่านเข้าใกล้พื้นท่ีโครงการ
บริเวณหลักหมายเลข 1 ระยะห่างประมาณ 45 เมตร สำหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการโดยส่วน
ใหญ่เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ได้แก่สวนยางพารา ดังรูปที่ 1-2 

1.2.4 เส้นทางคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมเข้าสู่พื้นท่ีโครงการสามารถเดินทางจากวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
เดินทางไปทางด้านทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 6 กิโลเมตร เมื่อถึงสี่แยกให้
เลี้ยวขวาไปทางด้านทิศตะวันออก เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 419 เดินทางไปตามเส้นทางดังกล่าวประมาณ 2.5 
กิโลเมตรก็ถึงพื้นท่ีโครงการ ดังรูปที่ 1-1  
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รูปที่ 1-1 แสดงตำแหน่งที่ต้ังพื้นที่โครงการ 

 

สัญลักษณ ์

  

 

 

ที่มา : กรมแผนทีท่หาร ลำดับชุด L7018 ระวาง 4924 III (จังหวัดตรัง) 

พื้นที่โครงการประทานบัตรที่ 33387/16363 

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง 
4.0 2.0 1.0 0.5 0 

กม. 
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รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียง 

 

 

 

ที่มา : ภาพถ่ายดาวเทยีมจากโปรแกรม Google Earth Pro 

 

4.0 2.0 1.0 0.5 0 
กม. 
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รูปที่ 1-3 แสดงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

 

สัญลักษณ ์

 

  
  

 

 

 

 

ที่มา : กรมแผนทีท่หาร ลำดับชุด L7018 ระวาง 4924 III (จังหวัดตรัง) 

 

พื้นที่โครงการประทานบัตรที่ 33387/16363 

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง 

เส้นทางคมนาคมเข้าสูพ้ื้นที่โครงการ 

ทางหลวงหมายเลข 4 

ทางหลวงหมายเลข 419 

ทางหลวงหมายเลข 4123 

เส้นทางคมนาคมเข้าสูพ้ื้นที่โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 1 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 1-6 | ห น้ า  

 

รูปที่ 1-3 แสดงตำแหน่งที่ต้ังพื้นที่โครงการ 

 

 

ที่มา : แผนผังการทำเหมืองโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดทรายแป้ง เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 
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1.2.5 กิจกรรมของโครงการ 

1) การออกแบบการทำเหมือง   

การทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดทรายแป้ง โดยวิธีเหมืองหาบออกแบบให้มีลักษณะเป็น
ข้ันบันไดบนภูเขา (Open Cut) ร่วมกับการใช้เครื่องจักรกลหนักและระเบิดเข้าช่วย จะเริ่มเปิดหน้า
เหมืองบริเวณทางด้านทิศตะวันออกของพื้นท่ีโครงการบริเวณหมายอักษร ห จากที่ระดับความสูง 120 
เมตร และลดระดับลงมาจนถึงท่ีระดับความสูง 60 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเป็นพื้นท่ี
ประมาณ 22.2 ไร่ โดยให้แต่ละข้ันมีความสูงสุดท้ายไม่เกิน 10 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 
เมตร หน้า Bench เอียงประมาณ 75-80 องศา (ความลาดเอียงท้ังหมดของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 
องศา) เพื่อป้องกันมิให้เกิดการพังถล่ม ซึ่งจะทำให้บริเวณหน้าเหมืองมีสภาพท่ีปลอดภัยอยู่เสมอ 

2) แผนการทำเหมือง 
การทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้ง ดำเนินการเปิดทำเหมืองบริเวณหมายอักษร 

ห จากที่ระดับความสูง 120 เมตร และลดระดับลงมาจนถึงท่ีระดับความสูง 60 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง ท้ังนี้ ในช่วงปีแรกของการทำเหมืองจะเป็นการปรับสภาพพื้นท่ีบริเวณต่างๆ ได้แก่ การขุดคู
ระบายน้ำ บ่อดักตะกอน และแนวคันทำนบดิน รวมท้ังพัฒนาเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นท่ีโครงการ โดย
มีรายละเอียดการเดินหน้าเหมืองดังนี้ (รูปที่ 1-3) 

- ช่วงปีท่ี 1 จะเปิดทำเหมืองบริเวณหมายอักษร ห ท่ีระดับความสูง 120 เมตร จนถึงระดับ
ความสูง 110 เมตร จากระดับน้ำปากกลาง ทีทิศทางการเดินหน้าเหมืองไปทางด้านทิศ
ตะวันตก และหันทิศทางการระเบิดไปทางด้านทิศตะวันออก  

- ช่วงปีท่ี 2 จะเปิดทำเหมืองผลิตหินต่อเนื่องจากปีท่ี 1 จนถึงระดับความสูง 90 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง  

- ช่วงปีท่ี 3 จะเปิดทำเหมืองบริเวณหมายอักษร ห ท่ีระดับความสูง 90 เมตร จนถึงระดับความ
สูง 80 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีทิศทางการเดินหน้าเหมืองไปทางด้านทิศ
ตะวันออก และหันทิศทางการระเบิดไปทางด้านทิศตะวันตก  

- ช่วงปีท่ี 4-6 จะเปิดทำเหมืองผลิตหินต่อเนื่องจากปีท่ี 3 จนถึงระดับความสูง 60 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 

- ช่วงปีท่ี 7 จะเปิดเหมืองผลิตหินต่อเนื่องจากปีท่ี 6 จนถึงระดับความสูง 60 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 

3) การใช้วัตถุระเบิด 
การทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้ง จะใช้เครื่องเจาะ Hydraulic Crawler Drill 

ขนาดหัวเจาะประมาณ 3 นิ้ว ทำการเจาะระเบิด โดยใช้วัตถุระเบิดไดนาไมต์ หรืออีมัลชั่นละแอนโม
เนียมไนเตรทผสมน้ำมันดีเซล โดยชั้นล่างสุดบรรจุไดนาไมต์หรืออีมัลชั่นเป็นตัวกระตุ้น และจุดระเบิด
ด้วยแก๊ปไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง ปิดปากรูด้วยเศษดินเศษหินทีเกิดจากการเจาะ โดยใช้ปริมาณวัตถุ
ระเบิดต่อรูประมาณ 31.5 กิโลกรัม และปริมาณวัตถุระเบิดท่ีใช้ ต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 130 กิโลกรัมต่อ
จังหวะถ่วง โดยควบคุมทิสทางการเดินหน้าเหมืองไปทางด้านทิศตะวันออก และทิศทางการระเบิดไป
ทางด้านทิศตะวันตกเป็นหลัก ในกรณี ท่ีแร่ท่ีได้จาการระเบิดมีขนาดใหญ่ จะใช้รถหัวกระแทก 
(Hydraulic Breaker) ทำการเจาะกระแทกให้ได้ขนาดตามท่ีต้องการก่อนขนส่งไปยังแหล่งรับซื้อ จะทำ
การระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 นาฬิกา โดยกจะดำเนินการตรวจตราพื้นท่ีใกล้เคียง
ในรศัมี 100 เมตร และให้สัญาญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร ก่อนทำการระเบิด 
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4) การแต่งแร่ 
ในการแต่งแร่ของโครงการตามแผนผังโครงการทำเหมือง แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้ 

- หินท่ีได้จาการระเบิดบริเวณหน้าเหมือง ถ้ามีขนาดใหญ่กว่า 80 เซนติเมตร จะใช้ Hydraulic 
Breaker ทำการเจาะกระแทกให้ได้ขนาดตามต้องการ ขนาดประมาณ 35-80 เซนติเมตร 
หลังจากนั้นจะใช้รถขุด Back Hoe ตักใส่รถบรรทุก 10 ล้อ ขนจากหน้าเหมืองนำไปใช้
ประโยชน์ในการถมเข่ือน  

- หินทรายแป้งท่ีผลิตได้จากหน้าเหมืองท่ีมีขนาดเล็กกว่า 35 เซนติเมตร จะจำหน่ายเพื่อไปทำ
การบดย่อย ยังโรงโม่บดและย่อยหิน ของบริษัท สินเชวง จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขท่ี ธ.
33(1)-1/41 ตง. ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นท่ีคำขอประทานบัตรทางด้านทิศเหนือระยะห่างจากพื้นท่ี
โครงการประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

5) ความปลอดภัยในการทำเหมืองและส่งเสริมสวัสดิภาพคนงาน 
- จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงที เมืองประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีรถสำหรับส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 
- จัดให้มีน้ำด่ืมน้ำใช้ ท่ีพักอาศัย และห้องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะแก่คนงานในเขตเหมืองแร่ 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมสำหรับคนงาน เช่น หมวกป้องกันภัย รองเท้า

ป้องกันภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น 
- จัดให้มีการปิดกั้นหรือป้องกันอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น ท่ีเก็บวัตถุระเบิด บริเวณ

สายพานฟันเฟือง เป็นต้น 
- จัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสำหรับ

การทำเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่หนักงานเจ้าหน้าท่ี 
- จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความ

ปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด 

1.3 แผนการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร 

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้ง เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ของ บริษัท ภูศรีตรัง จำกัด ประทาน 
บัตรท่ี 33387/16363 ต้ังอยู่ท่ีตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 แผนการตรวจสอบมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูล  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตรท่ีกำหนดไว้
ดังเอกสารแนบ 1 เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

1.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สำหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเง่ือนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
แสดงได้ดังตารางที่ 1-1 ท้ังนี้ผลการตรวจวัดจะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานท่ีกำหนด เพื่อนำเสนอต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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ตารางที่ 1-1 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเง่ือนไขแนบท้ายประทานบัตร 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา สถานีตรวจวัด 

1. คุณภาพอากาศ ¶ ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 
¶ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน (PM-10) 

ตรวจวัด 3 วันต่อเน่ือง 
ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน 
มีนาคม และเดือนกันยายน 

1 สำนักงานของโครงการ 
2.บ้านหัวถนน 
3.บ้านในแขวง 
4.สำนักสงฆ์ถ้ำเจ้าเกตุ 

2. ระดับเสียง ¶ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 
¶ ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ตรวจวัด 3 วันต่อเน่ือง 
ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน 
มีนาคม และเดือนกันยายน 

1 สำนักงานของโครงการ 
2.บ้านหัวถนน 
3.บ้านในแขวง 
4.สำนักสงฆ์ถ้ำเจ้าเกตุ 

3. ค่าความ
สั่นสะเทือน 

¶ ค่าความเร็วอนุภาค 
¶ ค่าความถ่ี 
¶ ค่าการขจัด 
¶ แรงอัดอากาศ 

ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน 
มีนาคม และเดือนกันยายน 

1.สำนักสงฆ์ถ้ำเจ้าเกตุ 

4. คุณภาพน้ำผิวดิน  ¶ ความเป็นกรด-ด่าง 
¶ ปริมาณตะกอนแขวนลอย

ทั้งหมด 
¶ ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด 
¶ ความกระด้าง 
¶ ความขุ่น 
¶ ซัลเฟต 
¶ เหล็ก 
¶ ตะกั่ว 
¶ แคดเมียม 
¶ สารหนู 

ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน 
มีนาคม และเดือนกันยายน 

1.บ่อดักตะกอนของโครงการ 
 

5. คุณภาพน้ำใต้ดิน ¶ ความเป็นกรด-ด่าง 
¶ ปริมาณตะกอนแขวนลอย

ทั้งหมด 
¶ ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด 
¶ ความกระด้าง 
¶ ความขุ่น 
¶ ซัลเฟต 
¶ เหล็ก 
¶ ตะกั่ว 
¶ แคดเมียม 
¶ สารหนู 

 
 
 

ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน 
มีนาคม และเดือนกันยายน 

1.บ่อบาดาลบริเวณสำนักงาน
โครงการ 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา สถานีตรวจวัด 

6.อาชีวอนามัย ¶ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(Respirable Dust) 
¶ ปริมาณเสียงสะสม  

(Noise Dosimeter) 

ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือน 
มีนาคม และเดือนกันยายน 

1.พนักงานในขณะปฏิบัติงาน
บริเวณหน้าเหมือง 

ท่ีมา :  ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดทรายแป้ง เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอ
ประทานบัตรที่ 1/2558 ของ บริษัท ภูศรีตรัง จำกัด  ต้ังอยู่ที่ ต้ังอยู่ที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จังหวัดตรัง ตามหนังสือที่ 
ทส. 1010.2/7220 ลงวันที่ 11 มถิุนายน 2561 

หมายเหตุ: สภาพแวดล้อมของสถานีตรวจวัด 

สำนักงานของโครงการ 
ตำแหน่งต้ังเคร่ืองตรวจวัดต้ังอยู่บริเวณสำนักงานของโครงการ ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร สภาพแวดล้อมข้างเคีย งติด
กับถนนทางหลวงหมายเลข 419 

บ้านหัวถนน 
ตำแหน่งต้ังเคร่ืองตรวจวัดต้ังอยู่ภายในชุมชนบ้านหัวถนน ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1.5 กิโลเมตร สภาพแวดล้อม
ข้างเคียงเป็นบ้านเรือนประชาชน และติดถนนทางหลวงหมายเลข 419 

บ้านในแขวง 
ตำแหน่งต้ังเคร่ืองตรวจวัดต้ังอยู่ภายในชุมชนบ้านในแขวง ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2.2 กิโลเมตร สภาพแวดล้อม
ข้างเคียงเป็นบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่เกษตรกรรม (ยางพารา) 

สำนักสงฆ์ถ้ำเจ้าเกตุ 
ตำแหน่งต้ังเคร่ืองตรวจวัดต้ังอยู่ภายในสำนักสงฆ์ถ้ำเจ้าเกตุ ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศตะวันตกประมาณ 600 เมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียง
สภาพแวดล้อมข้างเคียงติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 419 และมีการก่อสร้างในบริเวณจุดดังกล่าว 

บ่อดักตะกอนของโครงการ 
ห่างจากพื้นที่หน้าเหมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 200 เมตร สภาพแวดล้อมข้างเคียง สภาพแวดล้อมข้างเคียงติดกับถนนทางหลวง
หมายเลข 419 

บ่อบาดาลบริเวณสำนักงาน 
ต้ังอยู่ในบริเวณสำนักงาน ห่างจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 200 เมตร เป็นน้ำใช้สำหรับอุปโภค ความลึกประมาณ 20-30 เมตร 
สภาพแวดล้อมข้างเคียง ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 419 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


